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Av. Prof® Geracina de Menezes Sanches

( entre a Avenida 9 de Julho e a SP - 461 )

Rua Prof?® Zulmira Gellis da Silva

( entre a Avenida 9 de Julho e a Rua Darcy Balabem )

Rua Desembargador Antonio Joaquim de Oliveira

( entre a Avenida 9 de Julho e a Rua Darcy Balabem )
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( entre a Avenida 9 de Julho e a Rua Darcy Balabem )

Rua Angelo Vendrame

( entre a Avenida Prof® Geracina Menezes Sanches e a Rua Waldir
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( entre a Avenida Prof?® Geracina Menezes Sanches e a Rua Waldir
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( entre a Avenida Prof® Geracina Menezes Sanches e a Rua Waldir
Rua Dona Augusta Sanches

( entre a Avenida Prof® Geracina Menezes Sanches e a Rua Waldir
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Rua Darcy Balabem
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( entre a Rua Saudades e a Praga Raul Cardoso )
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(Trecho Av. Euclides Miragaia até Av. Sdo Francisco)
(Trecho Av.S&do0 Francisco até Rua 09 de Julho)
(Trecho Rua 09 de Julho até Rua Bento da Cruz)
(Trecho Rua Bento da Cruz até Rua Americana )
(Trecho Rua Americana até Av. Jodo Cernach)

Rua Padre Geraldo Goseling.
( entre a Praga Raul Cardoso e a Rua Tupi ).

Rua Jodo G. Sanches

( entre a Avenida 9 de Julho e a Rua Antonio Rizzo )
Trav. Dom Pedro II

( entre a Travessa Sabauna e Rua Saudades )

Momesso

Momesso

Momesso

Momesso

Momesso



Rua Aurora
( entre a Rua Maestro Antonio Passarelli e a Rua Nemer Rahal )

Rua Joao Cortelazzi
( entre a Rua Maestro Antonio Passarelli e a Rua Nemer Rahal )

Rua Afonso Pena
( entre a Rua Maestro Antonio Passarelli e a Rua Nemer Rahal)

Rua Gongalo Ibanhez
( entre a Avenida Euclides Miragaia e a Avenida S&o Francisco )

Rua Silvio Vieira Coelho
( entre a Avenida Euclides Miragaia e a Avenida Sdo Francisco )

Rua Prof?® Lidia Helena F. Sthur

( entre a Avenida Euclides Miragaia e a Avenida S&o Francisco )

Rua Waghi Rahal

( entre a Avenida Euclides Miragaia e a Avenida S&o Francisco )

Rua Roberto Antunes
( entre a Nemer Rahal e a Avenida Sdo Francisco )

Rua Nemer Rahal
( entre a Praga Raul Cardoso e a Rua Afonso Pena )

CIDADE: BIRIGUI - SP.

1. DESCRIGAO

1.1- Os servigcos aos dquails se refere a presente secdo consistem no
fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais, m&o-de-obra e equipamentos
necessarios para execucdo de capa de rolamento de Concreto Asfadltico Usinado a
Quente, de conformidade com a norma a seguir e detalhes executivos contidos no
projeto.

1.2- Genericamente, concreto asfaltico ¢é uma mistura homogénea e
convenientemente dosada de agregado mineral de graudo a fino, material de enchimento
(filler mineral) e asfalto, realizada a quente, em usina apropriada.

2. MATERIAIS

2.1- O agregado a ser utilizado serd constituido por pedra britada devidamente
livre de impurezas. A porcentagem de particulas lamelares n&do deve exceder 15%
(quinze por cento) do total do agregado, e deverd atender a GRADUACAO "C",
conforme manual de normas do DER -SP, publicacdo de 1991, e precisard atender a
tabela abaixo de "porcentagem em peso que passa pelas peneiras".

( mm ) ASTM %
19 mm (3/4™) 100
12,5 mm (L1/2™) 85 - 100

9,5 mm (3/8™M) 70 - 90



2,0 mm n°10 30 - 65
0,42 mm n°40 15 - 40
0,18 mm n°80 10 - 25
0,075 mm n°200 6 - 10

2.2- 0O agregado fino consiste nas particulas que passam na peneira n°® 4(4,75
mm) podendo ser constituido de areia, pd de pedra ou mistura de ambos, isentos de
impurezas, tais como torrdes de argila e matéria orgénica.

2.3- O material de enchimento ou filler deverd ser constituido de particulas
finamente divididas e inertes em relagdo aos demais componentes da mistura, néo
plésticas, tais como pd calcadrio, cal hidratada, cimento Portland comum.

2.4- O0Os agregados deverdo, ainda, apresentar as seguintes caracteristicas
fisicas e mecdnicas:

a) abrasdo Los Angeles < 40%, determinada pelo método DER M 24-61;

b) resisténcia a desintegracdo (durabilidade) traduzida por perdas inferiores a 200%
sob acdo de solugdes saturadas de sulfato de sdédio, ou 30% no sulfato de magnésio,
determinadas apdés 5 ciclos pelo método DNER ME 809-64;

c) equivalente de areia do agregado fino > 55%, determinado pelo método DNER ME 54-
63;

d) adesividade maior que 4., ao material asfdltico que serd empregado na obra,
determinada pelo método DER M 149-61, utilizando-se melhoradores de adesividade, se
necessario;

e) granulométrica determinada pelo método DER M 5-61.

2.5- O material asféltico poderd ser um dos seguintes:
Cimento Asféaltico de Petrdleo tipos CAP-30/45 ou CAP-50/70 (classificacdo por
penetracdo) ou CAP-55 ou CAP-20 (classificagcdo por viscosidade), satisfazendo
respectivamente as exigéncias contidas na EB- 78/84 e EB- 78/86 da ABNT /IBP

2.6- Dosagem da mistura asfédltica
A mistura asfédltica deverd ser dosada pelo método Marshall.

3. EXECUGAO
3.1- Equipamento

a) veiculos de cacamba basculante para transporte dos agregados;

b) depdsito para o material asfédltico, munido de bomba, de modo a permitir que sua
circulacdo seja continua e desembaracada, do depdsito ao misturador da wusina,
durante todo o periodo de operacdo. O depdsito deve ser capaz de agquecer e manter o
material nas temperaturas especificadas, o que deverd ser feito por meio de
serpentinas a vapor, eletricidade ou outros meios, de modo a n&do haver contato de
chamas com o interior do depdsito. As tubulacdes e os acessédrios deverdo ser dotados
de isolamento, a fim de evitar perdas de calor;

c) usina volumétrica ou gravimétrica. A usina deverd ser equipada, além disso, com
um termébmetro de mercurio, com escala indicadora, pirdmetro elétrico ou outros



instrumentos termométricos aprovados, colocados na descarga dos silos quentes, para
registrar a temperatura dos agregados neles armazenados;

d) veiculos para transporte da mistura asféaltica, dotados de cacamba basculante e de
lonas impermedveis para cobertura durante o transporte entre a usina e o local de
aplicacéo;

e) acabadora autopropelida capaz de espalhar e conformar a mistura ao alinhamento,
cotas e secgdo transversal do projeto, dotada de parafuso sem fim para boa
distribuicdo da mistura na largura de uma faixa, marchas para a frente e para trés,
além de alisadores e lamina vibratéria para um pré - adensamento da mistura;

f) equipamento para a compactacdo, constituido por rolo pneumdtico e rolo metédlico
liso;

g) o material a ser usado no recapeamento asfaltico deverd ser fornecido por usina
devidamente autorizada a funcionar pela CETESB, podendo também ser usado usina mébvel
nas mesmas condig¢des. Tal exigéncia se faz necesséria, para atender a legislacdo de
regulacdo do meio ambiente.

h) Devem ser utilizados complementarmente, soquetes mecdnicos ou placas vibratérias
para a compactagcdo de 4&reas 1nacessiveis aos equipamentos convencionais, pés,
garfos, rodos e ancinhos para operacgdes eventuails, vassouras rotativas, compressores
de ar para limpeza da pista.

i) N&o seréd permitida a execucdo de qualquer fase dos servicos em dias de chuva.

3.2- Transporte da mistura

3.2.1- Os caminhbées basculantes para transporte da mistura asféaltica
deverdo apresentar suas cacambas basculantes lisas e limpas, feita sua limpeza com a
quantidade minima de &gua ensaboada, &éleo soltvel ou solugdo cal, para evitar
aderéncia da mistura a cacamba. Para essa finalidade ndo serd permitido o emprego de
gasolina, querosene, 6leo diesel e produtos similares.

3.2.2- Quanto as condicdes climaticas, associadas a distédncia de
transporte, o exigirem, todos os carregamentos de mistura deverdo ser cobertos com
lona impermeavel, de modo a reduzir a perda de calor e evitar a formacdo de crosta
na parte superior da carga transportada. N&o serd tolerada reducdo de temperatura da
mistura superior a 10% em °C no seu transporte entre a usina e o local da aplicacéo.

3.3- Regularizagdo e distribuigdo, acabamento e compactagéo

3.3.1- Limpeza completa, varricdo com compressor e botafora, pintura de
ligacdo e distribuicdo da massa de regularizagdo com motoniveladora se necessario e
de no maximo 1,50 cm (um e meio centimetros) de espessura, a imprimagcdo ou pintura
de ligacdo deve der executada,obrigatoriamente, com a barra espargidora, respeitando
os valores recomendados para taxa de ligante, somente para correg¢des localizadas ou
locais de dificil acesso pode ser utilizada a caneta, a imprimacdo deve formar uma
pelicula homogénea e promover condig¢des adequadas de aderéncia quando da execugdo do
concreto asfaltico.

3.3.2- O tréfego de caminhdes para inicio do lancamento do material sobre
a pintura de ligacgdo, sé6 é permitido apds o rompimento definitivo e cura do ligante
aplicado. A mistura serd distribuida com a acabadora. Deverd a acabadora operar
independentemente do veiculo que estiver descarregando. Enquanto durar a descarga, o
veiculo transportador deverd ficar em contato permanente com a acabadora, sem que
sejam usados freios para manter tal contato, deve ser assegurado previamente ao
inicio dos trabalhos, o aquecimento conveniente da mesa alisadora da acabadora a
temperatura compativel com a da massa a ser distribuida. Deve-se observar dque o
sistema de aquecimento destina-se exclusivamente ao aquecimento da mesa alisadora e
nunca de massa asfaltica que eventualmente tenha esfriado em demasia.

3.3.3- A vibroacabadora deverd deslocar-se dentro do intervalo de
velocidade indicado por seu fabricante, que permita a distribuicdo da mistura de
maneira continua e uniforme, reduzindo-se ao minimo o numero e o tempo de paradas,
devendo estar sempre entre 2,5 e 10,0 m/min ( metros por minuto ).

3.3.4- A temperatura da mistura, no momento da distribuig¢do, né&o deveré
ser inferior a 125°C ( graus Centigrados ).



3.4- Compactagéo

3.4.1- Logo apbds a distribuicdo da mistura asfédltica na pista, seré
iniciada a sua compactagdo. A temperatura mais recomendavel é aquela em que o CAP
apresente viscosidade Saybolt-Furol entre 75 e 150 segundos - conforme DNER-ME 004 (
recomenda-se preferencialmente a viscosidade de 85 a 95 segundos ), a rolagem tem
inicio logo apds a distribuicdo do concreto asfédltico, a fixacdo da temperatura de
rolagem condiciona-se a varios fatores, como regra geral a temperatura de rolagem é
a mais elevada que a mistura asfédltica pode suportar, considerando-se o intervalo de
trabalhabilidade da mistura e tomando-se a devida precaugdo gquanto a espessura da
camada, distédncia de transporte, condig¢bes do meio ambiente e equipamento de
compactacdo.

3.4.2- A préatica mais frequente de compactacdo de misturas asfédlticas
densas usinadas a quente contempla o emprego combinado de rolos pneumdticos de
pressdo regulédvel e rolo metdlico liso tipo tandem. A rolagem serd iniciada com o
rolo de pneus com baixa pressdo a qual serd aumentada a medida que a mistura for
sendo compactada e, consequentemente, suportando pressdes mais elevadas. o)
acabamento final da superficie serd feito com os rolos tipo tandem. Essas
trajetdérias serdo distanciadas entre si de tal forma que, em cada passada, seja
recoberta metade da faixa coberta na passada imediatamente anterior. Para evitar que
0os rolos retomem sempre da mesma secgdo transversal, as passadas sucessivas de cada
um deles terdo comprimentos diferentes. As passadas serdo realizadas sucessivamente
em marcha avante e em marcha a ré, ndo sendo permitida a manobra dos rolos sobre a
camada que estd compactada, inversdes bruscas de marcha nem estacionamento dos
equipamentos sobre o revestimento recém rolado e ainda quente.

3.4.3- As rodas dos rolos deverdo ser molhadas com quantidade de &gua
apenas suficiente para evitar a sua adesdo ao ligante utilizado na mistura, tipo
pulverizada, ndo se permitindo que escorra pelos pneus ou pelo tambor e acumule na
superficie da camada.

3.4.4- A compactacdo deve prosseguir, sem interrupcdo, até que se obtenha
na camada, a espessura minima de 4,00 cm (quatro centimetros) fixado no projeto.

3.5- Aceitagdo e abertura ao tréansito

Os servigcos serdo aceitos e passiveis de medigdo desde que atendam
simultaneamente as exigéncias de materiais, da mistura asfédltica, de producdo e
transporte da mesma, da qualidade e manutencdo dos equipamentos e da execucgdo do
pavimento.

N&o seréd permitido nenhum trédnsito sobre a camada concluida, enquanto sua
temperatura for maior que a ambiente.

Observacao:Ter controle tecnologico conforme normas do DNIT — Entregar Laudo do
concreto asfaltico CBUQ usinado a quente, com controle Tecnologico por empresa credenciada.



Birigui - SP, 24 de Fevereiro de 2.012.

Wilson Carlos Rodrigues Borini
Prefeito Municipal de Birigui

Arqgto. Milton Lot JuUnior
Secretidrio de Obras
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CREA - SP - 5061511229
A.R.T. : 9222120110346094
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