MUNICIPIO DE BIRIGUI

PREGAO - 34/2018

Anexo - |

Lote 0001 - Parque infantil colorido com estrutura principa

Item Qtde. Unid. Especificagao

1 15 UN Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de madeira plastica medindo no minimo (11)cm x
(11)cm e parede de no minimo (20)mm, revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado
na cor itallba contendo no minimo:

01 Plataforma com dimensdes minimas de (1,00)m x (1,00)m, confeccionada em tabuas tipo assoalho de
madeira plastica e cobertura superior confeccionada em plastico rotomoldado, em formato de piramide
guadrada dimensdes minimas (1,26)m x (1,26)m e com altura aproximada de (1,20)m;

01 Plataforma com dimensdes minimas de (1,00)m x (1,00)m, confeccionada em tabuas tipo assoalho de
madeira plastica com cobertura superior confeccionada em plastico rotomoldado, em formato de piramide
guadrada, dimensdes minimas (1,26)m x (1,26)m e com altura aproximada de (1,20)m;

01 Rampa de cordas com estrutura tubular de a¢o, com didmetro minimo de (42,60)mm e (31,75) mm e
parede minima de (2,00)mm. Corda de nylon de diametro (14,00)mm e unides em plastico injetado;

01 Escorregador duplo em plastico rotomoldado com segao de desaceleragdo no final do curso.

01 Tobogé em pléastico rotomoldado, minimo 02 curvas com 90° x (80)mm de diametro, fixado a torre com
painel de plastico rotomoldado e ao piso com seg¢édo de saida dupla em plastico rotomoldado;

02 Fechamentos em plastico rotomoldados;

01 Tubo horizontal em pléastico rotomoldado medindo no minimo (1,60)m de comprimento x (0,80)m de
diametro;

01 Escada em plastico rotomoldado duplo com 05 degraus, medindo no minimo (1000)mm de comprimento x
(600)mm de largura, corrimdos em ago tubular retangular de (30)mm x (70)mm com parede de no minimo
(1,25)mm;

O produto devera possuir certificacdo ABNT NBR 16071 CE PLG INNAC — Requisitos de Seguranca e
Métodos de Ensaio do Fabricante

Lote 0002 - Casinha de Boneca; Estrutura da base feita e

Item Qtde. Unid. Especificacao

2 15 UN Casinha de Boneca; Estrutura da base feita em metaldo 20x20. Soldados no sistema mig de solda de alta
fusdo, formando 4 pecas inteiri¢as, revestidas em madeira de cedro, trabalhada de excelente qualidade. Tendo
pintada em suas laterais 2 floreiras embaixo das janelas e 2 floreiras pintadas frontalmente.

Contendo 1 porta e 4 janelas, cobertura de esmalte sintético industrial, alta resisténcia a sol e chuva. Medidas
telha de fibra colorida. A casinha é pintada na cor bege e rosa, pintura feita: 1,63 mt de largura x 2,25 mt de
comprimento x 1,80 mt de altura.

Observacéo

A proposta devera ser elaborada sem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas e ser rubricada em todas as
paginas, datada e assinada pelo representante legal dalicitante ou pelo procurador devendo conter o disposto
nas alineas abaixo:

a) identificacdo completa da licitante: nome, endereco e nimero do CNPJ;
b) nimero do Pregéo;

c) descricdo precisa do objeto da presente licitagdo, com aindicagéo da marca em conformidade com
as especificagdes do Anexo |;

d) preco unitério e total, expresso em moeda corrente nacional, apurado na data da sua apresentacéo,
sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsao inflacionéria. Nos precos propostos deverdo estar
incluidos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qual quer
natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente
licitac&o.
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