MUNICIPIO DE BIRIGUI

PREGAO - 59/2018

Anexo - |

Lote Principal - 0001 - SERINGA DE 1 ML (100Ul) PARA

Item Qtde. Unid. Especificagao

1 262500 UN SERINGA DE 1 ML (100Ul) PARA APLICACAO DE INSULINA — PARA USO DOMICILIAR, DESCARTAVEL,
ESTERIL. CONFECCIONADA EM PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, COM AGULHA FIXA DE 6,0 X
0,25 MM A 8,0 X 30 MM. CORPO LUBRIFICADO, COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, INDELEVEL,
PRECISA E VISIVEL ATE 100 Ul, COM DIVISOES DE 2 EM 2 UNIDADES INTERNACIONAL. FLANGE COM
FORMATO ANATOMICO PARA APOIO DOS DEDOS E QUE CONFIRA ESTABILIDADE A SERINGA
QUANDO EM SUPERFICIE PLANA. EMBOLO DESLIZAVEL, AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA, DE
MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR, COM ANEL DE RETENCAO DE BORRACHA FIXADO EM SUA
EXTREMIDADE DE MODO A IMPEDIR VAZAMENTO DE AR E LIQUIDO. AGULHA CONFECCIONADA EM
ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA, RETA, OCA, COM BISEL
TRIFACETADO, AFIADA, COM CANHAO TRANSLUCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA
PERFEITA ADAPTACAO DO CANHAO. EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIZACAO
DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZAGCAO, QUE PERMITA A ABERTURA E A
TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO 8537 E
APRESENTAR SELO DO INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA 503 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011.

Lote Reservado - 0002 - SERINGA DE 1 ML (100Ul) PAR

Iltem Qtde. Unid. Especificagao

2 87500 UN SERINGA DE 1 ML (100Ul) PARA APLICAGAO DE INSULINA — PARA USO DOMICILIAR, DESCARTAVEL,
ESTERIL. CONFECCIONADA EM PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, COM AGULHA FIXA DE 6,0 X
0,25 MM A 8,0 X 30 MM. CORPO LUBRIFICADO, COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, INDELEVEL,
PRECISA E VISIVEL ATE 100 Ul, COM DIVISOES DE 2 EM 2 UNIDADES INTERNACIONAL. FLANGE COM
FORMATO ANATOMICO PARA APOIO DOS DEDOS E QUE CONFIRA ESTABILIDADE A SERINGA
QUANDO EM SUPERFICIE PLANA. EMBOLO DESLIZAVEL, AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA, DE
MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR, COM ANEL DE RETENGAO DE BORRACHA FIXADO EM SUA
EXTREMIDADE DE MODO A IMPEDIR VAZAMENTO DE AR E LIQUIDO. AGULHA CONFECCIONADA EM
ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA, RETA, OCA, COM BISEL
TRIFACETADO, AFIADA, COM CANHAO TRANSLUCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA
PERFEITA ADAPTAGCAO DO CANHAO. EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIZAGAO
DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZAGAO, QUE PERMITA A ABERTURA E A
TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO 8537 E
APRESENTAR SELO DO INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA 503 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011.

Lote Principal - 0003 - SERINGA DE 1 ML (100UIl) PARA

Item Qtde. Unid. Especificacao

3 187500 UN SERINGA DE 1 ML (100Ul) PARA APLICACAO DE INSULINA — PARA MANUSEIO DE TRABALHADORES
EM SERVICOS DE SAUDE, DESCARTAVEL, ESTERIL. CONFECCIONADA EM PLASTICO
TRANSPARENTE, ATOXICO, COM AGULHA FIXA DE 6,0 X 0,25 MM A 8,0 X 30 MM. CORPO
LUBRIFICADO, COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, INDELEVEL, PRECISA E VISIVEL ATE 100 Ul, COM
DIVISOES DE 2 EM 2 UNIDADES INTERNACIONAL. FLANGE COM FORMATO ANATOMICO, PARA APOIO
DOS DEDOS E QUE CONFIRA ESTABILIDADE A SERINGA QUANDO EM SUPERFICIE PLANA. EMBOLO
DESLIZAVEL, AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA, DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR, COM
ANEL DE RETENGCAO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE DE MODO A IMPEDIR
VAZAMENTO DE AR E LIQUIDO. AGULHA CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA,
NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, COM CANHAO
TRANSLUCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTACAO DO CANHAO. COM
DISPOSITIVO DE SEGURANCA DE ACORDO COM A NORMA REGULAMENTADORA N° 32. EMBALAGEM
QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIZAGAO DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA
UTILIZACAO, QUE PERMITA A ABERTURA E A TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA. O
PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO 8537 E APRESENTAR SELO DO INMETRO DE ACORDO COM
A PORTARIA 503 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011.

Lote Reservado - 0004 - SERINGA DE 1 ML (100Ul) PAR

Item Qtde. Unid. Especificacao

4 62500 UN SERINGA DE 1 ML (100Ul) PARA APLICACAO DE INSULINA — PARA MANUSEIO DE TRABALHADORES
EM SERVICOS DE SAUDE, DESCARTAVEL, ESTERIL. CONFECCIONADA EM PLASTICO
TRANSPARENTE, ATOXICO, COM AGULHA FIXA DE 6,0 X 0,25 MM A 8,0 X 30 MM. CORPO
LUBRIFICADO, COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, INDELEVEL, PRECISA E VISIVEL ATE 100 Ul, COM
DIVISOES DE 2 EM 2 UNIDADES INTERNACIONAL. FLANGE COM FORMATO ANATOMICO, PARA APOIO
DOS DEDOS E QUE CONFIRA ESTABILIDADE A SERINGA QUANDO EM SUPERFICIE PLANA. EMBOLO
DESLIZAVEL, AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA, DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR, COM
ANEL DE RETENGAO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE DE MODO A IMPEDIR
VAZAMENTO DE AR E LIQUIDO. AGULHA CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA,
NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, COM CANHAO
TRANSLUCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTACAO DO CANHAO. COM
DISPOSITIVO DE SEGURANCA DE ACORDO COM A NORMA REGULAMENTADORA N° 32. EMBALAGEM
QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIZAGAO DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA
UTILIZACAO, QUE PERMITA A ABERTURA E A TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA. O
PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO 8537 E APRESENTAR SELO DO INMETRO DE ACORDO COM




MUNICIPIO DE BIRIGUI

PREGAO - 59/2018

Anexo - |

A PORTARIA 503 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011.

Lote Principal - 0005 - SERINGA DE 0,5 ML (50Ul) PARA

Item Qtde. Unid. Especificacao

5 262500 UN SERINGA DE 0,5 ML (50Ul) PARA APLICACAO DE INSULINA — PARA USO DOMICILIAR, DESCARTAVEL,
ESTERIL. CONFECCIONADA EM PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, COM AGULHA FIXA DE 6,0 X
0,25 MM A 8,0 X 30 MM. CORPO LUBRIFICADO, COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, INDELEVEL,
PRECISA E VISIVEL ATE 50 Ul, COM DIVISOES DE 1 EM 1 UNIDADES INTERNACIONAL. FLANGE COM
FORMATO ANATOMICO, PARA APOIO DOS DEDOS E QUE CONFIRA ESTABILIDADE A SERINGA
QUANDO EM SUPERFICIE PLANA. EMBOLO DESLIZAVEL, AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA, DE
MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR, COM ANEL DE RETENGCAO DE BORRACHA FIXADO EM SUA
EXTREMIDADE DE MODO A IMPEDIR VAZAMENTO DE AR E LIQUIDO. AGULHA CONFECCIONADA EM
AGO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA, RETA, OCA, COM BISEL
TRIFACETADO, AFIADA, COM CANHAO TRANSLUCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA
PERFEITA ADAPTACAO DO CANHAO. EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIZAGAO
DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, QUE PERMITA A ABERTURA E A
TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO 8537 E
APRESENTAR SELO DO INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA 503 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011.

Lote Reservado - 0006 - SERINGA DE 0,5 ML (50Ul) PA

Item Qtde. Unid. Especificagao

6 87500 UN SERINGA DE 0,5 ML (50Ul) PARA APLICACAO DE INSULINA — PARA USO DOMICILIAR, DESCARTAVEL,
ESTERIL. CONFECCIONADA EM PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, COM AGULHA FIXA DE 6,0 X
0,25 MM A 8,0 X 30 MM. CORPO LUBRIFICADO, COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, INDELEVEL,
PRECISA E VISIVEL ATE 50 Ul, COM DIVISOES DE 1 EM 1 UNIDADES INTERNACIONAL. FLANGE COM
FORMATO ANATOMICO, PARA APOIO DOS DEDOS E QUE CONFIRA ESTABILIDADE A SERINGA
QUANDO EM SUPERFICIE PLANA. EMBOLO DESLIZAVEL, AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA, DE
MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR, COM ANEL DE RETENGAO DE BORRACHA FIXADO EM SUA
EXTREMIDADE DE MODO A IMPEDIR VAZAMENTO DE AR E LIQUIDO. AGULHA CONFECCIONADA EM
ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA, RETA, OCA, COM BISEL
TRIFACETADO, AFIADA, COM CANHAO TRANSLUCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA
PERFEITA ADAPTAGAO DO CANHAO. EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIZAGAO
DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZAGAO, QUE PERMITA A ABERTURA E A
TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO 8537 E
APRESENTAR SELO DO INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA 503 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011.

Lote Principal - 0007 - SERINGA DE 0,5 ML (50UIl) PARA

Item Qtde. Unid. Especificacao

7 75000 UN SERINGA DE 0,5 ML (50Ul) PARA APLICACAO DE INSULINA — PARA MANUSEIO DE TRABALHADORES
EM SERVICOS DE SAUDE, DESCARTAVEL, ESTERIL. CONFECCIONADA EM PLASTICO
TRANSPARENTE, ATOXICO, COM AGULHA FIXA DE 6,0 X 0,25 MM A 8,0 X 30 MM. CORPO
LUBRIFICADO, COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, INDELEVEL, PRECISA E VISIVEL ATE 50 Ul, COM
DIVISOES DE 1 EM 1 UNIDADES. FLANGE COM FORMATO ANATOMICO, PARA APOIO DOS DEDOS E
QUE CONFIRA ESTABILIDADE A SERINGA QUANDO EM SUPERFICIE PLANA. EMBOLO DESLIZAVEL,
AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA, DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR, COM ANEL DE
RETENGCAO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE DE MODO A IMPEDIR VAZAMENTO DE AR
E LIQUIDO. AGULHA CONFECCIONADA EM AGO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA,
CILINDRICA, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, COM CANHAO TRANSLUCIDO, PROVIDA
DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAGCAO DO CANHAO. COM DISPOSITIVO DE
SEGURANCA DE ACORDO COM A NORMA REGULAMENTADORA N° 32. EMBALAGEM QUE GARANTA A
INTEGRIDADE E ESTERILIZAGAO DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZAGAO, QUE PERMITA
A ABERTURA E A TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA. O PRODUTO DEVERA ATENDER A
NBR ISO 8537 E APRESENTAR SELO DO INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA 503 DE 29 DE
DEZEMBRO DE 2011.

Lote Reservado - 0008 - SERINGA DE 0,5 ML (50Ul) PA

Iltem Qtde. Unid. Especificacao

8 25000 UN SERINGA DE 0,5 ML (50Ul) PARA APLICACAO DE INSULINA — PARA MANUSEIO DE TRABALHADORES
EM SERVICOS DE SAUDE, DESCARTAVEL, ESTERIL. CONFECCIONADA EM PLASTICO
TRANSPARENTE, ATOXICO, COM AGULHA FIXA DE 6,0 X 0,25 MM A 8,0 X 30 MM. CORPO
LUBRIFICADO, COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, INDELEVEL, PRECISA E VISIVEL ATE 50 Ul, COM
DIVISOES DE 1 EM 1 UNIDADES. FLANGE COM FORMATO ANATOMICO, PARA APOIO DOS DEDOS E
QUE CONFIRA ESTABILIDADE A SERINGA QUANDO EM SUPERFICIE PLANA. EMBOLO DESLIZAVEL,
AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA, DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR, COM ANEL DE
RETENGAO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE DE MODO A IMPEDIR VAZAMENTO DE AR
E LIQUIDO. AGULHA CONFECCIONADA EM AGO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA,
CILINDRICA, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, COM CANHAO TRANSLUCIDO, PROVIDA
DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAGCAO DO CANHAO. COM DISPOSITIVO DE
SEGURANCA DE ACORDO COM A NORMA REGULAMENTADORA N° 32. EMBALAGEM QUE GARANTA A
INTEGRIDADE E ESTERILIZAGAO DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZAGAO, QUE PERMITA
A ABERTURA E A TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA. O PRODUTO DEVERA ATENDER A
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NBR ISO 8537 E APRESENTAR SELO DO INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA 503 DE 29 DE
DEZEMBRO DE 2011.

Observacéo

A proposta devera ser elaborada sem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas e ser rubricada em todas as
paginas, datada e assinada pelo representante legal dalicitante ou pelo procurador devendo conter o disposto
nas alineas abaixo, observado, quando for o caso, o disposto no item 7.13 deste Edital:

a) identificacdo completa da licitante: nome, endereco e nimero do CNPJ;
b) nUmero do Pregéo;

C) descricéo precisa do objeto da presente licitagdo, com aindicacdo damarcae o modelo em
conformidade com as especificagdes do Anexo |, e 0 nimero do registro do objeto naANVISA, salvo
isencado, ocasido em que a empresa devera apresentar documento que comprove referida isencao;

d) preco unitério etotal, expresso em moeda corrente nacional, com no maximo 04 (quatro) casas
decimais apds a virgula, apurado na data da sua apresentacéo, sem inclusio de qualquer encargo financeiro ou
previsdo inflacionaria. Nos pregos propostos deverdo estar incluidos, além do lucro, todas as despesas e
custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas,
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitagcdo.

e) ficha técnica para cada produto/material ofertado, para andlise da comisséo nhomeada no tocante a
compatibilidade com o descritivo.
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