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Anexo - I

Lote 0001 - ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULT
Item Qtde. Unid. Especificação

1 10 UN ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO ESPECIFICAÇÕES: Aparelho de pressão aneroide sem
sistema de engrenagem com registro na ANVISA e tecnologia DURASHOCK. Face do visor gravado a laser
para maior precisão.  Manômetro com anel amortecedor de borracha com selo de aprovação do INMETRO e
rotação de 360º para facilitar a leitura. Leve e com ausência de látex. Braçadeira adulto padrão (26 a 32 cm –
diâmetro do braço) em nylon com fechamento em velcro podendo ser usado tanto para braço direito como o
esquerdo com durabilidade de até 100.000 ciclos com selo do INMETRO. Atendendo as normas e padrões da
A.A.M.I. (America Association of Medical Instrumentation) de resistência a impactos, podendo sofrer queda de
até 76 cm que não acarretara danos ao aparelho e perda de calibração.  Certificado de calibração INMETRO.
Garantia de calibração por 05 (cinco) anos. Garantia de 01 (um) ano para a Pera de Insuflação e Válvula.
Garantia de 02 (dois) anos para a Braçadeira de duas peças. Acompanha 01 bolsa para acondicionamento e
uma braçadeira de nylon em velcro adulto. Embalagem contendo 01 unidade.

Lote 0002 - DETECTOR FETAL DIGITAL ESPECIFICAÇ
Item Qtde. Unid. Especificação

2 6 UN DETECTOR FETAL DIGITAL ESPECIFICAÇÕES: Detector fetal digital modelo de mesa indicado para
ausculta dos batimentos cardiaco fetal e fluxo sanguineo do cordão umbilical, alem de auxiliar na localização
da placenta a partir da 10ª semana de gestação. Classe de enquadramento (ANVISA); Classe II – médio risco.
Frequência de rede de alimentação 50/60 Hz. Frequência do ultra-som 2,25 Mhz ± 10%. Faixa de medida do
BCF 50 – 210 batimentos por minuto. Tensão de alimentação (Volts) 127/220 VAC ± 10%. Tipo de corrente AC
(alternada). Numero de fases Bifasico. Seletor de tensão operação: chave seletora manual. Proteção contra
choque elétrico equipamento tipo B – Classe I. Proteção contra penetração nociva de água. Gabinete: Caixa
metálica blindada com pintura eletrostática. Potencia máxima de consumo (VA) 8,9 (VA). Fusiveis
100mA/250V. Peso liquido aproximado de 2,7 kg. Peso bruto aproximado 3,5 kg. Acompanha transdutor BCF e
fone de ouvido. Embalado em caixa de papelão.

Lote 0003 - OXIMETRO DE PULSO DE MESA, ESPECIF
Item Qtde. Unid. Especificação

3 2 UN OXIMETRO DE PULSO DE MESA, ESPECIFICAÇÕES: Oximetro de pulso com tecnologia D.S.P.
(Processadores de Sinais Digitais), com técnicas de espectrofotometria, que mostre os valores medidos de
SpO2 e pulso, com software de máxima precisão, que indique a qualidade do sinal procurando pulso e pulso
fraco, com faixa de medida de 0 a 100% e com precisão de 50 a 69% ± 3%, 70 a 100% ± 2%. DISPLAYS
INDICADORES: Com controle digital de brilho, display de led para SpO2 e pulso bargraph, com escala
logarítmica, indicando a qualidade do sinal, com indicação de bateria fraca, com indicação de ligado, com
indicação de bateria carregando, com indicação de bateria com carga, com indicação de ligado a rede elétrica.
PULSO: Bip de pulso com 07 (sete níveis), com faixa de medidas de 30 a 254 bpm e precisão de 30 a 254
bpm ± 2%. ALARMES: Indicação sonora com 02 (dois) tipos de tons, indicação visual através de leds,
indicação sem sensor e limites de máximo e mínimo, oximetria de 30 a 100% - passo de 01% e pulso de 30 a
254 bpm - passo de 05 bpm. SOM: Com 03 tipos de som, bip de pulso, alarmes e sem sensor, controle digital
e controles independentes para alarmes e bip de pulso. ALIMENTAÇÃO: Em rede elétrica de 110 a 220 Vac -
50/60Hz automática, com bateria de níquel-cádmio de 12Vdc com recarga integrada e automática, com uso de
no mínimo 01 hora quando totalmente carregado, com desligamento automático no caso de limite mínimo de
carga da bateria e tempo de recarga de no máximo 10 horas quando totalmente descarregada. ACESSÓRIOS:
Devera acompanhar 01 sensor de dedo adulto reutilizável (2,7m), 01 cabo de força de 02 pinos (2,5m), 01 cabo
terra , extensão de sensor (1,5m) com conector DB-9, sensor de dedo adulto reutilizável (1,2m), sensor de
orelha, sensor universal "Y", sensor descartável neonato (60cm), sensor descartável infantil (60cm), sensor
descartável adulto (60cm), sensor reutilizável infantil (46cm) e sensor reutilizável neonato (46cm).
DIMENSÕES APROXIMADAS: Altura 8,5 cm, largura 17,8 cm, profundidade 14,1 cm, peso 0,975 kg.

Lote 0004 - OXÍMETRO PULSO DE DEDO PORTÁTIL S
Item Qtde. Unid. Especificação

4 6 UN OXÍMETRO PULSO DE DEDO PORTÁTIL SEM FIO – COM SENSOR DE SPO2

Lote 0005 - DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL, es
Item Qtde. Unid. Especificação

5 6 UN DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL, especificações: dispositivo, para ausculta  das atividades fetais a
partir da 12ª (décima segunda) semana de gestação
Características: Transdutor de alta sensibilidade; Compacto, leve e de fácil operação; Alto-falante de alta
performance; Design ergonômico e compartimento para; transdutor; Entrada para fone de ouvido, gravador ou
computador; Botão liga-desliga,controle de volume e desligamento automático; Tela de LCD colorida para;
visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal; Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e
programáveis; Bateria interna recarregável e carregador integrado. Especificação Técnica:
Freqüência ultra-som de: 2 Mhz;
Intensidade ultra-som não inferior: <10mW/cm 2;
Fonte de alimentação: bateria recarregável de Ni-MH ou Lí-Lion 110/220V, 50/60Hz;
Display de LCD de no mínimo: 40mm × 20mm;
Faixa de medição da Frequência Cardio Fetal (FCF) de no mínimo: 40 ~ 250bpm;
Resolução da FCF: 1bpm;
Precisão FHR: ± 1 bpm; e
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Peso: 500g ou menos.
ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O APARELHO:
Sonda de 2Mhz;
2 Baterias Ni-MH de 1.2V ou Lí-lion;
Adaptador AC 110/220V, 50/60Hz;
Bolsa para armazenamento e transporte;
Manual em português.
GARANTIA: mínimo de 12(doze) meses a contar da data de entrega do produto.

Lote 0006 - CADEIRA DE RODAS ADULTO, CAPACIDA
Item Qtde. Unid. Especificação

6 4 UN CADEIRA DE RODAS ADULTO, CAPACIDADE 150KG, ESPECIFICAÇÕES: CADEIRA DE RODAS
INDICADA PARA TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DE USUÁRIOS COM PESO ATÉ 150 KG, ESTRUTURA
100% EM AÇO-CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ COM CURA EM ESTUFA ACIMA DE 180ºC, DOBRÁVEL
EM “X” DUPLO, COM BARRA DE SUSTENTAÇÃO. ENCOSTO ESTOFADO EM POLIÉSTER. ASSENTO
COM ALMOFADA DE 05 CM EM POLIÉSTER, REMOVÍVEL, APOIO DE BRAÇOS EM POLIURETANO, FIXO,
COM PROTETOR DE ROUPAS, APOIO DOS PÉS EM PEDAL PLÁSTICO, REGULÁVEL EM ALTURA, FAIXA
DE APOIO PARA PERNAS, RODAS TRASEIRAS DE 24” COM EIXO REFORÇADOS, COM ROLAMENTOS E
PNEUS MACIÇOS, RODAS DIANTEIRAS DE 06” COM PNEUS MACIÇOS E ROLAMENTOS, POSSUINDO
ELEVAÇÃO DE PERNAS.

Lote 0007 - ESCADA 2 DEGRAUS, ESPECIFICAÇÕES: 
Item Qtde. Unid. Especificação

7 10 UN ESCADA 2 DEGRAUS, ESPECIFICAÇÕES: TOTALMENTE PINTADA NA COR BRANCA, COM PISO
ANTIDERRAPANTE, AÇO INOXIDÁVEL, ESTRUTURA EM TUBO Ø 3/4"X1,20 MM, PISO EM CHAPA DE
FERRO N°18 (1,20 MM) E PÉS COM PONTEIRAS - DIMENSÕES: 0,40X0,40X0,40 M - ALTURA DO 1º PISO:
0,18 M / 2º PISO: 0,38 M

Lote 0008 - MOCHO: Descrição Completa                         
Item Qtde. Unid. Especificação

8 6 UN MOCHO: Descrição Completa
-BANCO GIRATÓRIO CROMADO COM ASSENTO INOX, 4 PÉS COM RODÍZIOS.
-ASSENTO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE ROSCA, ALTURA MIN.
0,50M E MAX. 0,70M.

A proposta deverá ser elaborada sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser rubricada em todas as
páginas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador devendo conter o disposto
nas alíneas abaixo:

a) identificação completa da licitante: nome, endereço e número do CNPJ;

b) número do Pregão;

c) descrição precisa do objeto da presente licitação, com a indicação da marca e modelo em
conformidade com as especificações do Anexo I, e o número do registro do objeto na ANVISA, salvo
isenção;

d) preço unitário e total, expresso em moeda corrente nacional, apurado na data da sua apresentação,
sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar
incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer
natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente
licitação.

e) banco, número da agência e conta corrente para pagamento;

f) A proposta deverá vir acompanhada da ficha técnica de cada produto / material ofertado (cópia
autenticada ou original), as quais ficarão retidas com a proposta, sendo facultada a realização de diligência
para análise da comissão nomeada no tocante à compatibilidade com o descritivo.

Observação

BIRIGUI                             - SP,  ____ de ________________ de ________.


