MUNICIPIO DE BIRIGUI

PREGAO - 77/2018

B0k Glinin
T Ty

Anexo - |

Lote 0001 - CAMARA VERTICAL, DE FORMATO EXTER

Item Qtde. Unid. Especificagao

1 2 UN CAMARA VERTICAL, DE FORMATO EXTERNO E INTERNO EM AGO RETANGULAR, DESENVOLVIDO
ESPECIFICAMENTE PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS. CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE
120 A 280 LITROS. TEMPERATURA DE TRABALHO ENTRE 2°C E 8°C COM CONTROLE DE
TEMPERATURA AUTOMATICO OU PROGRAMAVEL EM 4°C, COM RAPIDA RECUPERAGAO DE
TEMPERATURA APOS ABERTURA DE PORTA E REGISTRADOR ELETRONICO DE TEMPERATURAS
MINIMA E MAXIMAS ATINGIDAS. REFRIGERAGAO POR COMPRESSOR HERMETICO, SELADO, DE
BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAGAO DE AR FORGCADO ATRAVES DE
VENTILADOR INTERNO. DEGELO SECO AUTOMATICO COM EVAPORAGAO DE CONDENSADO.
CAMARA INTERNA E GAVETAS CONSTRUIDAS EM AGO INOXIDAVEL COM TRAVAMENTO EXTERNO
EVITANDO QUEDAS. COM CAPACIDADE DE 2 A 4 GAVETAS DESLIZANTES COM SISTEMA DE CONTRA
PORTAS EM ACRILICO. PORTA DE VIDRO DUPLO, ANTIEMBAGANTE. EQUIPADO COM 4 RODIZIOS
COM TRAVAMENTO FRONTAL. ISOLAMENTO TERMICO EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO
LIVRE DE CFC, COM ESPESSURA MINIMA DE 70MM. PAINEL DE COMANDO MONTADO NA PARTE
SUPERIOR DA CAMARA DE FACIL ACESSO, COM SISTEMA ELETRONICO INTEGRADO EM DISPLAY
LCD PARA APRESENTAGAO DE TEMPERATURAS E AJUSTES DOS PARAMETROS, SISTEMA QUE
RESTABELECE OS PARAMETROS PROGRAMADOS MESMO COM VARIAGAO BRUSCA DE ENERGIA
OU DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO. SISTEMA DE MULTISSENSORES INTERNOS EM DIFERENTES
PONTOS DA CAMARA POSSIBILITANDO UM CONTROLE PRECISO DA TEMPERATURA. SISTEMA DE
ALARMES SONOROS E VISUAIS MONTADO EM DISPLAY FRONTAL COM NO MINIMO OS ITENS: FALTA
DE ENERGIA, TEMPERATURA FORA DA FAIXA E PORTA ABERTA. SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS
COM HISTORICO DE TEMPERATURAS. SISTEMA DE DISCAGEM TELEFONICA AUTOMATICA PARA NO
MINIMO 3 NUMEROS, SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO ESTIVER COM TEMPERATURA CRITICA.
SISTEMA AUTOMATICO DE EMERGENCIA ACOPLADO AO EQUIPAMENTO CAPAZ DE MANTER SEU
FUNCIONAMENTO (TEMPERATURA ADEQUADA E FUNGCOES ELETRO-ELETRONICAS) NA FALTA DE
ENERGIA ELETRICA COM AUTONOMIA DE 24/48H, COM CONTROLADOR DE TENSAO ELETRICA
ATIVANDO O SISTEMA DE EMERGENCIA NA FALTA DE ENERGIA E PROTEGENDO O EQUIPAMENTO
DE VARIACOES BRUSCAS DE ENERGIA ELETRICA.EQUIPAMENTO DISPONIVEL EM 110 OU 220
VOLTS, 50/60 HZ, COM CHAVE GERAL DE ENERGIA — LIGA/DESLIGA. REGISTRO DO PRODUTO NA
ANVISA E MANUAL DO PROPRIETARIO EM PORTUGUES.

Observacéo

A proposta devera ser elaborada sem rasuras, emendas, borres ou entrelinhas e ser rubricada em todas as
paginas, datada e assinada pelo representante legal dalicitante ou pelo procurador devendo conter o disposto
nas alineas abaixo:

a) identificacdo completa da licitante: nome, endereco e nimero do CNPJ;
b) nimero do Pregéo;

c) descrigdo precisa do objeto da presente licitagdo, com aindicacéo da marca e o modelo em
conformidade com as especificacBes do Anexo |, e 0 nimero do registro do objeto na ANVISA, salvo
isencdo, ocasido em que a empresa deverd apresentar documento que comprove referidaisencao;

d) preco unitério e total, expresso em moeda corrente nacional, apurado na data da sua apresentagéo,
sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsdo inflacionéria. Nos precos propostos deverdo estar
incluidos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qual quer
natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente
licitag8o.
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