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Lote 0001 - BERCO, COM ESTRUTURA TUBULAR EM
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BERCO, COM ESTRUTURA TUBULAR EM ACO, ESPECIFICACOES: grades laterais (medindo 60cm a partir
do estrado) sendo uma maével com trilho inox, sendo o espagamento das grades laterais no maximo 6,5cm e o
espagamento entre as grades e o estrado no maximo 2,5cm; pintura eletrostatica a p6, cor branca, fundo
anti-ferrugem, pés com ponteiras de borracha. Dimenséo: altura 1,20cm; profundidade 0,60m,
lado/comprimento: 130cm.

Lote 0002 - OXIMETRO DE PULSO DE MESA, especific

Item

Qtde.

Unid.

Especificagao

2

2

UN

OXIMETRO DE PULSO DE MESA, especifica¢des: CARACTERISTICAS GERAIS: Funcionamento simples e
intuitivo e design compacto. Som de tonalidade variavel que permite que os profissionais clinicos ougam
alteragbes de SpO2 ponto-a-ponto. Botao rotativo de facil utilizagéo, para navegacéo simples e controle do
visor e das funcdes do sistema de monitorizagdo. Design compacto, leve, resistente e facil de transportar, com
alga incorporada. Capaz de apresentar formas de onda pletismogréaficas, amplitude de pulsacdo e medigdes
atuais de SpO2 e pulsa¢fes. Ecra de visualizacéo a cores. Alarme sonoro de seguranga. DESEMPENHO:
Sp0O2: 1% a 100%. PULSAGOES: 20 a 250(bpm). AMPLITUDE DA PULSAGAO: 0,03% a 20%. PRECISAO:
Saturacéo: % de SpO2 + 1 DP. Adulto: 70% a 100% + 2 digitos. Recém-nascido: 70% a 100% =+ 3 digitos.
Baixa perfusdo: 70% a 100% + 2 digitos. Pulsac¢es: 20 a 250 bpm + 3 digitos. Baixa perfuséo: 20 a 250 bpm
+ 3 digitos. ALIMENTACAO ELETRICA: 100 a 240V, 50/60 Hz. BATERIA de Litio com capacidade minima de
05 (cinco) horas. CARACTERISTICAS FISICAS: Peso: Entre 1,5 kg e 2,0kg. Tamanho: 80mm(A) x 250mm(L)
x 160mm(C) (podendo variar 5mm para mais ou menos). VISOR/INDICADORES: Indicador de amplitude de
pulsagdo (segmentos de 8). Indicadores visuais: Procura de pulsagdo; Alarmes sonoros silenciados ou
desligados; Indicador de interferéncia; Bateria a carregar; Relogio de gestéo de alarmes. ALARMES: Alarmes
sSonoros e visuais para saturagdo e pulsacdes: Alta(s) e Baixa(s). Indicadores de adverténcia sonoros e visuais
para: Bateria fraca e Sensor desligado. SENSORES: Devera acompanhar 01 (um) sensor de dedo adulto e 01
(um) infantil. Conformidade com as Normas: EN ISO 9919:2009, EN ISO 80601-2-61:2011; EN IEC
60601-1:2005EN IEC 60601-1:2005; EN IEC 60601-1-2:2nd edicdo EN IEC 60601-1-2: 2.2 edi¢do; EN IEC
60601-1:1998 + A1:1991 + A2:1995; EN 60601-1:1990 + A11:1993 + A12:1993 + A13:1996; CAN/CSA C22.2
No. 601.1 M90; UL 60601-1: 1.2 edicdo. GARANTIA: minimo de 12 (doze) meses.
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Monitor de 12 Polegadas — Parametros: ECG, SpO2, Respiracdo, 2 Temperaturas e PNI

Monitor Multiparamétrico de pacientes para uso em adultos, pediatrico e neonatais. Devera ser capaz de
realizar as medicdes de ECG, Respiracéo, Oximetria de pulso, Presséo N&o Invasiva e 2 canais de
Temperatura. Devera possuir analise de arritmia, monitorizagdo simultanea de todas as derivagdes do intervalo
St e detectar automaticamente o marcapasso. Devera ainda possuir a possibilidade de adicionar médulos
intercambeaveis entre si de Presséo Invasiva, Capnografia Sidestream, Andlise de Gases, EEG, BIS com as
medigbes de indice Bi-Espectral (BIS), Poténcia Eletromiografica (EMG), Indice de Qualidade do Sinal (SQI),
Frequencia de Limite Espectral (SEF), Taxa de Supressédo do Sinal (SR) e Potencia Total (PT) e Transmissao
NeuroMuscular (O parametro de TNM devera ser medido através de um modulo do proprio fornecedor);

O monitor devera possuir tela colorida de LCD e touchscreen de 12 polegadas ou superior, com resolucéo
minima de 1024x768, com no minimo 8 curvas simultaneas, tendéncias de no minimo 200 horas e visualizagdo
de no minimo 3 telas diferentes. Possuir VGA e tem a capacidade de comunicacdo com Central de
Monitorizag&o. Possuir também a possibilidade de comunica¢@o com Sistema Hospitalar (HIS) através do
protocolo HL7. O monitor deve ter possibilidade de selegéo do tipo de paciente: adulto, pediatrico e neonatal.
Apresentar os menus e mensagens na lingua portuguesa (Brasil). O equipamento deve possuir analise de
arritmia e detecgdo automatica de marcapasso. ECG — possuir faixa de medi¢cdo minima de de 30 a 300 bpm,
através de um cabo de 3 e 5 vias e deteccdo de arritmias basicas. Possuir deteccdo de marcapasso, aviso de
mau contato de eletrodo ou eletrodo solto, e protecio contra descarga do cardioversor e equipamentos
eletrocirargicos. Acessorios: 1 cabo para ECG de 5 vias. Respiracdo — medi¢gdo minima na faixa de 5 a 150
resp/min (rpm), através do método de impedancia toraxica. SpO2 — medi¢&o nas faixas minimas de 1 a 100 %
e Pulso de 30 a 240 bpm. Apresentar formas de onda pletismografica e taxa de pulsacédo em batidas por
minuto. Fornecer indicador numérico de qualidade de sinal plestismogréfico e alarmes de de saturagéo,
maximo e minimo. Acessorios: 1 Sensor de SpO2 Adulto, 1 Sensor de SpO2 Pediatrico e 1 Sensor Neonatal.
Presséo Nao Invasiva (PNI) - realizar medigao pelo método oscilométrico em pacientes adulto, pediatrico e
neonatal, de 10 a 270 mmHg, variando de acordo com o tipo de paciente. Possuir alarmes de maximo e
minimo. Executar medidas de pressao arterial Sistélica, Média e Diast6lica em modo automatico, manual e
STAT com intervalos de medida de minimos de 1 a 120 minutos. Acessoérios: 1 Mangueira, 1 Mangueira
Neonatal, 1 Manguito Adulto, 50 Manguitos Neonatal de tamanhos variados. Temperatura - utilizar transdutor
superficial ou de cavidade reutilizavel ou descartavel com faixa de leitura minima entre 25 a 45°C. Possuir grau
de protegdo minima de IPx1. Possuir bateria interna recarregavel com autonomia minima de 1 hora.
Alimentacédo Bivolt Automatico. A empresa vencedora devera possuir um representante neste estado com
servico técnico homologado e treinamento para equipe durante o periodo de garantia.
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Eletrocardiografo Portatil de 12 Derivagdes
Especificag@o Técnica (caracteristicas minimas)
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Eletrocardiografo de repouso portétil digital com aquisigdo de 12 derivagBes simultdneas em uma s6 pagina em
papel térmico/formulario dobrado em Z ou rolo com largura minima de 100mm. Possuir sistema de impressao
do tracado e informagGes relevantes com no minimo as seguintes informacoes: derivagao, velocidade,
amplitude, interpretagdo, modo de operacao e filtro. Através de impressora térmica de alta resolucéo integrada
ao equipamento utilizando papel termo sensivel. Possibilitar a impresséo automatica das 12 deriva¢des do
ECG, ou a impresséo de 1 (uma) derivacgdo longa através de uma Unica tecla.

Possibilitar impresséo em impressora remota sem a necessidade de software de leitura ou servidor de
interface. Possuir display colorido LCD de alta resolucédo de no minimo 7” com tela sensivel ao toque
(Touchscreen) para visualizac@o das 12 derivagdes e para pré-visualizacdo dos exames gerados, além da
visualizagdo dos dados demograficos do paciente como: nome, registro, sexo, comentarios, idade e data
(carécteres alfanuméricos); Possuir sistema de insergdo dos dados através de teclado alfanumérico de
membrana fisico ou virtual no display para insergdo das informacdes do paciente; Possibilitar a conexdo de
teclado externo via interface de comunicacao tipo USB ou similar. Possuir indicacéo no display de eletrodo(s)
solto(s), possuir no display sistema de diferenciacdo em cores da qualidade da captacao do sinal de ECG,
possuir indicagéo do nivel da carga da bateria e modo de operacéo; Possibilitar a transferéncia dos exames em
formato PDF ou XML para a leitura, edigdo e impressao em dispositivos remotos (computador/impressora);
Possuir porta de interface/comunicagdo USB, cartdo de meméria ou similar para possibilitar a exportacéo dos
exames; Possuir sistema de transmissdo de ECG para computador ou impressora remota através de rede LAN
ou WiFi. Possibilidade de transferéncia de exames através do protocolo de comunica¢éo HL7 bidirecional ou
DICOM devendo ser fornecido servidor dedicado e/ou software quando necessario para o envio e leitura destes
exames sem 6nus adicional; Possibilidade de utilizag&o de leitor de codigo de barras para insergéo rapida de
dados de Identificacdo do paciente. Possibilitar o ajuste das velocidades de impresséo do tracado de ECG em
no minimo 2 niveis: 25 e 50 mm/s.

Possibilitar o ajuste na amplitude do tracado do ECG em no minimo 4 niveis de amplitude: 2,5, 5, 10 ou 20
mm/mV. Possuir sistema de auto calibragéo do sinal ao ligar o equipamento (ganho), corregao automatica de
linha de base e sistema de protegao contra descarga de desfibrilador. Filtro digital para ruidos de rede elétrica
(50 ou 60 Hz) e tremor muscular. Possuir meméria interna para o armazenamento de no minimo 200 exames
de ECG de 12 derivagdes. Possuir identificacdo de sinal de marca-passo. Possuir indicac¢éo visual quando em
operacao na rede elétrica ou quando em operagao pela bateria. Circuito pré-amplificador flutuante com 10
canais, completamente isolado e separado do restante do aparelho. Possuir trés modos de operagéo: Modo
Automatico (12 derivag6es simultaneas com uma derivagao repetida “longa”), Modo Ritmo (1 minuto de uma
derivacéo selecionada em uma Unica folha) e Modo Manual (uma ou mais derivagdes selecionadas por um
periodo de tempo definido pelo usuério). Possuir sistema de alimentagéo elétrica bivolt automatico com fonte
de alimentacdo interna ao equipamento. Com possibilidade de operacéo através de bateria de ion de litio
recarregavel. Autonomia de exames operando com bateria de no minimo de 200 exames. Autonomia de
operacao operando com bateria de no minimo 7 horas. Possuir algoritmo de suporte a deciséo clinica para
analise e interpretacéo do tragcado de ECG e de arritmias com no minimo as seguintes caracteristicas: Analise
morfolégica do tragado de ECG, andlise por género, analise pediatrica integrada, anélise do segmento ST,
andlise do segmento QT e sistema de analise e deteccao de marca-passo; Especificagcdes Fisicas: peso
maximo de 3,5kg com bateria, cabos e eletrodos conectados. O equipamento a ser fornecido devera possuir
assisténcia técnica disponivel num raio de 150 km de entrega, por empresa credenciada e autorizada pelo
fabricante, durante o periodo de garantia com registro valido na ANVISA. Instalacéo e treinamento operacional
inclusos durante o periodo da garantia. O equipamento devera acompanhar todos os acessorios para o seu
pleno funcionamento, com no minimo o0s seguintes acessorios:

ACOMPANHA O EQUIPAMENTO:

01 (um) cabo paciente para ECG de 10 vias.

01 (um) jogo de adaptador para descartaveis.

04 (quatro) eletrodos de membros tipo clip “bragadeiras” adulto.

6 (seis) eletrodos precordiais de succao.

01 jogo de adaptadores para eletrodos descartaveis

100 (cem) folhas de papel em formulério continuo.

01 (um) manual usuério.

Atender as normas NBR IEC 60601-1 / NBR IEC 60601-1-2 / NBR IEC 60601-2-25. Possuir Assisténcia
Técnica no Estado onde o equipamento sera utilizado.

Observacéo
A proposta devera ser elaborada sem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas e ser rubricada em todas as
paginas, datada e assinada pelo representante legal dalicitante ou pelo procurador devendo conter o disposto
nas aineas abaixo:

a) identificacdo completa dalicitante: nome, endereco e nimero do CNPJ;

b) nimero do Pregéo;

c) descricdo precisa do objeto da presente licitagdo, com aindicacéo da marca e modelo em
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conformidade com as especificagdes do Anexo I, e 0 numero do registro do objeto naANVISA, salvo
isencao;

d) preco unitério etotal, expresso em moeda corrente nacional, apurado na data da sua apresentacéo,
sem inclus&o de qualquer encargo financeiro ou previsao inflacionéria. NOs precos propostos deverdo estar
incluidos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qual quer
natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente
licitag&o.

€) banco, nimero da agéncia e conta corrente para pagamento;
f) A proposta devera vir acompanhada da ficha técnica de cada produto / material ofertado (copia

autenticada ou original), as quais ficaréo retidas com a proposta, sendo facultada a realizacdo de diligéncia
para andlise da comissdo homeada no tocante a compatibilidade com o descritivo.
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