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Lote 0001 - LAmpada tubular de vapor metalico 400W e r

Iltem Qtde. Unid. Especificagéo

11 160 UN REATOR P/ LAMPADA VAPOR METALICO 400W 220V - USO INTERNO E AFP
14 160 UN LAMPADA METALICA TUBULAR 400WATS

Lote 0002 - Luminaria com Brago Ornamental

Iltem Qtde. Unid. Especificagao

48 160 UN LUMINARIA INTEGRADA COMPOSTA DE CORPO SUPERIOR E INFERIOR, EM ALUMINIO INJETADO,
RESISTENTE A IMPACTOS COM ACABAMENTO EM PINTURA POLIESTER PO ELETROSTATICO NA COR
CINZA MUNSELL 6.5, ABERTURA E FECHAMENTO ATRAVES DE FECHO UNICO DE ACO INOXIDAVEL.
REFLETOR FABRICADO EM UMA UNICA CHAPA DE ALUMINIO, INDEPENDENTE DO CORPO, SELADO E
ANODIZADO. DIFUSOR DE FECHAMENTO DO GRUPO OTICO EM VIDRO PLANO TEMPERADO INCOLOR
E JUNTA DE VEDACAO EM MATERIAL NAO DEGRAVEL
TIPO SILICONE. O RECEPTACULO PARA LAMPADA COM ROSCO E-40 PARA LAMPADA VAPOR
METALICO DE 400W (TUBULAR) PERMITIR O USO DE REATOR INTEGRADO O QUAL JUNTAMENTE
COM O CAPACITOR E O IGNITOR ESTAO FIXADOS EM CHASSI REMOVIVEL E AS CONEXOES
ELETRICAS ATRAVES DE CONECTOR DE ENCAIXE RAPIDO MATE-N--LOK 3 VIAS, SENDOLADO FEMEA
NO REATOR E MACHO NA LUMINARIA PERMITINDO A FACIL SUBSTITUICAO SEM AUXILIO DE
FERRAMENTAS. GRAUDE PROTEGCAO: IP-66 PARA O GRUPO OTICO E IP-33 PARACOMPARTIMENTO
DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES. DIMENSOES: 780MM DE COMPRIMENTOXx 350MM DE
LARGURAX210MM TURA.SOQUETEIRA EM ALUMINIO FUNDIDO, COM UMA TRAVA DE PRESSAO EM
ACO INOXIDAVEL AISI 304. POSSUI FOCALIZADOR PARA TRES POSICOES DISTINTAS. A LUMINARIA
DEVERA PERMITIR A REGULAGEM DE ANGULO DE INCLINACAO DE 0° OU + 5°. ABETRURA PELA
PARTE INFERIOR DA LUMINARIA COM CABOS DE ACO PARA GARANTIR A SEGURANCA FACIL
INSTALACAO E MANUTENCAO. RELE FOTOCELULA INCORPORADO
(BASE + RELE) 5A/220V

49 40 UN BRACO ORNAMENTAL NA FORMA DE SEXTANTE PARA USO EM
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR , CONSTITUIDO DE DOIS BRACOS A 180° PARA FIXACAO DE
QUATRO LUMINARIAS MASTRO PARA FIXACAO DE TIRANTES E PONTEIRA NO FORMATO DE UMA
BOLA FIXACAO DE TIRANTES E PONTEIRA NO FORMATO DE UMA BOLA OS BRACOS SERAO
CONSTITUIDOS EM TUBOS E CHAPAS DE ACO SEGUNDO NORMA DA ABNT GROSSAS NBR 6684/84,
FAZENDO COM EMENDA DESMONTAVEL PARA FACILIDADE DE TRANSPORTE MANUSEIO E
MONTAGEM. ACABAMENTO SUPERFICIAL REVESTIDO COM ZINCO POR IMERSAO A QUENTE
SEGUNDO NORMA NBR
6323/90. DIAMETRO DO ENCAIXE PARA TOPO DE POSTE 177MM - ENCAIXE DE 240MM A 1,50M DO
TOPO DO POSTE.LARGURA DO BRACO ORNAMENTAL IGUAL A 600MM E COMPRIMENTO DE 5M

Lote 0003 - LAmpada tubular de vapor metalico 250W e r

Item Qtde. Unid. Especificacao

15 165 UN LAMPADA A VAPOR METALICO DE 250 W - TIPO TUBULAR
22 165 UN REATOR DE USO INTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA PARA LAMPADA VAPOR METALICO 250W

Lote 0004 - BUCHA + ARRUELA DE PVC - @1 /4

Iltem Qtde. Unid. Especificagao

51 24 UN BUCHA + ARRUELA DE PVC - @1 Y/4

Lote 0005 - BUCHA S08 COM PARAFUSO

Item Qtde. Unid. Especificacao

1 1180 UN BUCHA COM PARAFUSO S8

Lote 0006 - CABECOTE @1 1/4"

Item Qtde. Unid. Especificacao

30 16 PC  CABECOTE @1 1/4"

Lote 0007 - CABO EXTRA-FLEXIVEL-ISOLACAO 750V-

Item Qtde. Unid. Especificacao

21 40 M CABO EXTRA-FLEXIVEL-ISOLACAO 750V-BITOLA #10,0MM-COR VERDE

Lote 0008 - CABO FLEXIVEL ANTICHAMA - ISOLACAO

Iltem Qtde. Unid. Especificacao

45 300 M CABO FLEXIVEL ANTICHAMA - ISOLAGAO 750V - BITOLA # 2,5MM - COR BRASILEIRINHO (VERDE /
AMARELO)

Lote 0009 - CABO FLEXIVEL ANTICHAMA - ISOLACAO

Iltem Qtde. Unid. Especificagéo

20 2700 M CABO FLEXIVEL ANTICHAMA - ISOLACAO 750V-BITOLA # 4,0MM-COR VERDE

Lote 0010 - CABO FLEXIVEL ANTICHAMA- ISOLACAO

Iltem Qtde. Unid. Especificagao

25 7800 M CABO FLEXIVEL ANTICHAMA- ISOLACAO 0,6/1,0KV - BITOLA # 4MM2 - COR PRETA
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Lote 0011 - CABO FLEXIVEL ANTICHAMA- ISOLACAO

Iltem Qtde. Unid. Especificagéo

26 3100 M CABO FLEXIVEL ISOLACAO 0,6/1,0KV - @#6MM? - COR PRETA

Lote 0012 - CABO FLEXIVEL ISOLACAO 0,6/1,0KV @#6

Iltem Qtde. Unid. Especificagao

34 100 M CABO FLEXIVEL ISOLACAO 0,6/1,0KV @#6MM2- AZUL CLARO

Lote 0013 - CABO FLEXIVEL ISOLACAO 0,6/1,0KV, BIT

Iltem Qtde. Unid. Especificagao

39 200 M CABO FLEXIVEL ISOLACAO 0,6/1,0KV, BITOLA #25MM2 - AZUL CLARO

Lote 0014 - CABO FLEXIVEL ISOLACAO 0,6/1,0KV, BIT

Iltem Qtde. Unid. Especificagao

56 1300 M CABO FLEXIVEL ISOLACAO 0,6/1,0KV, BITOLA #25MM2 - BRANCO

Lote 0015 - CABO FLEXIVEL ISOLACAO 0,6/1,0KV, BIT

Item Qtde. Unid. Especificacao

38 1600 M CABO FLEXIVEL ISOLACAO 0,6/1,0KV, BITOLA #25MM2 - PRETO

Lote 0016 - CABO FLEXIVEL ISOLACAO 0,6/1,0KV, BIT

Item Qtde. Unid. Especificacao

55 1300 M CABO FLEXIVEL ISOLACAO 0,6/1,0KV, BITOLA #25MM2 - VERMELHO

Lote 0017 - CABO FLEXIVEL ISOLACAO 0,6/1,0KV, BIT

Item Qtde. Unid. Especificacao

40 3800 M CABO FLEXIVEL ISOLACAO 0,6/1,0KV, BITOLA 2,5MM2 - PRETO

Lote 0018 - CABO FLEXIVEL ISOLACAO 0,6/1,0KV- @#1

Iltem Qtde. Unid. Especificacao

33 30 M CABO FLEXIVEL ISOLACAO 0,6/1,0KV- @#10MM?- AZUL CLARO

Lote 0019 - CABO FLEXIVEL ISOLACAO 0,6/1,0KV- @#1

Item Qtde. Unid. Especificacao

35 2200 M CABO FLEXIVEL ISOLACAO 0,6/1,0KV- @#10MM?- PRETO

Lote 0020 - CABO FLEXIVEL ISOLACAO 0,6/1,0KV- @#1

Item Qtde. Unid. Especificacao

32 20 M CABO FLEXIVEL ISOLACAO 0,6/1,0KV- @#16MM?- AZUL CLARO

Lote 0021 - CABO FLEXIVEL ISOLACAO 0,6/1,0KV- @#1

Item Qtde. Unid. Especificacao

31 1500 M CABO FLEXIVEL ISOLACAO 0,6/1,0KV- @#16MM?- PRETO

Lote 0022 - CABO FLEXIVEL ISOLACAO 750V - @# 6M

Item Qtde. Unid. Especificacao

37 1500 M CABO FLEXIVEL ISOLACAO 750V - @# 6MM?2- VERDE

Lote 0023 - CABO FLEXIVEL ISOLACAO 750V- @ 10MM

Item Qtde. Unid. Especificacao

36 1400 M CABO FLEXIVEL ISOLACAO 750V- @ 10MM2- VERDE

Lote 0024 - CABO FLEXIVEL; SECAO 1,5mm?2/ 750V; C

Item Qtde. Unid. Especificacao

13 1200 M CABO FLEXIVEL; SECAO 1,5mm2/ 750V; COR AMARELA

Lote 0025 - CAIXA DE MEDICAO POLIFASICA PADRAO

Item Qtde. Unid. Especificacao

47 16 UN CAIXA DE MEDICAO POLIFASICA PADRAO CPFL (DEG 5780) EM POLICARBONATO, COM LEITURA
ATRAVES DE LENTE

Lote 0026 - CHAPA XADREZ N° 11 COM CORTES NAS

Item Qtde. Unid. Especificacao

5 190 UN CHAPA XADREZ N° 11 COM CORTES NAS SEGUINTES DIMENSOES: COMP. 300 X 300 MM E FURAGAO
PARA BUCHA S8

Lote 0027 - CHAPA XADREZ N° 11 COM CORTES NAS

Iltem Qtde. Unid. Especificagao

6 25 PC CHAPA XADREZ N° 11 COM CORTES NAS SEGUINTES DIMENSOES: COMP. 420 X 420 MM E FURACAO
PARA BUCHA S8
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Lote 0028 - CONECTOR SEM VEDACAO (ROSCA BSP)

Iltem Qtde. Unid. Especificagéo

52 16 UN CONECTOR SEM VEDACAO (ROSCA BSP) - @ 1 14"

Lote 0029 - CURVA GALVANIZADA- @1" X 90°

Iltem Qtde. Unid. Especificagao

7 4 PC CURVA GALVANIZADA- @1" X 90°

Lote 0030 - CURVA GALVANIZADA 1X9Q°

Iltem Qtde. Unid. Especificagao

9 12 UN CURVA GALVANIZADA 1X90°

Lote 0031 - CURVA GALVANIZADA AFOGO - @ 1 1/4" -

Iltem Qtde. Unid. Especificagao

8 16 UN CURVA GALVANIZADA A FOGO - g 1 1/4" - 90°

Lote 0032 - DISJUNTOR BIPOLAR 15A - NORMA DIN

Item Qtde. Unid. Especificacao

42 40 UN DISJUNTOR BIPOLAR DE 15A DIN

Lote 0033 - DISJUNTOR BIPOLAR 25A - NORMA DIN

Item Qtde. Unid. Especificacao

10 7 UN DISJUNTOR BIPOLAR 25A DIN

Lote 0034 - DISJUNTOR BIPOLAR 50A DIN

Item Qtde. Unid. Especificacao

12 3 UN DISJUNTOR BIPOLAR 50A DIN

Lote 0035 - DISJUNTOR BIPOLAR 63A - 20KA - NORMA

Iltem Qtde. Unid. Especificacao

44 2 UN DISJUNTOR BIPOLAR NORMA DIN- 63A - 20KA

Lote 0036 - DISJUNTOR TRIPOLAR 63A - NORMA DIN

Item Qtde. Unid. Especificacao

46 4 UN DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63A - NORMA DIN

Lote 0037 - ELETRODUTO DE POLIETILENO DE ALTA

Item Qtde. Unid. Especificacao

54 1300 M ELETRODUTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), @ 2" - PERFIL CORRUGADO COM GUIA
INTERNO.

Lote 0038 - ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL # 1" PAR

Iltem Qtde. Unid. Especificagao

43 4600 M ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL # 1" PAREDE MINIMA DE 3MM

Lote 0039 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO - TIPO PES

Item Qtde. Unid. Especificacao

2 7 UN ELETRODUTO DE PVC RIGIDO - TIPO PESADO - @ 1 1/4" BARRA DE 3 MTS

Lote 0040 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO LI

Item Qtde. Unid. Especificacao

41 200 M ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO LISO - DIAMETRO 3/4

Lote 0041 - ELETRODUTO FLEXIVEL LISO PAREDE MI

Item Qtde. Unid. Especificacao

24 1100 M ELETRODUTO FLEXIVEL LISO PAREDE MINIMA 3 MM DIAM. 1 1/2

Lote 0042 - ELETRODUTO GALVANIZADO 1"

Item Qtde. Unid. Especificacao

23 14 UN ELETRODUTO GALVANIZADO 1"

Lote 0043 - ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO - @

Item Qtde. Unid. Especificacao

3 36 BR ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO - @1 1/4"- BARRA DE 3MTS

Lote 0044 - ELETRODUTO GALVANIZADO- @1"- BARR

Iltem Qtde. Unid. Especificacao

27 5 BR ELETRODUTO GALVANIZADO- @1"- BARRA DE 3M/CADA

Lote 0045 - FECHO- PARA FITA DE ACO INOXIDAVEL-

Item Qtde. Unid. Especificacao
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29 160 PC FECHO- PARA FITA DE ACO INOXIDAVEL- 19MM

Lote 0046 - FITA DE ACO INOXIDAVEL - LISA - 1I9MM D

Iltem Qtde. Unid. Especificagcao

18 160 M FITA DE ACO INOXIDAVEL - LISA - 19MM DE LARGURA

Lote 0047 - HASTE TERRA - TIPO COOPERWELD - 5/8"

Iltem Qtde. Unid. Especificagao

17 67 UN HASTE TERRA - TIPO COOPERWELD - 5/8" X 2,40M - COM CONECTOR

Lote 0048 - LUMINARIA INTEGRADA - COR LARANJA-

Iltem Qtde. Unid. Especificagao

50 165 UN LUMINARIA INTEGRADA COMPOSTA DE CORPO SUPERIOR E INFERIOR, EM ALUMINIO INJETADO,
RESISTENTE A IMPACTOS COM ACABAMENTO EM PINTURA POLIESTER PO ELETROSTATICO NA COR
LARANJA, ABERTURA E FECHAMENTO ATRAVES DE FECHO UNICO DE ACO INOXIDAVEL. REFLETOR
FABRICADO EM UMA UNICA CHAPA DE ALUMINIO, INDEPENDENTE DO CORPO, SELADO E
ANODIZADO. DIFUSOR DE FECHAMENTO DO GRUPO OTICO EM VIDRO PLANO TEMPERADO INCOLOR
E JUNTA DE VEDACAO EM MATERIAL NAO DEGRAVEL
TIPO SILICONE. O RECEPTACULO PARA LAMPADA COM ROSCO E-40 PARA LAMPADA VAPOR
METALICO DE 400W (TUBULAR) PERMITIR O USO DE REATOR INTEGRADO O QUAL JUNTAMENTE
COM O CAPACITOR E O IGNITOR ESTAO FIXADOS EM CHASSI REMOVIVEL E AS CONEXOES
ELETRICAS ATRAVES DE CONECTOR DE ENCAIXE RAPIDO MATE-N--LOK 3 VIAS, SENDOLADO FEMEA
NO REATOR E MACHO NA LUMINARIA PERMITINDO A FACIL SUBSTITUICAO SEM AUXILIO DE
FERRAMENTAS. GRAUDE PROTECAO: IP-66 PARA O GRUPO OTICO E IP-33 PARACOMPARTIMENTO
DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES. DIMENSOES: 780MM DE COMPRIMENTOXx 350MM DE
LARGURAX210MM TURA.SOQUETEIRA EM ALUMINIO FUNDIDO, COM UMA TRAVA DE PRESSAO EM
ACO INOXIDAVEL AISI 304. POSSUI FOCALIZADOR PARA TRES POSICOES DISTINTAS. A LUMINARIA
DEVERA PERMITIR A REGULAGEM DE ANGULO DE INCLINAGAO DE 0° OU + 5°. ABETRURA PELA
PARTE INFERIOR DA LUMINARIA COM CABOS DE ACO PARA GARANTIR A SEGURANCA FACIL
INSTALACAO E MANUTENCAO. RELE FOTOCELULA INCORPORADO (BASE + RELE) 5A/220V, PARA
FIXACAO EM PONTA DE BRACO DE DIAMETRO 60.3MM.

Lote 0049 - LUVA DE EMENDA DE FERRO GALVANIZA

Item Qtde. Unid. Especificacao

53 16 UN LUVA DE EMENDA DE FERRO GALVANIZADO SEM ROSCA E SEM VEDAGAO PARA ELETRODUTO DE
FERRO GALVANIZADO DE @ 1 /4.

Lote 0050 - LUVA DE EMENDA GALVANIZADA - @ 1 1/4

Item Qtde. Unid. Especificacao

16 48 UN LUVA DE EMENDA GALVANIZADA - @ 1 1/4"

Lote 0051 - LUVA DE EMENDA GALVANIZADA- 21"

Item Qtde. Unid. Especificacao

28 30 PC LUVA DE EMENDA GALVANIZADA- @1"

Lote 0052 - MASSA PARA CALAFETAR

Item Qtde. Unid. Especificacao

4 32 UN MASSA PARA CALAFETAR

Lote 0053 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR PARA |

Iltem Qtde. Unid. Especificacao

58 40 UN POSTE DE CONCRETO CIRCULAR PARA ILUMINACAO PUBLICA 18M/200daN - TOPO 110MM

Lote 0054 - POSTE METALICO TIPO ENGASTADO P/ U

Item Qtde. Unid. Especificacao

57 165 UN POSTE METALICO TIPO ENGASTADO P/ UMA LUMINARIA E C/ TOMADADE 21A

Lote 0055 - TRILHO PARA FIXACAO DE DISJUNTOR N

Item Qtde. Unid. Especificacao

19 52 M TRILHO PARA FIXAQAO DE DISJUNTOR NORMA DIN
Observacéo
1) Colocar nimero do Edital e do Pregéo;
2) A proponente devera mencionar nUmero do item, especificagéo, unidade, marca, quantidade, preco
unitério etotal para o item;
3) Prazo davalidade da proposta: 60 dias,
4) Prazo de entrega: Conforme edital;
5) Local de entrega: Conforme edital;
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6) Condicoes de Pagamento: Conforme Edital;
7) Banco, Agéncia e Conta Corrente;
8) Garantia: 12 meses, nos termos do item 5.6 do Edital.

BIRIGUI - SP, de de

Walter Fantoni Junior
Pregoeiro Oficial




