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Lote 0001 - LASER CARACTERISTICAS TECNICAS-

ltem Qtde. Unid. Especificacao

1 1 UN LASER CARACTERISTICAS TECNICAS- POSSIBILIDADE DE EMISSAO DE 03 COMPRIMENTOS DE
ONDA (03 LASER PROBES): 670 NM / 30MW - VERMELHO VISIVEL - CONTINUO E PULSADO- 904 NM /
25W (PICO) - INFRAVERMELHO- 830 NM / 40MW - INFRAVERMELHO CONTINUO E PULSADO- ESCALAS
GRADUADAS EM JOULES /CM2 E EM MINUTOS
- BIP SONORO AO FINAL DA ENERGIA OU TEMPO PROGRAMADO- TECLADO DE TOQUE E
INFORMACOES EM VISOR DE CRISTAL LiQUIDO- SELEGAO AUTOMATICA DE TENSAO 110/220V
-ACOMPANHA: CANETA LASER 904NM -ACESSORIOS: 02 OCULOS DE PROTECAO PARA LASER

Lote 0002 - LAVADORA ULTRASSONICA CAP. 21 LITR

ltem Qtde. Unid. Especificacao

2 1 UN LAVADORA ULTRASSONICA CAP. 21 LITROS COM GABINETE E TAMPA TOTALMENTE EM ACO INOX.
PAINEL DE COMANDO C/ DISPLAY DIGITAL MICROPROCESSADO. 04 (QUATRO) OPGOES DE TEMPO
COM CICLOS DIFERENTES (5, 10, 15 E 20 MINUTOS). BI-VOLT (110-220), FREQUENCIA DO
ULTRASSOM: 40KHZ E POTENCIA DO ULTRASSOM: 400W. TAMANHO APROXIMADO: 60CM

(COMPRIMENTO) X30CM (LARGURA) X30CM (ALTURA).

Lote 0003 - MESA CIRURGICA ELETRICA P/ OBESO C

ltem Qtde. Unid. Especificacao

3 1 UN MESA CIRURGICA ELETRICA P/ OBESO COM COMANDOS ATRAVES DE MICROMOTORES
SILENCIOSOS QUE PERMITEM, POR MEIO DE ARTICULAGOES, TODOS OS PROCEDIMENTOS
CIRURGICOS. CAPACIDADE 235 KG. CARACTERISTICAS TECNICAS PRINCIPAIS: BASE - AGO SAE 1020
REVESTIDA COM CHAPA DE AGO INOXIDAVEL TIPO AISI 304 DE 1.2 MM APOIADA SOBRE RODAS
GIRATORIAS PARA MOVIMENTACAO QUANDO NECESSARIO. COLUNA - AGO SAE 1020, QUADRADA
REVESTIDA EM ACO INOXIDAVEL AISI 304 1.2 MM. LEITO - EM ACRILICO RADIOTRANSPARENTE.
ELEVAGAOQ/DESCIDA - ACIONADOS COM COMANDOS ELETRICOS. ALIMENTAGAO 220 V. RODIZIOS -
DE 50MM PARA MOVIMENTAGAO CONFORME NECESSIDADE. MOVIMENTOS DO LEITO - TODOS AS
POSICOES SAO OBTIDAS COM MOVIMENTOS ELETRICOS ATRAVES DE CONTROLES: ELEVAGAO
RENAL, LATERAL DIREITA, LATERAL ESQUERDA, MOVIMENTOS COMO DORSO, PERNEIRA,
TRENDELEMBURG, PROCLIVE, TRENDELENBURG E CABECEIRA (MANUAL). POSIGCOES - PERMITE
POSICIONAR OS PACIENTES NA MAIORIA DAS INTERVENGOES CIRURGICAS. FREIOS - SISTEMA
RAPIDO DE MOBILIZAGAO ATRAVES DE PEDAL.

Lote 0004 - FOCO CIRURGICO AUXILIAR. DESCRICAO

ltem Qtde. Unid. Especificacao

4 1 UN FOCO CIRURGICO AUXILIAR. DESCRIGAO- ESPECIFICAGOES: Com haste giratéria que permite um
melhor posicionamento de trabalho ao equipamento.
Rodizios em material resistente permitem uma grande mobilidade até dentro de ambientes
Pequenos. Construidos em ago tratado com banho antioxidante e antiferrugem. pintados em ep6xi a 250°
célsius com acabamento em poliestireno de alto impacto. Sistema de iluminagdo com LED’s (Diodo emissor de
Luz) , com iluminagdo maxima de 140.000 lux .
Vida util minima esperada para os led’s de 35.000 horas e média de 50.000 horas;
Diametro do foco ajustavel de 110 mm a 250 mm aproximadamente.
Com manopla autoclavavel.
Atende as normas de seguranga NBR IEC 60601-1e ABNT NBR IEC 60601-1-2.
Possui selo do INMETRO.
- Display TFT (Tela colorida) Touchscreen (sensivel ao toque) com 20 niveis de ajuste de
intensidade de luz (de 05 a 100%). Indicador do nivel de carga da bateria, indicador de falta de energia, ajuste
da intensidade da luz do display e relégio, idiomas em portugués, inglés e
espanhol, ajuste de temperatura de cor em 09 niveis (de 3200 a 5200 K);fungéo luz verde para iluminar
ambiente em video cirurgia evitando reflexos em telas de monitores.
-Médulo de Emergéncia integrado ao equipamento ou gabinete principal com bateria de
chumbo &cido estacionaria de 12V com autonomia minima de até 03 horas com a luz na
intensidade maxima.

Lote 0005 - CADEIRA PARA BANHO CONFECCIONADA

ltem Qtde. Unid. Especificacao

5 10 UN CADEIRA PARA BANHO CONFECCIONADA EM ACO INOX. TUBOLAR E TOTALMENTE EM ACO
INOXIDAVEL, PARA USUARIOS ATE 130 KILOS, APOIO PARA BRACOS E PES FIXOS, ASSENTO
SANITARIO PADRAO

Lote 0006 - CADEIRA DE RODAS ADULTO, ESPECIFIC

ltem Qtde. Unid. Especificacao

6 5 UN CADEIRA DE RODAS ADULTO, ESPECIFICAGOES: CONSTRUIDA COM TUBOS DE AGO CARBONO;
DOBRAVEL EM X; BRAGOS BILATERAIS ESCAMOTEAVEIS; PROTETOR LATERAL DE ROUPA; FREIOS
BILATERAIS; PEDAIS FIXOS E AJUSTAVEIS NA ALTURA COM APOIO DE PE REBATIVEL
LATERALMENTE; APOIO DE PANTURRILHA TIPO FAIXA; RODAS TRASEIRAS 24", COM PNEUS
INFLAVEIS, ARO DE IMPULSAO EM ACO CARBONO, CUBOS MONTADOS COM ROLAMENTOS
BLINDADOS, EIXO FIXOS; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MONTADA COM ROLAMENTOS BLINDADOS,
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GARFO EM NYLON COM EIXO VERTICAL FIXADOS EM CUBOS MONTADOS COM ROLAMENTOS
BLINDADOS; ESTOFAMENTO CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEAVEL; ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTATICA. CAPACIDADE 200KG.

OPCIONAL -PNEUS MACIGCOS

Lote 0007 - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER .LEITO

ltem Qtde. Unid. Especificacao

7 4 UN CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER .LEITO CONSTRUIDO EM CHAPA DE AGO LISA COM 3 MANIVELAS,
CABECEIRA E PESEIRA CONSTRUIDA EM TUBOS REDONDOS DE 1 X 1,50, ESTRADO CONSTRUIDO
EM TUBOS DE ACO RETANGULARES 30X50X1,20 DE ESPESSURA DE PAREDE, GRADES, CABECEIRA
E PESEIRA QUE EFETUAM MOVIMENTOS SIMULTANEAS DE SUBIR E DESCER, FAWLER E
TRENDELEMBURG. GRADES LATERAIS TOTALMENTE EM TUBO DE AGO INOXIDAVEL. PARA-CHOQUE
DE PROTEGAO EM PVC, ENVOLVENDO TODA A EXTENSAO DA CABECEIRA E PESEIRA. RODIZIOS DE
5" COM FREIOS DE DUPLA ACAO EM DIAGONAL ACOMPANHA SUPORTE PARA SORO. CAPACIDADE
200KG.

Lote 0008 - POLTRONA RECLINAVEL TODA A ESTRU

ltem Qtde. Unid. Especificacao

8 14 UN POLTRONA RECLINAVEL TODA A ESTRUTURA TUBOLAR DE 1"1/4X1.20MM, ESMALTADA, PES COM
PONTEIRAS. ASSENTO, ENCOSTO E APOIO PARA OS BRAGOS ESTOFADOS E REVESTIDOS EM
COURVIM. RECLINA MANUALMENTE ATE 45 GRAUS E TRAVA DE SEGURANCA. CAPACIDADE 200KG

Lote 0009 - SUPORTE PARA SORO EM INOX, ESPECIF

Item Qtde. Unid. Especificacao

9 30 UN SUPORTE PARA SORO EM INOX, ESPECIFICAGOES: COM RODIZIOS E ALTURA REGULAVEL BASE
PINTADA NA COR BRANCO E HASTE EM AGCO INOX. ESTRUTURA TUBULAR @ 1.1/4"X1,20 MM, TUBO
DE REGULAGEM EM TUBO @ 7/8"X1,20 MM E HASTE EM TUBO @ 5/8"X1,20 MM ACO INOX COM 4
GANCHOS - ALTURA MINIMA: 1,50 M/ MAXIMA: 2,00 M

Lote 0010 - MONITOR CARDIACO MULTIPARAMETRO

ltem Qtde. Unid. Especificacao

10 2 UN MONITOR CARDIACO MULTIPARAMETRO - ESPECIFICAGOES: MULTIPARAMETRO - USO EM
PACIENTES ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL
- TELA (DISPLAY) TIPO: DISPLAY DIGITAL EM CRISTAL LiQUIDO COLORIDO ( LCD COLORIDO TFT)
- TAMANHO DO DISPLAY: APROXIMADAMENTE 10 POLEGADAS
- RESOLUCAO: VGA (8007600)
- DISPLAY TOUCH SCREEN (SENSIVEL AO TOQUE) - OPCIONAL
- VELOCIDADES DE CURVA : 6.25, 12.5, 25, 50MM/SEG
- PRE-CONFIGURADO
- CONGELAMENTO DA CURVA : iTEM DE SERIE
- NUMERO DE CURVAS EXIBIDAS: 9 CURVAS (POSSIBILIDADE DE EXIBICAO DE 12 CURVAS DE ECG

SIMULTANEA). o )
CONFIGURAGAO PADRAO BASICA PRE-CONFIGURADA )
- ECG DE 7 DERIVAGOES (I, II, lll, AVR, AVL, AVF, V) SELECIONAVEIS PODENDO SER EXIBIDAS

SIMULTANEAMENTE NA TELA E MENSURAGCAO DA FREQUENCIA RESPIRATORIA POR IMPEDANCIA
TRANS-TORAXICA (BIOIMPEDANCIA);

- ANALISE DE ARRITMIAS (13 TIPOS), EM TODAS ASANALISE DO SEGUIMENTO ST EM TODAS AS
DERIVACOES DISPONIVEIS E FUNCAO DE DETECGAO/VALIDAGAO DE MARCAPASSO;

- OXIMETRIA (SP0O2) E FREQUENCIA DE PULSO (FP)

- PRESSAO NAO-INVASIVA (METODO OSCILOMETRICO)

- TEMPERATURA (2 CANAIS);

- FUNCAO DE SOFTWARE PARA CARDIO-OXI-RESPIROGRAMA (OXY-CRG)

- INCLUSAO DE INFORMAGAO TOTAIS DOS PACIENTES (NOME DO HOSPITAL, ID, DATA DE ENTRADA
(ADMISSAO), PRIMEIRO NOME, SOBRENOME, DATA DE ANIVERSARIO (CALCULO DA IDADE), PESO,
ESTATURA, LEITO, SEXO...

- TAMANHO APROXIMADO: 290 X 175 X 280 MM
- PESO APROXIMADO: 5.0KG (COM 1 BATERIA E CONFIGURACAO BASICA)

- ALIMENTACAO EXTERNA: 1.2A, 100-240 V (SELECAO AUTOMATICA), 50/60HZ

- CONSUMO: 80VA (MAX)

- BATERIA (1 PACK): 11.1V 4 400 M AH; TEMPO DE CARGA- 9 HORAS, DURAGAO — 120 MINUTOS.

Lote 0011 - MACA HOSPITALAR PARA OBESO, ESPEC

ltem Qtde. Unid. Especificacao

11 4 UN MACA HOSPITALAR PARA OBESO, ESPECIFICACOES: confeccionado em chapa de aco carbonado de
1,20mm, estruturado com tubo de ago carbono de 25x25x1,50mm, cabeceira com elevagao de altura através
de cremalheira e para-choque para prote¢do de parede. CARRO:confeccionado em tubo de ago carbono de
1/4 x 1,50mm e travessas em tubo de ago e carbono de 1" x 1,50mm. GRADES LATERAIS: confeccionada em
tubo de ago inoxidavel de 1" x 1,20 e travessa em tubo de ago ir)oxidével de 3/4 x 1,20mm. RODIZIOS
GIRATORIOS: de 8", sendo 2 com freios em diagonal. ACESSORIOS: suporte de soro em ago inoxidavel,
suporte para cilindro de oxigénio, colchonete em espuma de 10cm, d 33 em courvim. CABAMENTO: em
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pintura eletrostatica a p6 com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. DIMENSOES: 1,90 x
0,80 x 0,80 (CxLxA), capacidade 200kg.

Lote 0012 - OXIMETRO DE PULSO DE DEDO. ESPECIF

Item Qtde. Unid. Especificacao

12 1 UN OXIMETRO DE PULSO DE DEDO. ESPECIFICACOES: Fonte de alimentago 2 pilhas AAA. Auto
desligamento. Indicador de bateria fraca. Faixa de leitura SpO? de 35 a 99%. Faixa de leitura de pulsagéo de
30 a 255 bpm.

Lote 0013 - SELADORA GRAU CIRURGICO AUTOMATI

ltem Qtde. Unid. Especificacao

13 1 UN SELADORA GRAU CIRURGICO AUTOMATICA , PINTURA ELETROSTATICA, EMBALAGEM GRAU
CIRURGICO COM SISTEMA DE GRADUAGAO DE BORDA DA EMBALAGEM E CONTROLE DE
TEMPERATURA. CARACTERISTICAS TECNICAS: LARGURA DA SELAGEM: 13MM; SELAGEM
HORIZONTAL; VELOCIDADE DE SELAGEM: APROXIMADAMENTE 10 M/MIN; ARRASTE DA EMBALAGEM
POR CORREIAS SINCRONIZADAS; CONTROLE DE TEMPERATURA DE 0 A 300°C; COMANDO DE
AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTE; POTENCIA: 280 WATTS; TENSAO: 220
V /60 HZ; DIMENSOES: 385 MM X 280 MM X 170 MM; PESO LIQUIDO: 12 KG; DIMENSOES DA
EMBALAGEM: 490 X 320 X 220 (MM). GARANTIA: 12 MESES. COM ASSISTENCIA TECNICA INCLUSO,
TREINAMENTO E QUALIFICAGAO DE OPERAGAO. CONTROLE INCLUSO, PARA QUALIFICAGAO
FORNECIDO PELA EMPRESA GANHADORA.

Lote 0014 - LUPA MODELO DESTINADA PARA PROCE

Item Qtde. Unid. Especificacao

14 1 UN LUPA MODELO DESTINADA PARA PROCEDIMENTOS QUE EXIJAM AMPLIAGAO DA VISAO E BOA
ILUMINAGAO. E INDICADA PARA CLINICAS MEDICAS, ODONTOLOGICAS, CENTRAIS DE
ESTERILIZAGAO, LABORATORIOS DE PROTESE, OURIVESARIA, ESTETICA, PODOLOGIA,
CABELEIREIROS, PROJETISTAS, DESENHISTAS, OTICAS, RELOJOARIAS, ARTESANATO, ETC.
CARACTERISTICAS: POTENCIA / TIPO DA LAMPADA: 28 W / T5 — 6500K; VOLTAGEM / HZ: 127 OU 220 V
/60 HZ; MATERIAL DA LENTE / AUMENTO: VIDRO / 8X; ALCANCE DO BRACO: 88 CM; COR: BRANCA;
PESO BRUTO: 4,6 KG; PESO LIQUIDO: 4,2 KG; DIMENSOES DA LENTE (L X C): 18,5 X 15,5 CM;
DIMENSOES DA EMBALAGEM (L X A X P): 55 X 11,5 X 28 CM; GARANTIA: 12 MESES. COM ASSISTENCIA
TECNICA INCLUSO , TREINAMENTO E QUALIFICAGAO DE OPERAGAO. CONTROLE INCLUSO, PARA
QUALIFICACAO FORNECIDO PELA EMPRESA GANHADORA.

Lote 0015 - TERMOMETRO: CONTROLE DE TEMPERA

ltem Qtde. Unid. Especificacao

15 1 UN TERMOMETRO: CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE. CARACTERISTICAS: EBI 20-TH1; LOGGER
DE TEMPERATURA E UMIDADE; FAIXA DE MEDIGAO: -30°C ... + 60°C / 0% UR ... 100% UR; RESOLUGAO
TEMPERATURA: 0,1°C / 0,1% UR; PRECISAQ: +0,5°C (-20°C ... + 40°C) / +0,82C FAIXA RESTANTE 3% UR
(10%RH ... 90% UR). GARANTIA: 12 MESES. COM ASSISTENCIA TECNICA INCLUSO , TREINAMENTO E
QUALIFICAGAO DE OPERAGAO. CONTROLE INCLUSO, PARA QUALIFICAGAO FORNECIDO PELA
EMPRESA GANHADORA.

Lote 0016 - IMPRESSORA TERMICA PARA AUTOCLAV

ltem Qtde. Unid. Especificacao

16 1 UN IMPRESSORA TERMICA PARA AUTOCLAVE. I;)EVERA DAR TREINAMENTO E ASSISTENCIA TEC_NICA.
GARANTIA: 12 MESES. COM ASSISTENCIA TECNICA INCLUSO , TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE
OPERACAO. CONTROLE INCLUSO, PARA QUALIFICACAO FORNECIDO PELA EMPRESA GANHADORA.

Lote 0017 - ELETROCARDIOGRAFO COM AQUISICAO

ltem Qtde. Unid. Especificacao

17 1 UN ELETROCARDIOGRAFO COM AQUISIGAO SIMULTANEA DE 12 DERIVAGOES PARA PACIENTES
ADULTO E PEDIATRICO. IMPRESSORA TERMICA DE ALTA RESOLUGAO INTEGRADA AO
EQUIPAMENTO, PARA PAPEL TERMO-REATIVO NO FORMATO A4. MULTIPLOS FORMATOS DE
IMPRESSAO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS E TODAS CONFIGURAVEIS PARA MELHOR LEGIBILIDADE
GRAFICA. ALIMENTAGAO AC 110/220 AUTOMATICO E ATRAVES DE BATERIA INTERNA
RECARREGAVEL, COM AUTONOMIA MINIMA PARA 100 EXAMES. O EQUIPAMENTO DEVE SER
COMPACTO E DE FACIL MANUSEIO, COM PESO APROXIMADO DE 4 KG COMA BATERIA. TELA DE LCD
COLORIDA/TOUCH SCREEN COM VISUALIZAGAO EM TEMPO REAL DOS 12 CANAIS DE ECG. TECLAS
PARA UM ACESSO RAPIDO DAS FUNGOES. MEMORIA INTERNA PARA ARMAZENAR NO MINIMO 100
PACIENTES. CIRCUITO DE PROTEGAO CONTRA DESFIBRILADOR. DETECGAO DE ELETRODO SOLTO
E DE MARCA-PASSO. SOFTWARE INTERNO DE INTERPRETAGAO AUTOMATICA DO ECG NA LINGUA
PORTUGUESA E MEDIDA DA FREQUENCIA CARDIACA. INTERVALO PR, DURAGAO DO QRS QT/QTC,
EIXOS P-R-T. PORTA RS232 PARA COMUNICAGAO COM PC.

Observacao

A proposta deverd ser elaborada sem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas e ser rubricada em todas as
paginas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador devendo conter o disposto
nas alineas abaixo, observado, quando for o caso, o disposto no item 7.14 deste Edital:
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a) identificacdo da licitante: nome, endereco e nimero do CNPJ;
b) nimero do Pregio;

c¢) descri¢do precisa do objeto da presente licitacdo, com a indica¢do da marca em conformidade com as
especificacdoes do Anexo [ ;

d) preco unitdrio e total, fixos e irreajustaveis, expresso em moeda corrente nacional, apurado na data da sua
apresentacdo, sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsdo inflaciondria. Nos precos propostos
deverdo estar incluidos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de
qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da
presente licitagdo.

BIRIGUI - SP, de de

Renata Aparecida Natal Zago
Pregoeira Oficial




