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Lote 0001 - GABINETE PARA PIA MED 4,0M DE COMP

ltem Qtde. Unid. Especificacao

1 1 UN GABINETE PARA PIA MED 4,0M DE COMPRIMENTO X 0,76 DE ALTURA X 0,50 DE PROFUNDIDADE E
COM PES DE 10 CM

Lote 0002 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21 LITROS,

ltem Qtde. Unid. Especificacao

2 1 UN AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21 LITROS, ESPECIFICAGOES: autoclave horizontal de capacidade de 21
litros, com valvula de segurancga automatica; camara em ago inox; esterilizagéo pré-programada com ciclo
padréo; longa durabilidade, tempo de aquecimento de 30 minutos; tempo de esterilizagdo de 10 minutos;
tempo de secagem 30 minutos.

Lote 0003 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS SEM

ltem Qtde. Unid. Especificacao

3 1 UN FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS SEM FIO.
FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COM LUZ FRIA A LED.
FUNCIONAMENTO A BATERIA SEM FIO.
BASE COM CARREGADOR PARA A BATERIA MULTITENSAO AUTOMATICO 110/220 COM LED
INDICATIVO DE CARGA. COMPRIMENTO DE ONDA NA FAIXA IDEAL PARA FOTO POLIMERIZAGAO E
CLAREAMENTO DENTAL ENTRE 440 A 480NM. POTENCIA SUPERIOR A 500 MW/CM2.
SISTEMA DE CONTROLE QUE INTERROMPE O FUNCIONAMENTO QUANDO A CARGA DA BATERIA
NAO FOR SUFICIENTE PARA MANTER A POTENCIA DE POLIMERIZAGAO.
PROGRAMAGAO DE TEMPO ATE 100 SEGUNDOS, COM BIP SONORO A CADA 10 SEGUNDOS.
PONTEIRA EM POLIMERO COM PROTETOR OCULAR.

Lote 0004 - SELADORA GRAU CIRURGICO AUTOMATI

Item Qtde. Unid. Especificacao

4 1 UN SELADORA GRAU CIRURGICO AUTOMATICA , PINTURA ELETROSTATICA, EMBALAGEM GRAU
CIRURGICO COM SISTEMA DE GRADUAGAO DE BORDA DA EMBALAGEM E CONTROLE DE
TEMPERATURA. CARACTERISTICAS TECNICAS: LARGURA DA SELAGEM: 13MM; SELAGEM
HORIZONTAL; VELOCIDADE DE SELAGEM: APROXIMADAMENTE 10 M/MIN; ARRASTE DA EMBALAGEM
POR CORREIAS SINCRONIZADAS; CONTROLE DE TEMPERATURA DE 0 A 300°C; COMANDO DE
AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTE; POTENCIA: 280 WATTS; TENSAO: 220
V /60 HZ; DIMENSOES: 385 MM X 280 MM X 170 MM; PESO LIQUIDO: 12 KG; DIMENSOES DA
EMBALAGEM: 490 X 320 X 220 (MM). GARANTIA: 12 MESES. COM ASSISTENCIA TECNICA INCLUSO ,
TREINAMENTO E QUALIFICAGAO DE OPERAGAO. CONTROLE INCLUSO, PARA QUALIFICAGAO
FORNECIDO PELA EMPRESA GANHADORA.

Lote 0005 - Equipamento odontolégico composto de: - U

ltem Qtde. Unid. Especificacao

5 2 UN - CADEIRA ODONTOLOGICA:
Estrutura construida em ago macigo, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto,
proporciona maior seguranga, resisténcia e durabilidade ao conjunto, base com debrum antiderrapante;
dispensa fixagao no piso, caixa de ligagao integrada otimizando espago dentro do consultério,com botédo on/off
localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional,com dois bragos (esquerdo e
direito)articulagéo unica entre encosto e assento para facilitar limpeza e desinfec¢éao , estofamentos em
espuma de poliuretano revestida em P.V.C de alta densidade e anti-chamas com superficie lisa e totalmente
sem costura para facilitar a limpeza e a desinfecgéo , encosto de cabega com regulagem de altura e
bi-articulado com trava milimétrica que permita atendimento de todos os biétipos fisicos de pacientes ,
inclusive cadeirantes, movimentos de assento e encosto motorizados com sistema de fuso elétrico -
mecanismo , comando de pé incorporado a cadeira dotado com trés posi¢oes de trabalho programaveis pelo
proprio operador,volta a zero , controle de até quatro intensidades de luz no refletor e também movimentos
normais de subida e descida do assento e encosto, mangueiras embutidas, caixa de comando integrada a
cadeira, e todas as superficies metdlicas devem receber banho de protegéo contra oxidagao e pintura lisa nas
superficies aparentes. UM EQUIPO ODONTOLOGICO PNEUMATICO, com mangueiras lisas e sem
reentrangas tipo oblate, reservatorio de agua para a alimentagé@o das pontas em policarbonato, bandeja e
suportes de pontas removiveis para facilitar desinfecgao, valvulas internas em metal tratado para prolongar
vida util, pedal Unico de comando das pontas com acionamento progressivo, 01 seringa triplice com bico
autoclavavel, 01 terminal para micro motor sem spray, 02 terminal para alta rotagdo com spray e com 02 alta
rotacdo TB PB da mesma marca da cadeira, torneira de regulagem acoplada ao terminal, puxadores bilaterais.
- UNIDADE AUXILIAR ODONTOLOGICA: acoplada & cadeira, dotada de bacia cuspideira removivel em
ceramica esmaltada para facilitar limpeza e desinfecgao, estrutura interna em ago com pintura em epdxi para
aumentar a vida (til, 01 terminal de sugador tipo Venturi para sucg¢éo de saliva e Terminal Bv para sucgéo alta
potencia, suporte do sugador com alavanca de acionamento automatico, bastando retirar o sugador do
suporte, com separador de detritos do sistema de sucgéo e tela em ago inox, mangueiras com engate rapido, e
com O1seringa triplice com bico autoclavavel, com branco alcance na unidade auxiliar.
- REFLETOR ODONTOLOGICO LED: refletor 3 x 2 & LEDs, sendo 3 luz led branca, 2 luz led laranja, Permite a
utilizacédo da luz Orange (laranja) durante os procedimentos clinicos com materiais fotoativados, elevando o
tempo de manuseio dos mesmos através da inibicdo da polimerizagao precoce de resinas compostas e outros
materiais foto ativados, ate quatro intensidades de luz - Luz branca: 15.000, 25.000 e 35.000 LUX (com
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variagao de +-10%) e Luz laranja: 5.000 LUX. lliminagao Led, propicia menor consumo de energia, maior
durabilidade, com acionamento do refletor através do sensor de aproximagao localizado na parte inferior do
cabecote, evitando o risco de contaminagao cruzada e com a selegao de intensidade através do sensor, seus
puxadores bilaterais ren)oviveis e autoclavavel.

- MOCHOS ODONTOLOGICOS: dois mochos com movimentos amortecidos por sistema de gas pressurizado
sendo a elevagao do assento impulsionada pela agdo de uma mola e a descida pelo peso do usuario, com
alavancas, localizadas abaixo do assento, que permitem movimentos suaves e o0 posicionamento na altura
desejada, 05 rodizios duplos proporcionam melhor estabilidade e movimentagdo e de grande resisténcia
estrutural, encosto com regulagem longitudinal proporciona melhor ajuste, assento e encosto estofados em
espuma poliuretano injetado revestidos em P.V. C de alta densidade e anti-chamas, totalmente sem costuras
para facilitar limpeza e desinfecgdo, com altura regulavel entre 44 a 54 centimetros, largura de 39 centimetros,
altura do encosto com relagao ao assento de 25 centimetros, suportar peso de até 135 kg, encosto e assento
retangular e assento anatémico.

Observacao

A proposta devera ser elaborada sem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas e ser rubricada em todas as
paginas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador devendo conter o disposto
nas alineas abaixo, observado, quando for o caso, o disposto no item 7.13 deste Edital:

a) identificagdo completa da licitante: nome, endereco e nimero do CNPJ;
b) nimero do Pregio;

¢) descrigdo precisa do objeto da presente licitagdo, com a indica¢do da marca e o modelo em
conformidade com as especificacdes do Anexo I, e o nimero do registro do objeto na ANVISA, salvo isencao
(com referéncia aos itens n° 02 ao 05 do anexo I) ;

d) preco unitdrio e total, expresso em moeda corrente nacional, apurado na data da sua apresentacao,
sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsao inflaciondria. Nos precos propostos deverao estar
incluidos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer
natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente
licitagao.
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