MUNICIPIO DE BIRIGUI

PREGAO - 98/2018

Anexo -1

LABuE oA T
ST

Lote 0001 - ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE ADULT

Item Qtde. Unid. Especificagao

1 10 UN ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO ESPECIFICACOES: Aparelho de pressao aneroide sem
sistema de engrenagem com registro na ANVISA e tecnologia DURASHOCK. Face do visor gravado a laser
para maior precisdo. Mandémetro com anel amortecedor de borracha com selo de aprovagéo do INMETRO e
rotagéo de 360° para facilitar a leitura. Leve e com auséncia de latex. Bragadeira adulto padréo (26 a 32 cm —
didmetro do brago) em nylon com fechamento em velcro podendo ser usado tanto para brago direito como o
esquerdo com durabilidade de até 100.000 ciclos com selo do INMETRO. Atendendo as normas e padrdes da
A.A.M.1. (America Association of Medical Instrumentation) de resisténcia a impactos, podendo sofrer queda de
até 76 cm que nao acarretara danos ao aparelho e perda de calibragdo. Certificado de calibragdo INMETRO.
Garantia de calibragdo por 05 (cinco) anos. Garantia de 01 (um) ano para a Pera de Insuflagéo e Valvula.
Garantia de 02 (dois) anos para a Bragadeira de duas pecas. Acompanha 01 bolsa para acondicionamento e
uma bracadeira de nylon em velcro adulto. Embalagem contendo 01 unidade.

Lote 0002 - ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE INFAN

Item Qtde. Unid. Especificagao

2 4 UN ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE INFANTIL, ESPECIFICACOES: Aparelho de pressao aneroide sem
sistema de engrenagem com registro na ANVISA e tecnologia DURASHOCK. Face do visor gravado a laser
para maior precisdo. Mandémetro com anel amortecedor de borracha com selo de aprovagéo do INMETRO e
rotagéo de 360° para facilitar a leitura. Leve e com auséncia de latex. Bragadeira infantil padrao (12 a 17 cm —
didmetro do brago) em nylon com fechamento em velcro podendo ser usado tanto para brago direito como o
esquerdo com durabilidade de até 100.000 ciclos com selo do INMETRO. Atendendo as normas e padrdes da
A.A.M.1. (America Association of Medical Instrumentation) de resisténcia a impactos, podendo sofrer queda de
até 76 cm que nao acarretara danos ao aparelho e perda de calibragdo. Certificado de calibragdo INMETRO.
Garantia de calibragdo por 05 (cinco) anos. Garantia de 01 (um) ano para a Pera de Insuflagéo e Valvula.
Garantia de 02 (dois) anos para a Bragadeira de duas pegas. Acompanha 01 bolsa para acondicionamento e
uma bracadeira de nylon em velcro adulto. Embalagem contendo 01 unidade.

Lote 0003 - MONITOR CARDIACO MULTIPARAMETRO

Item Qtde. Unid. Especificagao

3 2 UN MONITOR CARDIACO MULTIPARAMETRO MODULAR COM OXIMETRIA
Monitor multipardmetro modular com tela de cristal liquido colorida com matriz ativa de 12", gabinete Unico
com possibilidade de monitorar simultaneamente os seguintes parametros fisiolégicos: ECG em até 04 (quatro)
canais simultaneos na tela, Respiragédo, Oximetria (SPO2), Pres-séo arterial ndo invasiva (PANI), Pressédo
invasiva em até 04 (quatro) canais (PI), Débito cardiaco, Temperatura em dois canais, Capnografia e Gases
anestésicos, sendo ECG/Respiragéo pré-configurados. Permitir visualizagao simultanea de até 8 (oito) canais,
com as curvas alinhadas com seus respectivos valores digitais, além de apresentar na mesma tela valores
digitais dos parametros de presséo arterial ndo invasiva, Débito cardiaco e Temperatura. Gabinete com
possibilidade de inserir até 05 (cinco) médulos adicionais. Grafico de tendéncias de todos os parametros das
ultimas 72 (setenta e duas) horas e calculos fisiologicos (hemodinamica, oximetria, ventilagéo e renal), alarmes
sSonoros e visuais.
Caracteristicas complementares:
- Upgrade de software atrves do diskete de 3 2" localizado no monitor para facilitar atualizagées do programa;
- Possibilidade de armazenamento em diskete de dados graficos e numéricos do paciente;
- Reconfiguragéo automatica da tela através da introdugéo/retirada de médulos;
- Apresentacgéo de valores digitais dos parametros, alinhados com suas respectivas curvas de sinal para evitar
erros de interpretagao;
- Integragéo com central de monitoragéo digital;
- Pulso de sincronismo para cardioversao;
- Tabela de célculos hemodinanicos, de oximetria, ventilagéo e renais;
- Apresentacéo de todos parametros fisiolégicos em formato grafico ou numérico;
- Impresséo de dados e graficos por impressora jato de tinta;
- Central exclusiva de alarmes auditivos e visuais ajustaveis para todos os pardmetros monito-rados, para facil
identificagéo e ajuste dos alarmes e acessivel através de apenas uma tecla;
- Congelamento de imagem das curvas com permanéncia da visualizagéo atualizada dos valo-res digitais;
- Tabela de registro de informagbes de presséo arterial ndo invasiva (PANI);
- Apresentagao de mensagens funcionais na tela;
- Sistema de auto diagnéstico funcional apés equipamento ligado;
- Compatibilidade de rede alternada de 127/220 VAC-60Hz, com led indicativo para equipamen-to ligado em
rede.
Parametros pré-configurados: Canal ECG
Entrada flutuante, visializagdo em até quatro canais simultaneos cada um com possibilidade de escolha entre
sete derivagdes disponiveis, protecao contra descarga do desfibrilador com ra-pida recuperagéo de linha de
base, detecgéo do pulso de marca passo, reconhecimento com identificagao do eletrodo solto, indicador audio
visual de QRS.

Lote 0004 - FOCO CIRURGICO AUXILIAR. DESCRICAO

Item Qtde. Unid. Especificagao

4 2 UN FOCO CIRURGICO AUXILIAR. DESCRICAO- ESPECIFICAGCOES: Com haste giratéria que permite um
melhor posicionamento de trabalho ao equipamento.
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Rodizios em material resistente permitem uma grande mobilidade até dentro de ambientes

Pequenos. Construidos em ago tratado com banho antioxidante e antiferrugem. pintados em epdxi a 250°
célsius com acabamento em poliestireno de alto impacto. Sistema de iluminagdo com LED’s (Diodo emissor de
Luz) , com iluminagdo maxima de 140.000 lux .

Vida util minima esperada para os led’s de 35.000 horas e média de 50.000 horas;

Diametro do foco ajustavel de 110 mm a 250 mm aproximadamente.

Com manopla autoclavavel.

Atende as normas de segurangca NBR IEC 60601-1e ABNT NBR IEC 60601-1-2.

Possui selo do INMETRO.

- Display TFT (Tela colorida) Touchscreen (sensivel ao toque) com 20 niveis de ajuste de

intensidade de luz (de 05 a 100%). Indicador do nivel de carga da bateria, indicador de falta de energia, ajuste
da intensidade da luz do display e reldgio, idiomas em portugués, inglés e

espanhol, ajuste de temperatura de cor em 09 niveis (de 3200 a 5200 K);fungéo luz verde para iluminar
ambiente em video cirurgia evitando reflexos em telas de monitores.

-Mddulo de Emergéncia integrado ao equipamento ou gabinete principal com bateria de

chumbo &cido estacionaria de 12V com autonomia minima de até 03 horas com a luz na

intensidade maxima.

Lote 0005 - ELETROCARDIOGRAFO COM AQUISICAO

Item Qtde. Unid. Especificagao

5 1 UN ELETROCARDIOGRAFO COM AQUISIGAO SIMULTANEA DE 12 DERIVAGOES PARA PACIENTES
ADULTO E PEDIATRICO. IMPRESSORA TERMICA DE ALTA RESOLUGAO INTEGRADA AO
EQUIPAMENTO, PARA PAPEL TERMO-REATIVO NO FORMATO A4. MULTIPLOS FORMATOS DE
IMPRESSAO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS E TODAS CONFIGURAVEIS PARA MELHOR LEGIBILIDADE
GRAFICA. ALIMENTAGAO AC 110/220 AUTOMATICO E ATRAVES DE BATERIA INTERNA
RECARREGAVEL, COM AUTONOMIA MINIMA PARA 100 EXAMES. O EQUIPAMENTO DEVE SER
COMPACTO E DE FACIL MANUSEIO, COM PESO APROXIMADO DE 4 KG COMA BATERIA. TELA DE LCD
COLORIDA/TOUCH SCREEN COM VISUALIZAGAO EM TEMPO REAL DOS 12 CANAIS DE ECG. TECLAS
PARA UM ACESSO RAPIDO DAS FUNGOES. MEMORIA INTERNA PARA ARMAZENAR NO MiNIMO 100
PACIENTES. CIRCUITO DE PROTEGAO CONTRA DESFIBRILADOR. DETECGCAO DE ELETRODO SOLTO
E DE MARCA-PASSO. SOFTWARE INTERNO DE INTERPRETAGAO AUTOMATICA DO ECG NA LINGUA
PORTUGUESA E MEDIDA DA FREQUENCIA CARDIACA. INTERVALO PR, DURAGAO DO QRS QT/QTC,
EIXOS P-R-T. PORTA RS232 PARA COMUNICAGAO COM PC.

Lote 0006 - DESFIBRILADOR/MONITOR CARDIACO, es

Item Qtde. Unid. Especificagao

6 1 UN DESFIBRILADOR/MONITOR CARDIACO, especificagdes:
DESFIBRILADOR/MONITOR DE APLICAGAO EXTERNA, SEMI-AUTOMATICO, PORTATIL, DOIS MODOS
DE OPERACAO: MODO DE DESFIBRILAGAO EXTERNA SEMI-AUTOMATICA (dea) E MODO MANUAL,
OXIMETRO PULSO INTEGRADO E MODO BIFASICO DE SELEGCAO AUTOMATICA DE VOLTAGEM.
MODO DEA: O DESFIBRILADOR/MONITOR DEVE ANALISAR O RITMO CARDIACO DO PACIENTE E
INFORMAR SE EXISTE OU NAO A NECESSIDADE DE ADMINISTRAR CHOQUE POR MEIO DE
MENSAGENS DE VOZ E POR ORIENTAGCOES ESCRITAS NO DISPLAY, DEVE CONTER NO MINIMO 12
POSSIBILIDADES DE AJUSTE DE CARGA E DEVE POSSIBILITAR AS ALTERACOES NO NIVEL DE
CARGA QUANDO O APARELHO ESTA CARREGADO, SEM A NECESSIDADE DE UMA NOVA RECARGA,;
MONITORIZAGAO DE ECG E OXIMETRIA DE PULSO (SP02) DISPONIVEL NOS MODOS MANUAL E DEA,
CABO DE ECG DE 3 (TRES) OU DE 5 (CINCO) VIAS. TELA: DE CRISTAL LIQUIDO DE ALTA RESOLUGAO
ELETROLUMINESCENTE DE NO MINIMO 5,7 POLEGADAS, COM AJUSTE DE CONTRASTE, QUE
OFERECE A VISUALIZAGCAO DE CURVAS E MENSAGENS, MONITORAGCAO DE ECG, VALORES SPO2 E
MODO DEA DE OPERACAO. ARMAZENAMENTO DE DADOS AUTOMATICO DE EVENTOS CRITICOS EM
SUA MEMORIA INTERNA, TAIS COMO CHOQUES E DISPAROS DE ALARMES, ESSES EVENTOS DEVEM
SER IMPRESSOS POR IMPRESSORA TERMICA CONTIDA NO APARELHO ASSIM QUE OCORREREM OU
FAZER PARTE DE UM RESUMO DE EVENTOS. BATERIA: de Ni-MH OU LI-LION RECARREGAVEL de troca
rapida sem a necessidade de abrir o aparelho. O equipamento deve obter UMA CARGA DE 200J EM 5
(CINCO) SEGUNDOS OU MENOS, AUTONOMIA PARA APLICAGCAO DE NO MINIMO 100 (CEM) CHOQUES
EM 200J (JOULES) SEM QUE HAJA NECESSIDADE DE RECARGA; PAS: Conjunto de pas, pas multi-fungéo,
adulto e infantil, escamoteadas em uma Unica peca, de facil troca para cada tipo de paciente a ser chocado
com indicativo de boa condug&o e botdes de choque e carga; MINIMO DE 2 (DUAS) HORAS DE
MONITORACAO CONTINUA. GARANTIA: minimo de 12 (doze) meses a contar da data da entrega.

Lote 0007 - OXIMETRO DE PULSO PORTATIL, especific

Item Qtde. Unid. Especificagao

7 3 UN OXIMETRO DE PULSO PORTATIL, especificagdes:
Fonte de alimentacdo: externa AUTOMATICA de 110 Vac a 240 Vac; Bateria: de facil troca de Li-LION OU
Ni-MH recarregavel com uma autonomia de funcionamento de 20 (vinte) horas OU MAIS a plena carga e que
possibilite 0 uso enquanto se faz a recarga do aparelho; Peso de 1KG OU MENOS; SpO2 faixa de medi¢ao
0-100% SpO2 funcional (incrementos de 1%). Precisédo adulto: 2% de 70-100% SpO2 — nao definido para
valores abaixo de 70%. Precisao neonatal: 3% de 70-100% SpO2 — ndo definido para valores abaixo de 70%.
Média de 08 batimentos. PULSO - faixa de medigao: 30 — 254 BPM (incrementos de 1%). Precisao: +/- 2 BPM
ou */- 2%, o que for maior. Média: 08 segundos. Display de cristal liquido de alto contraste para facilitar a
visualizagdo e que permite maior durabilidade da bateria, mensagens em portugués. Apresenta
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simultaneamente tecla liga/desliga, tecla fungéo para configuragdes de alarmes, ajuste do Display e
parametros. O equipamento devera conter os seguintes Indicadores: Sensor desconectado e solto; Status da
bateria; Exibe a amplitude de pulso (indice de perfuséo); Memoria insuficiente; Alarme desligado;
Armazenamento de dados; Alarmes visual e sonoro para alta e baixa SpO2, Qualidade do sinalde 0 —-5e¢
grafico de barras de 0 — 10. Com registro no M.S. ANVISA. ACESSORIOS: Devera vir acompanhado de 01
(um) sensor de oximetria adulto, 01 (um) sensor de oximetria infantil e 01 (um) sensor de oximetria neonato; 01
(uma) bolsa para transporte com suporte para cinto. Garantia minima de 12 meses contados a partir da data de
recebimento. GARANTIA: minimo de 12 (doze) meses a contar da data da entrega.

Lote 0008 - LANTERNA CLINICA LED, ESPECIFICCAC

Item Qtde. Unid. Especificagao
8 5 UN LANTERNA CLINICA LED, ESPECIFICCACOES: Lanterna clinica com lampada de LED premium super

brilhante com alta resisténcia que ndo possua vidro nem filamentos para maior duragéo das baterias, pois
consomem menos energia, excelente iluminagéo para curtas distancias, luz branca super brilhante e lampada
que ndo aquega e iluminagao de 06 (seis) lumens. Corpo de metal na cor prata de alta resisténcia com clips de
seguranga de metal para fixar em bolsos ou pastas, interruptor emborrachado na parte superior. Fonte de
energia de 02 (dois) pilhas palitos AAA alcalinas. Peso aproximado de 43 gramas (com as pilhas). Dimensdes
aproximadas: comprimento 14,5 cm — didmetro 1,7 cm. Embalagem contendo 01 lanterna clinica e 02 pilhas
AAA alcalinas.

Lote 0009 - ESTETOSCOPIO TIPO RAPPAPORT, ESPE

Item Qtde. Unid. Especificagao
9 14 UN ESTETOSCOPIO TIPO RAPPAPORT, ESPECIFICACOES: Aparelho para uso de ausculta cardio-respiratéria

ndo invasiva do organismo. Completo com tubo duplo para ausculta mais precisa e inclui olivas e diafragmas
para conversao em diferentes formas de uso. Aparelho de uso médico para consulta adulto e pediatrico e
produzido com materiais nobres. Inclui: 01 par de olivas rosqueavel dura, 01 par de olivas rosqueavel macia,
01 par de olivas rosqueavel silicone, 02 pares de membranas de plasticos rigido, anel rosqueado de cobre
cromado (infantil e adulto), base rosqueada de cobre cromado que possibilita troca do sino ou diafragma
(infantil e adulto), cAmara de som em liga de aluminio (oxidado ou anodizado), tubo duplo de PVC ligado
através de anéis metalicos, fone biauricular de cobre cromado, diafragma aberto (sino prolongador) tamanho
pequeno, diafragma aberto (sino prolongador) tamanho médio, diafragma aberto (sino prolongador) tamanho
grande e auscultador. Com garantia de 01 ano a partir da data de entrega.

Observagio

A proposta devera ser elaborada em papel timbrado da empresa em uma via e redigida em lingua portuguesa,
salvo quanto as expressoes técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa por qualquer processo
eletronico, com suas paginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas e ser
datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, devera conter os seguintes
elementos:

a) identificagdo completa da licitante, nome, endereco e numero do CNPJ;
b) - nimero do Edital e do Pregao;

¢) deverdo constar em sua proposta, descri¢cdo precisa do objeto da presente licitacdo, em
conformidade com as especificacdes do Anexo I, a marca, o modelo do objeto e o nimero do produto na
ANVISA, salvo isengao;

d) preco unitario e total, expresso em reais (R$), com no maximo 02 (duas) casas decimais apog
virgula, para o objeto ofertado, apurado a data de sua apresenta¢do, sem inclusdo de encargo financeiro ou
previsdo inflacionaria. Nos precos propostos deverdo estar incluidos, além do lucro, todas as despesas e
custos, tais como: impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, mao de obra, tributos de
qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da
presepte licitagdo, C_IEP-‘ CLA(%SIFICACAO INJERNACIONAL DE FUNCIONALIDADES/BIRIGUI-SP.




