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ANEXO VII
ESPECIFICACAO TECNICA DOS CONTROLADORES SEMAFORICOS

1. Os controladores deverdo ser eletrénicos, com tecnologia digital, dotado de
relégio digital, dotado de microprocessador e utilizar triacs para acionamento
das luzes do semaforo.

2. Os controladores deverao ser digital e operar nas seguintes especificagoes:

Manual

Semi automatico

Automatico

Rede de sincronismo, devera operar no sistema GPS (onda verde - mestre escravo)
Intermitente

Via radio

Sistema para deficiente visual

Centralizado

Observacao: Devera vir acoplados ao controlador além das placas eletronicas
necessarias para o seu funcionamento, as placas de comunicacgao opcional GPS.

3. Devera possuir os seguintes recursos e caracteristicas.

0 O equipamento de trafego devera ser formatado com tecnologia digital em
estado sdlido, dotado de microprocessador e de relégio digital.

[ Possuir uma estrutura dindmica, onde a adapta as necessidades do local ou
planejamento viario.

[ Possuir disjuntor para ligar e desligar o controlador devendo o controlador
utilizar circuitos integrados e ser montado em placa de circuito impresso tipo

plug-in.
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Permitir 04 fases semafoéricas com a simples adicao de médulos de poténcia.

Programacao de até 05 estagios.

Programacgao de até (30 horarios) para troca de datas ou planos programados
para dia da semana, hora e minuto.

Programacao de até 20 datas ou planos para entrada automatica de
mudancas.

Registrar e armazenar na memoria os ultimos 20 erros ou defeitos ocorridos,
acessiveis pelo programados.

Possuir programador externo ao controlador, permitindo acesso total para
programacao e leitura de todos os dados programados no controlador.

Possuir interface incorporada no controlador para ligagcao de até 04 botoeiras
independentes para acionamento de estagios dependentes de demanda de
pedestre.

Possuir protecao para evitar a ocorréncia de verdes conflitantes.

Permitir a programacéo da tabela de “verdes conflitantes” especifica de cada
cruzamento. A programacgao da tabela de “verdes conflitantes” devera ser feita
diretamente pelo programador alfanumérico, ser independente da tabela de
‘estagios X fase”, e ainda, a tabela de “verdes conflitantes” ndo pode ser
deduzida da tabela “estagios X fase”.

Utilizar um terminal programador, externo ao controlador, portando um método
interativo de programacéo, através de um raciocinio légico. Sua apresentagao
consiste em um teclado numérico e display de cristal liquido de duas linhas e
dezesseis caracteres.
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[0 O controlador devera ter a opgdo de acionar tanto lampadas incandescentes
quanto a led's.

[ Cada modulo de poténcia sera responsavel por 1 fase veicular e 1 pedestre e
dotado de led’s para facilitar monitoracgéo.

0 Permitir comando 4 fases independentes = sendo 02 fases pedestre e 02
fases veiculares, podendo ser paralelas, complementares ou independente.
Podendo ser expandido a quantas fases necessarias, trabalhando em um
sistema tipo cascata.

[ Planos: Devera possibilitar a programacdo de planos de trafego, mais a
programacao do modo amarelo intermitente e o modo apagado geral.

[ Trocas (horarios de entrada de planos): Devera permitir a troca de modos e
planos através de entradas de horarios programaveis pelo dia da semana
(segq, ter, qua, qui, sex, sab e dom), hora, minuto e segundo, com resolugao de
um segundo.

[ Possuir um dispositivo de seguranca que lhe permite acionar automaticamente
0 amarelo intermitente.

0 Possuir uma memoria ndo volatil para armazenar a programacgido e quando
houver falta de energia elétrica, a programacéo interna devera ser mantida.

0 O controlador funciona na frequiéncia de 60Hz (+ ou — 5%) e nas tensdes
nominais de 127 e 220 (+ ou — 20%).

[ O controlador devera ser protegido totalmente contra subcorrentes, correntes
de fuga, choques elétricos e sobre tensoes.

0 Possuir uma porta serial para comunicagdo direta com um microprocessador
portatil, sem a necessidade de adaptadores e/ou interfaces adicionais para
programagao controlador.
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[0 Possuir uma protegdo confidvel contra verdes conflitantes que € monitorado
pelo microcontrolador do tipo cdo de guarda, e pelo médulo de poténcia quer
comanda a passagem para seu dispositivo de seguranga que lhe permite
acionar automaticamente o amarelo intermitente em caso de emergéncia.

0 Os modulos de poténcia dos controladores devem acionar 02 fases cada um e
permitir também a ligacdo de focos de pedestres em paralelo na mesma fase
veicular, sinalizado vermelho intermitente para o foco de pedestres em
paralelo durante o amarelo veicular.

[0 Gabinete & hermeticamente blindado contra pé e agua.

[ Borneiras de ligagdo de grupos focais € do tipo (macho/fémea), facilitando a
manutencéo.

[ Devera ser possivel a programacéo de qualquer configuragéo estagio X fase,
e ainda a programacao de sequencia de estagio diferente da natural para cada
plano.

[ Atender a varias situagbes de trafego e ter condigbes de ser ampliado
futuramente, adaptando-se a novas exigéncias, afim de nio torna-lo obsoleto
apos algum tempo de uso.

[ As borneiras de ligagédo dos grupos focais é do tipo (macho/fémea), facilitando
a manutencéo.

0 O gabinete do controlador devera ser em chapa de ago de no maximo 2mm de
espessura, blindado pintado em epdxi-pd, equipamento com fechadura
permitindo sua instalacdo em coluna de [0 114mm.

Garantia de 1 ano em todos os equipamentos.

0 Devera o controlador vir acoplado a um suporte de 0 114mm para fixacdo em
coluna.
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4. Garantias Técnicas;

0 A contratada garantira o perfeito funcionamento dos controladores, objeto
desta especificacdo, contra defeito de fabricacdo, materiais e mao de obra,
durante um periodo contado a partir da aceitacdo do recebimento do ultimo
controlador fornecido.

0 Cada tipo de médulo ou placa constituinte do controlador tera seu préprio
periodo de garantia de acordo com a sua fungao logica:

Médulo/placa CPU processador: 12 (doze) meses;
Modulo/placa de acionamento de poténcia: 12 (doze) meses;
Modulo/placa de comunicagao opcional GPS: 12 (doze) meses;
Outros elementos do controlador.

N =

[ Caso algum moédulo ou placa constituinte do controlador seja responsavel pela
execugao de mais de uma fungéo ldgica, seu periodo de garantia sera aquele
da fungao que possuir o maior periodo de garantia.

[ A garantia devera cobrir defeitos causados por omisséo ou falha de projeto e
por mao de obra ou material de baixa qualidade, sendo que qualquer
componente que se apresente inadequado, insuficiente ou defeituoso, seja por
deficiéncia de projeto, qualidade de material ou mao de obra, devera ser
substituida pela CONTRATADA sem qualquer énus para a CONTRATANTE.

0 Todos os defeitos e falhas constatados nos controladores durante o periodo de
garantia deverao ser corrigidos pela CONTRATADA, implicando, conforme o
caso, na troca de todo o fornecimento. A CONTRATADA, somente nao sera
responsavel por falhas oriundas de uso e de manutencido inadequados dos
controladores.

[ Durante o periodo de garantia a CONTRATADA sera a responsavel pelo
fornecimento de placas e/ou mdédulos necessarios a reposicdo daqueles
defeituosos, exceto aqueles que forem danificados por eventos externos.
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[ Os modulos e/ou placas enviados para reparos nas oficinas da CONTRATADA
deverao ser devolvidos em perfeitas condi¢des de funcionamento, em um
prazo ndo superior a 15 (quinze) dias, a partir da data do recebimento do
material pela CONTRATADA.

[ Todos os re;la_aros efetuados sob garantia n&o acarretardo Onus para a
CONTRATANTE.
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