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Lote 0001 - MODULO DE BOLACHA, A LED, DE 300mm

Item Qtde. Unid. Especificagao

1 10 UN MODULO DE BOLACHA, A LED, DE 300mm NA COR VERMELHA, com no minimo 155 leds de alta
intensidade, sendo os leds polarizados de forma independente para no caso da queima de algum leds, ndo
comprometa o sistema. Ter o formato espiral, sendo fabricado de acordo com a tecnologia AlinGaP.

2 10 UN MODULO DE BOLACHA, A LED, DE 200mm NA COR VERDE, com no minimo 115 leds de alta intensidade,
sendo os leds polarizados de forma independente para no caso da queima de algum leds, ndo com prometa o
sistema. Ter o formato espiral, sendo fabricado de acordo com a tecnologia AllGaP.

3 10 UN MODULO DE BOLACHA, A LED, DE 200mm NA COR AMARELA, com no minimo 115 leds de alta
intensidade, sendo os leds polarizados de forma independente para no caso da queima de algum leds, ndo
comprometa o sistema. Ter o formato espiral, sendo fabricado de acordo com a tecnologia AllGaP.

4 10 UN MODULO DE BOLACHA, A LED, DE 200mm NA COR VERMELHA, com no minimo 115 leds de alta
intensidade, sendo os leds polarizados de forma independente para no caso da queima de algum leds, ndo
comprometa o sistema. Ter o formato espiral, sendo fabricado de acordo com a tecnologia AllGaP.

Lote 0002 - MODULO COLUNA, BRACO E SUPORTE

Item Qtde. Unid. Especificacao

5 15 UN Coluna Dupla, galvanizada, medindo 114mm x 6000mm confeccionada em tubo de ago galvanizado a fogo,
com diametro externo de 4"1/2, com espessura de parede 4,25mm, com aleta anti-giro.

6 12 UN Coluna Simples, galvanizada, medindo 114mm x 6000mm confeccionada em tubo de aco galvanizado a fogo,
com diametro externo de 4” %2, com espessura de parede 4,25mm, com aleta anti-giro.

7 35 UN Brago Projetado, galvanizado, medindo 101mm x 4500mm, confeccionado em tubo de ago galvanizado a fogo,
com diametro externo de 4” x 4500mm de projecdo, com espessura de parede de 4,25mm.

8 23 UN Suporte Duplo, medindo 114mm, para fixacdo de Grupo Focal.

9 12 UN Suporte Simples, medindo 114mm, para fixa¢cdo de Grupo Focal.

10 35 UN Suporte basculante com pa, medindo 101mm, para fixacdo em Gr upo Focal.

Lote 0003 - GRUPO FOCAL LED

Item Qtde. Unid. Especificagao

11 35 UN Grupo Focal a leds tipo “GT”, 300 x 200 x200 mm cada médulo, fabricado em aluminio injetado, pintado em
preto fosco, com pestanas e anteparo solar, fabricado em aluminio naval, pintado em preto fosco com bordas
arredondadas e tarjas em pelicula refletiva do tipo Grau Técnico para facilitar a sua visualizagdo. O moédulo
semaforico a LED nas cores VERDE, AMARELO E VERMELHO, denominado como bolachas de LED. tera no
minimo 115 leds de ultra brilho em formato espiral nas bolachas de 200mm (amarelo e verde), polarizados de
forma independente (no caso de ocorrer a queima de um LED, ndo comprometa o restante do sistema), e com
no minimo de 155 leds de ultra brilho em formato espiral nas bolachas de 300mm (vermelha), polarizados de
forma independente (no caso de ocorrer a queima de um led, ndo comprometa o restante do sistema).

12 35 UN Grupo Focal a LED tipo “I”, 200 x 200 x 200 mm, cada médulo, fabricado em aluminio injetado, pintado em
preto fosco, com pestanas e anteparo solar, fabricado em aluminio naval, pintado em preto fosco, com bordas
arredondadas e tarjas em pelicula refletiva do tipo Grau Técnico, para facilitar a sua visualizagdo. O médulo
semaforico nas cores VERDE, AMARELO E VERMELHO, denominado como bolachas de LED, ter4 no minimo
115 leds de ultra brilho em formato espiral, polarizados de forma independente (no caso de ocorrer a queima
de um leds, ndo comprometa o restante do sistema).

13 2 UN Grupo Focal a LED, tipo “T”, 200 x 200 x 200 x 200mm, cada mdédulo, fabricado em aluminio injetado, pintado
em preto fosco, pestanas e anteparo solar, fabricado em aluminio naval, pintado em preto fosco, com bordas
arredondadas e tarjas em pelicula refletiva do Tipo Grau Técnico para facilitar a sua visualizagdo. O mddulo
semafdrico nas cores VERDE, AMARELO E VERMELHO, denominado como bolachas de LED, com no
minimo 115 leds de ultra brilho em formato espiral, polarizados de forma independente (no caso de ocorrer a
gueima de um leds, ndo comprometa o restante do sistema).

Lote 0004 - CONTROLADOR SEMAFORICO DE TRAFE

Iltem Qtde. Unid. Especificagéo

14 11 UN Controlador Semaférico de Trafego, de 4 fases com possibilidade de expansdo de no minimo até 6 fases, com
sincronismo para movimento veiculares e para pedestres (completo), com abracadeira para fixagdo em coluna
de 114mm, acompanhado de 01 (uma) placa de CPU reserva e 01 (uma) placa de poténcia (reserva).

Observacéo

1) Colocar nimero do Edital e do Pregéo;
2) A proponente deverd mencionar nimero do item, especificacdo, unidade, marca do nome do fabricante
e/ou fornecedor, quantidade, preco unitario e total para o item;

BkRazo da validadegg propgsta: 60 dias;
4) Prazo de entrega: Conforme Editdl;

5) Local de entrega: Conforme Edital;

6) Condicoes de Pagamento: Conforme Edital;
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7) Banco, Agéncia e Conta Corrente; Wa'Ffrer Eg?j,"o"f‘-i-"‘;‘”
8) Garantia: Conforme Edital; = '




