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Lote 0001 - LOTE 1

Item Qtde. Unid.

Especificagcao

1 45 UN
2 45 UN
3 45 UN

BATA DE BEBE FEMININA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:

Bata de Bebé com recorte frontal com vivo (conforme desenho ilustrativo na tabela de medidas anexa),
confeccionada em malha PA composigao 50% poliéster e 50% algodao, gramatura minima de 160 g/m? na cor
branca Pantone (11-4201 TPX).

Produgéo: Gola V com vivo na parte frontal de 0,5 cm, em malha 100% poliéster com 125 g/m2, na cor laranja
Pantone (16-1462 TPX), costurado em maquina overloque e rebatido com magquina reta com 0,5cm, parte
traseira da gola rebatida em maquina galoneira 2 agulhas.

A barra do corpo deve ser rebatida com largura de 1,0 cm e costuradas em maquina overloque. A barra da
manga com ribana de 2cm na cor azul marinho, Pantone 19-4024 TPX, costurada em maquina overloque.

Na parte da frente da bata devera estar silkado a logomarca da Secretaria Municipal de Educagéo, na cor
laranja, préximo ao pantone 16-1462 TPX, nas costas deve ser silkado os dizeres (Escola da
PREFEITURA Birigui - SP), na cor azul marinho, proximo ao pantone 19-4024 TPX, conforme tabela de
medidas anexa.

No meio da parte traseira interna da gola deve ser costurada uma etiqueta, na cor branca, com os
caracteres tipograficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razao social, CNPJ,
composic¢ao do tecido, simbolos de lavagem, tamanho.

A linha utilizada para a confecg¢éo da bata de bebé é 100% poliéster, n® 120, na cor branca.

A tolerancia de variagdo na composicédo e na gramatura é de + ou - 5%.

A Bata deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentagao.

Variagao Dimensional: apds lavagem em maquina, admitir-se-a trama 3% e urdume 3%.

MEDIDAS PARA O SILK SCREEN DA BATA BEBE:

Frente da bata: 6,0cm x 5,0cm - brasao
Costas da bata: 14cm x 5,5cm }
CAMISETA DE BEBE MASCULINA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:

Camiseta de Bebé com abertura e 2 botdes de pressao de plastico na cor azul marinho no ombro esquerdo,
confeccionada em malha PA composigdo 50% poliéster e 50% algodao, gramatura minima de 160 g/m?2 na cor
branca Pantone (11-4201 TPX).

Produgéo: Gola careca em ribana com 2cm, na cor azul marinho, Pantone 19-4024 TPX, costurado em
maquina overloque.

A barra do corpo deve ser rebatida com largura de 2,0cm e costuradas em maquina overloque. A barra da
manga com ribana de 2cm na cor azul marinho, Pantone 19-4024 TPX, costurada em maquina overloque.
Na parte da frente da camiseta devera estar silkado alogomarca da Secretaria Municipal de Educagéo, na
cor laranja, préoximo ao pantone 16-1462 TPX, nas costas deve ser silkado os dizeres (Escola da
PREFEITURA Birigui - SP), na cor azul marinho, préximo ao pantone 19-4024 TPX, conforme disposi¢ao
na tabela de medidas anexa.

No meio da parte traseira interna da gola deve ser costurada uma etiqueta, na cor branca, com os
caracteres tipograficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razao social, CNPJ,
composic¢ao do tecido, simbolos de lavagem, tamanho.

A tolerancia de variagao na gramatura é de 5%.

A linha utilizada para a confec¢éo da camiseta € 100% poliéster, n® 120, na cor branca.

A tolerancia de variagdo na composi¢ao e na gramatura é de + ou - 5%.

A camiseta deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentagao.

Variagdo Dimensional: apds lavagem em maquina, admitir-se-a trama 3% e urdume 3%.

MEDIDAS PARA O SILK SCREEN DA CAMISETA BEBE:

Frente da camiseta: 6,0cm x 5,0cm - brasao

Costas da camiseta: 14cm x 5,5cm

TAPA FRALDA (MASCULINO e FEMININO), COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:

Tapa fralda com recorte lateral (conforme desenho ilustrativo na tabela de medidas anexa) em tecido Suedine
malha dupla interloque 100% algodao na cor azul marinho, Pantone 19-4024 TPX.

Cintura com elastico de 2,0 cm embutido e rebatido com maquina galoneira 2 agulhas.

Nas laterais deverao conter uma faixa de 4cm, na mesma malha na cor azul claro Pantone (13-4409 TPX) e
um vivo nas duas laterais da faixa em malha 100% poliéster com 125 g/m2, na cor laranja, na largura de 0,4
cm Pantone (16-1462 TPX). As Barras com 2cm, na mesma cor do tecido, pregadas em maquina overloque.
No meio da parte traseira do gancho deve ser costurada uma etiqueta, na cor branca, com os caracteres
tipograficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razao social, CNPJ, composigao
do tecido, simbolos de lavagem, tamanho.

A tolerancia de variagdo na gramatura é de 5%.

A linha utilizada para a confecgao da tapa fralda é 100% poliéster, n® 120, na cor azul marinho

A tolerancia de variagdo na composi¢ao e na gramatura é de + ou - 5%.

O Tapa fralda deve estar isento de qualquer defeito que comprometa a sua apresentagao.
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Variagéo Dimensional: apds lavagem em maquina, admitir-se-a trama 3% e urdume 3%.
CAMISETA BASICA DECOTE V (MASCULINA E FEMININA), COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:

Camiseta manga curta confeccionada em malha PV composigao 67% poliéster e 33% viscose gramatura
minima de 160 g/m2 na cor branca Pantone (11-4800 TPX).

Produgéo: Gola: V em retilinea na largura de 3,5cm pronta, costurada em overloque.

Manga: barra da manga feita em retilinea na largura de 3,5 cm pronta.

A barra do corpo deve ser rebatidas com largura de 2,0cm e costuradas em maquina galoneira de duas
agulhas.

A camiseta deve ser costurada internamente com maquina overloque.

Na parte da frente da camiseta devera estar silkado a logomarca da Secretaria Municipal de Educagéo, na
cor laranja, préximo ao pantone 16-1462 TPX, nas costas deve ser silkado os dizeres (Escola da
PREFEITURA Birigui —SP), na cor azul marinho, proximo ao pantone 19-4024 TPX, conforme tabela de
medidas anexa.

No meio da parte traseira interna da gola deve ser costurada uma etiqueta, na cor branca, com os
caracteres tipograficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razao social, CNPJ,
composic¢ao do tecido, simbolos de lavagem, tamanho.

A tolerancia de variagdo na composicédo e na gramatura é de + ou - 5%.

A linha utilizada para a confec¢éo da camiseta € 100% poliéster, n® 120, na cor branca.

A camiseta deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentagao.

Variagao Dimensional: apds lavagem em maquina, admitir-se-a trama 3% e urdume 3%.

GOLA E BARRA DA MANGA EM RETILINEA:

- 0,5cm com fio tinto 100% acrilico na cor branca
(proximo ao Pantone ( 11-4201 TPX)

- 0,3cm com fio tinto 100% acrilico na cor azul marinho
(préximo ao Pantone ( 19-4024 TPX)

- 0,3cm com fio tinto 100% acrilico na cor azul claro
(proximo ao Pantone ( 13-4409 TPX)

- 0,3cm com fio tinto 100% acrilico na cor laranja
(préximo ao Pantone ( 16-1462 TPX)

- 2,5cm com fio tinto 100% acrilico na cor branca
(préximo ao Pantone ( 11-4201 TPX)

Prontas com 3,5cm

MEDIDAS PARA O SILK SCREEN DA CAMISETA:

Frente da camiseta do tamanho bebé até tamanho 06
6,0cm x 5,0cm - brasao

Costas da camiseta do tamanho bebé até tamanho 06
14cm x 5,5cm

Frente da camiseta do tamanho 08 ao GG

7,0cm x 6,0cm - brasao

Costas da camiseta do tamanho 08 ao GG

16cm x 6,5cm

CAMISETA REGATA BASICA DECOTE V MASCULINA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:

Regata confeccionada em malha PV composi¢éo 67% poliéster e 33% viscose gramatura minima de 160 g/m?2
na cor branca Pantone (11-4201 TPX).

Produgao: Gola V em retilinea na largura de 3,5cm pronta, costurada em overloque.

Cava da manga feita em retilinea na largura de 3,5cm pronta.

A barra do corpo deve ser rebatida com largura de 2,0cm e costurada em maquina overloque

Na parte da frente da regata devera estar silkado alogomarca da Secretaria Municipal de Educagéo, na cor
laranja, préximo ao pantone 16-1462 TPX, nas costas deve ser silkado os dizeres (Escola da
PREFEITURA Birigui - SP), na cor azul marinho, proximo ao pantone 19-4024 TPX, conforme disposicao
na tabela de medidas anexa.

No meio da parte traseira interna da gola deve ser costurada uma etiqueta, na cor branca, com os
caracteres tipograficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razéao social, CNPJ,
composic¢ao do tecido, simbolos de lavagem, tamanho.

A tolerancia de variagdo na composicédo e na gramatura é de + ou - 5%.

A linha utilizada para a confec¢éo da camiseta regata € 100% poliéster, n® 120, na cor branca.

A regata deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentacao.

Variagdo Dimensional: apds lavagem em maquina, admitir-se-a trama 3% e urdume 3%.

CAVA E GOLA EM RETILINEA:

- 0,5cm com fio tinto 100% acrilico na cor branca
(préximo ao Pantone ( 11-4201TPX)
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- 0,3cm com fio tinto 100% acrilico na cor azul marinho
(préximo ao Pantone ( 19-4024TPX)

- 0,3cm com fio tinto 100% acrilico na cor azul claro
(préximo ao Pantone ( 13-4409 TPX)

- 0,3cm com fio tinto 100% acrilico na cor laranja
(préximo ao Pantone ( 16-1462 TPX)

- 2,5cm com fio tinto 100% acrilico na cor branca
(préximo ao Pantone ( 11-4201 TPX)

Prontas com 3,5cm

MEDIDAS PARA O SILK SCREEN DA REGATA:

Frente da regata do tamanho bebé até tamanho 06
6,0cm x 5,0cm - brasao

Costas da regata do tamanho bebé até tamanho 06
14cm x 5,5cm

Frente da regata do tamanho 08 ao GG

7,0cm x 6,0cm - brasao

Costas da regata do tamanho 08 ao GG

16cm x 6,5cm

BATA FEMININA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:

Bata Feminina confeccionada em malha PV composicdo 67% poliéster e 33% viscose gramatura minima de
160 g/m2 na cor branca Pantone (11-4201 TPX).

Produgéo: Gola V em retilinea na largura de 3,5cm pronta, costurada em overloque.

Cava da manga feita em retilinea na largura de 3,5cm pronta.

A barra do corpo deve ser rebatida com largura de 1,0cm e costurada em maquina overloque.

Na parte da frente da bata devera estar silkado a logomarca da Secretaria Municipal de Educagao, na cor
laranja, préximo ao pantone 16-1462 TPX, nas costas deve ser silkado os dizeres (Escola da
PREFEITURA Birigui - SP), na cor azul marinho, proximo ao pantone 19-4024 TPX, conforme disposi¢ao da
tabela de medidas anexa.

No meio da parte traseira interna da gola deve ser costurada uma etiqueta, na cor branca, com os
caracteres tipograficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razao social, CNPJ,
composicao do tecido, simbolos de lavagem, tamanho.

A linha utilizada para a confecg¢ao da bata feminina € 100% poliéster, n® 120, na cor branca.

A tolerancia de variagdo na composicédo e na gramatura é de + ou - 5%.

A Bata Feminina deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentagao.

Variagdo Dimensional: ap6s lavagem em maquina, admitir-se-a trama 3% e urdume 3%.

CAVA E GOLA EM RETILINEA:

- 0,5cm com fio tinto 100% acrilico na cor branca
(préximo ao Pantone ( 11-4201 TPX)

- 0,3cm com fio tinto 100% acrilico na cor azul marinho
(proximo ao Pantone ( 19-4024 TPX)

- 0,3cm com fio tinto 100% acrilico na cor azul claro
(préximo ao Pantone ( 13-4409 TPX)

- 0,3cm com fio tinto 100% acrilico na cor laranja
(préximo ao Pantone ( 16-1462 TPX)

- 2,5cm com fio tinto 100% acrilico na cor branca
(préximo ao Pantone ( 11-4201 TPX)

Prontas com 3,5cm

MEDIDAS PARA O SILK SCREEN DA BATA FEMININA:

Frente da bata do tamanho bebé até tamanho 06
6,0cm x 5,0cm - brasao

Costas da bata do tamanho bebé até tamanho 06
14cm x 5,5cm

Frente da bata do tamanho 08 aoc GG

7,0cm x 6,0cm - brasao

Costas da bata do tamanho 08 ao GG

16cm x 6,5cm

BERMUDA FEMININA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:

Bermuda feminina confeccionada em malha cotton com composi¢do minima de 90% algoddao e 10 %
elastano, 260 g\m2 na cor azul marinho Pantone 19-4024 TPX, contendo as seguintes caracteristicas
minimas:
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Cintura: elastico de 3cm pregado na overloque e rebatido na maquina galoneira 2 agulhas ponto, costurado
com linha 100% poliéster 80.

Ganchos: gancho frontal e traseiro (costa), montado (fechado) em overloque com 3,5 fios/cm, tolerancia de
0,5 ponto por cm, com linha 100% Poliéster 120.

Laterais: com vivo de 0,5 cm na cor laranja Pantone 16-1462 TPX em malha 100% poliéster com 125g/m2,
montado (fechado) em overloque com 3,5 fios/cm, tolerancia de 0,5 ponto por cm, com linha 100% poliéster
120.

Bainha da Perna: barra com 2,0 cm de largura, com costura na galoneira a 2 agulhas externa e
trancado interno, costurada com 3,5 fios/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com linha 100% poliéster
120 na cor azul marinho.

A etiqueta de identificagao devera ser branca e fixada em carater permanente, na parte interna da costura
do gancho traseiro. Os caracteres tipograficos dos indicativos, na cor preta, devem ser uniformes, devendo
informar a razéo social, CNPJ, composicdo, tamanho, instrugoes de lavagem e pais de origem.

A tolerancia de variagdo na composicédo e na gramatura é de + ou - 5%.

A Bermuda devera estar em excelente qualidade isenta de qualquer defeito que comprometa sua
apresentacao.

Variagao Dimensional: apds lavagem em maquina, admitir-se-a trama 3% e urdume 3%.

BERMUDA MASCULINA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:

Bermuda confeccionada com helanca 100% poliamida - fio 2/70/24 — 6, com montagem ondulado transversal
na parte externa com a caracteristica de alto relevo, tipo jacar, com angulo de 45 graus continuos com
gramatura de 290 g/m? no minimo, com tolerancia de 5% na cor azul marinho Pantone (19-4024 TPX).
Cintura com elastico de 4,0cm embutido e rebatido com maquina ponto corrente de quatro agulhas.

Nas laterais devera conter uma faixa na largura de 8cm na mesma malha na cor azul claro Pantone (13-4409
TPX) e um vivo nas duas laterais da faixa em malha 100% poliéster com 125 g/m2, na cor laranja na largura de
0,4 cm Pantone (16-1462 TPX).

A Bermuda deve ser toda costurada com maquina overlogue na sua parte interna, com montagem ondulado
transversal na parte externa com a caracteristica de alto relevo, tipo jacar, com angulo de 45 graus continuos
com gramatura de 290 g/m2 no minimo, com tolerancia de 5% .

As barras das pernas devem ser rebatidas com largura de 2,0cm e costuradas em maquina galoneira de duas
agulhas.

A linha utilizada para a confec¢@o da bermuda € 100% poliéster 120. Na cor azul marinho.

A etiqueta de identificag@o deverd ser branca e fixada em carater permanente, na parte interna da costura do
gancho traseiro. Os caracteres tipograficos dos indicativos, na cor preta, devem ser uniformes, devendo
informar a razéo social, CNPJ, composicdo, tamanho, instrugoes de lavagem e pais de origem.

A tolerancia de variagdo na composi¢ao e na gramatura é de + ou - 5%.

A Bermuda devera estar em excelente qualidade isenta de qualquer defeito que comprometa sua
apresentacao.

Variagdo Dimensional: apds lavagem em maquina, admitir-se-a trama 3% e urdume 3%.

JAQUETA COM CAPUZ, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:

Jaqueta com capuz, confeccionada com helanca 100% poliamida - fio 2/70/24 - 6, com montagem ondulado
transversal na parte externa com a caracteristica de alto relevo, tipo jacar, com angulo de 45 graus continuos
com gramatura de 290 g/m?2 no minimo, com tolerancia de 5%, na cor azul marinho Pantone (19-4024 TPX).
O fechamento sera feito com ziper destacavel na cor azul marinho préximo ao Pantone (19-4024TPX) com
fechamento da barra até o decote rebatido externamente em maquina reta.

Frente da jaqueta: com recorte do mesmo tecido e aplicagdo de vivo em helanca 100% poliéster 125
gramas, com 0,4cm na cor laranja pantone 16-1462 TPX, conforme desenho ilustrativo.

No lado esquerdo da parte da frente da jaqueta devera conter na altura do peito a logomarca da Secretaria
Municipal de Educacéo, em Silkscreen na cor laranja, proximo ao pantone 16-1462 TPX, nas costas deve
ser silkado os dizeres (Escola da PREFEITURA Birigui - SP), na cor branca, proximo ao pantone 11-
4201 TPX, conforme disposi¢édo na tabela de medidas anexa.

Nas mangas raglan, devera conter uma faixa de 8,0 cm proporcional aos tamanhos na mesma malha na cor
azul claro pantone 13-4409TPX, e nas laterais do recorte, devera ter um vivo em helanca 100%
poliéster 125 gramas, com de 0,4cm na cor laranja pantone 16-1462 TPX

A jaqueta deve ser toda costurada com maquina overloque na sua parte interna.

A linha utilizada para a confecg¢éo da jaqueta é 100% poliéster 120, na cor azul marinho

A etiqueta de identificac@o devera ser branca e fixada em carater permanente, centralizada na parte interna da
gola. Os caracteres tipograficos dos indicativos, na cor preta, devem ser uniformes, devendo informar a razéo
social, CNPJ, composigao, tamanho, instru¢des de lavagem e pais de origem.

PUNHOS E BARRA CONFECCIONADOS EM MAQUINA RETILINEA 100% ACRILICO

- 1,5cm com fio tinto 100% acrilico na cor azul marinho
(proximo ao Pantone ( 19-4024 TPX)

- 0,5cm com fio tinto 100% acrilico na cor azul claro
(préximo ao Pantone ( 13-4409 TPX)

- 0,5cm com fio tinto 100% acrilico na cor azul marinho
(proximo ao Pantone ( 19-4024 TPX)
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- 0,5¢cm com fio tinto 100% acrilico na cor laranja
(proximo ao Pantone ( 16-1462 TPX)

- 1,5cm com fio tinto 100% acrilico na cor azul marinho
(préximo ao Pantone ( 19-4024 TPX)

Prontos com 5cm

Capuz confeccionadas com helanca 100% poliamida - fio 2/70/24 - 6, com montagem ondulado transversal na
parte externa com a caracteristica de alto relevo, tipo jacar, com angulo de 45 graus continuos com gramatura
de 290 g/m2, com tolerancia de 5% na cor azul marinho Pantone (19-4024 TPX) com cordao azul marinho no
mesmo pantone, arrematado nas duas pontas com ponteiras de plastico resistente, na mesma cor do cordao
ou incolores.

A tolerancia de variagdo na composi¢ao e na gramatura é de + ou - 5%.

A Jaqueta devera estar em excelente qualidade isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentagao.
Variagdo Dimensional: ap6s lavagem em maquina, admitir-se-a trama 3% e urdume 3%.

MEDIDAS PARA O SILK SCREEN DA JAQUETA:

Frente da jaqueta do tamanho bebé até tamanho 06
6,0cm x 5,0cm - brasao

Costas da jagueta do tamanho bebé até tamanho 06
14cm x 5,5cm

Frente da jaqueta do tamanho 08 ao GG

7,0cm x 6,0cm - brasao

Costas da jaqueta do tamanho 08 ao GG

16cm x 6,5cm

CALGA COMPRIDA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:

Calga confeccionada com helanca 100% poliamida - fio 2/70/24 - 6, com montagem ondulado transversal na
parte externa com a caracteristica de alto relevo, tipo jacar, com angulo de 45 graus continuos com gramatura
de 290 g/m2 no minimo, com tolerancia de 5% na cor azul marinho Pantone (19-4024 TPX).

Cintura com elastico de 4,0cm embutido e rebatido com maquina ponto corrente de quatro agulhas.

Nas laterais deverdo conter uma faixa na largura de 8 cm na mesma malha na cor azul claro Pantone (13-4409
TPX) e um vivo nas duas laterais da faixa em malha 100% poliéster com 125 g/m2, na cor laranja na largura de
0,4cm Pantone (16-1462 TPX)

A calga deve ser toda costurada com maquina overloque na sua parte interna, com montagem ondulado
transversal na parte externa com a caracteristica de alto relevo, tipo jacar, com angulo de 45 graus continuos
com gramatura de 290 g/m? no minimo, com tolerancia de 5% .

As barras das pernas devem ser rebatidas com largura de 2,0 cm e costuradas em maquina galoneira de duas
agulhas.

A linha utilizada para a confecgéo da calga € 100% poliéster 120, na cor azul marinho

A etiqueta de identificag@o devera ser branca e fixada em carater permanente, na parte interna da costura do
gancho traseiro. Os caracteres tipograficos dos indicativos, na cor preta, devem ser uniformes, devendo
informar a razéo social, CNPJ, composicao, tamanho, instrugées de lavagem e pais de origem.

A tolerancia de variagdo na composi¢ao e na gramatura é de + ou - 5%.

A calga devera estar em excelente qualidade isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentagao.
Variagdo Dimensional: apds lavagem em maquina, admitir-se-a trama 3% e urdume 3%.

JAQUETA EJA (SEM CAPUZ), COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:

Jaqueta com gola, na largura 8cm confeccionada com helanca 100% poliamida - fio 2/70/24 - 6, com
montagem ondulado transversal na parte externa com a caracteristica de alto relevo, tipo jacar, com angulo
de 45 graus continuos com gramatura de 290 g/m2 no minimo, com tolerancia de 5% na cor azul marinho
Pantone (19-4024 TPX).

O fechamento sera feito com ziper destacavel na cor azul marinho préximo ao Pantone (19-4024TPX) com
fechamento da barra até a gola rebatido externamente em maquina reta .

Frente da jaqueta: com recorte do mesmo tecido e aplicacdo de vivo em helanca 100% poliéster 125
gramas, com 0,4cm na cor laranja pantone 16-1462 TPX, conforme tabela de medidas anexa.

No lado esquerdo da parte da frente da jaqueta devera conter na altura do peito a logomarca da Secretaria
Municipal de Educacgéo, em Silkscreen na cor laranja, proximo ao pantone 16-1462 TPX, nas costas deve
ser silkado os dizeres (Escola da PREFEITURA Birigui - SP), na cor branca, proximo ao pantone 11-
4201 TPX conforme disposicdo na tabela de medidas anexa.

Nas mangas raglan, devera conter uma faixa de 8,0cm proporcional aos tamanhos na mesma malha na cor
azul claro pantone 13-4409TPX, e nas laterais do recorte, devera ter um vivo em helanca 100%
poliéster 125 gramas, com de 0,4 cm na cor laranja pantone 16-1462 TPX

A jaqueta deve ser toda costurada com maquina overloque na sua parte interna.

A linha utilizada para a confecg¢éo da jaqueta é 100% poliéster 120, na cor azul marinho

A etiqueta de identificac@o devera ser branca e fixada em carater permanente, centralizada na parte interna da
gola. Os caracteres tipograficos dos indicativos, na cor preta, devem ser uniformes, devendo informar a razéo
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social, CNPJ, composigao, tamanho, instru¢des de lavagem e pais de origem.

A tolerancia de variagdo na composi¢ao e na gramatura é de + ou - 5%.

A Jaqueta devera estar em excelente qualidade isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentagao.
Variagdo Dimensional: ap6s lavagem em maquina, admitir-se-a trama 3% e urdume 3%.

PUNHOS E BARRA CONFECCIONADOS EM MAQUINA RETILINEA 100% ACRILICO

- 1,5cm com fio tinto 100% acrilico na cor azul marinho
(préximo ao Pantone ( 19-4024 TPX)

- 0,5cm com fio tinto 100% acrilico na cor azul claro
(proximo ao Pantone ( 13-4409 TPX)

- 0,5cm com fio tinto 100% acrilico na cor azul marinho
(préximo ao Pantone ( 19-4024 TPX)

- 0,5cm com fio tinto 100% acrilico na cor laranja
(préximo ao Pantone ( 16-1462 TPX)

- 1,5cm com fio tinto 100% acrilico na cor azul marinho
(préximo ao Pantone ( 19-4024 TPX)

Prontos com 5¢cm

MEDIDAS PARA O SILK SCREEN DA JAQUETA:

Frente da jaqueta do tamanho P ao GG
7,0cm x 6,0cm - brasao

Costas da jaqueta do tamanho P ao GG
16cm x 6,5cm

Observacao

A proposta devera ser elaborada sem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas e ser rubricada em todas as
paginas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador devendo conter os
seguintes elementos:

a) identificagdo completa da licitante, nome, endereco e nimero do CNPJ;

b) nimero do Pregio;

¢) descri¢do precisa do objeto da presente licitacdo, com a indica¢do da marca em conformidade com as
especificacdoes do Anexo I;

d) preco unitdrio e total, fixos e irreajustdveis, expresso em moeda corrente nacional, com algarismo e por
extenso apurado na data da sua apresentacdo, sem inclusido de qualquer encargo financeiro ou previsao
inflaciondria. Nos precos propostos deverdo estar incluidos, além do lucro, todas as despesas e custos, como
por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas
com o fornecimento do objeto da presente licitagio;

e) prazo de validade da proposta, o qual ndo poderad ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de
encerramento da licitagao;

f) prazo de entrega: conforme cldusula IX deste Edital;

g) condi¢des de pagamento: em até 10 (dez) dias tteis conforme cldusula XI deste Edital;

h) local de entrega: enderecos listados no Anexo VII, conforme cldusula IX deste Edital;

1) banco, agéncia e conta corrente.

BIRIGUI - SP, de de

Renata Aparecida Natal Zago
Pregoeira Oficial




