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Lote 0001 - CALCADO ESCOLAR - TENIS
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CALGADO TIPO TENIS BEBE PARA USO ESCOLAR (Numerago do 15 ao 20)

O ténis devera ser fabricado no processo de palmilhado (waster) com as seguintes caracteristicas minimas:
Gaspea de cabedal em nylon 100% poliéster dublado com manta de poliéster resinada 110g/m?, na cor Azul
Marinho, pantone (19-3920 TPX); biqueira, ferradura, taloneira e pontas da gaspea em material sintético
laminado de (1.5)mm de espessura, na cor Azul Marinho, pantone (19-3920 TPX); fechamento com duas
pontas de gaspea com velcro preto, aplicada em costura reta, na primeira ponta uma etiqueta em material
emborrachado, personalizada com a inscricdo “PREFEITURA BIRIGUI”, com fundo Azul Marinho, pantone
(19-3920 TPX) e letras e bordas na cor Verde, pantone (339C); sob passantes de arame banhados em niquel;
na segunda ponta uma etiqueta em tecido, bordada, costurada na pega, representando a Bandeira do
Municipio de Birigui; pala em nylon 100% poliéster dublado com manta de poliéster resinada 110g/m?, na cor
Azul Marinho, pantone (19-3920 TPX), espuma de PU de (3,0)mm de espessura e densidade minima de 33 e
forro em helanca de 120g/m? 100% poliéster, na cor Cinza, pantone (14-4102 TPX); colarinho interno
confeccionado em tecido de poliéster (pluma), com espuma de PU de (10)mm de espessura e densidade
minima de 33 e forro em helanca de 120g/m? 100% poliéster, na cor Cinza, pantone (14-4102 TPX); aplique na
gaspea em bordado confeccionado com maquina eletrdnica, em linha 100% poliéster alto brilho, na cor Verde,
pantone (339C); palmilhado em manta de poliéster resinado na cor Grafite, pantone (425C); palmilha de
acabamento em EVA (3,0)mm de espessura, dublada com jacard 100% poliéster na cor Azul Marinho, pantone
(19-3920 TPX); solado monocolor (*) antiderrapante, injetado em TR emborrachado, com fragrancia de talco,
dureza 50, na cor Azul Marinho, pantone (19-3920 TPX), personalizado com a logomarca do fabricante em
transfer;

(*) a estrutura do solgdo deve ser de forma que haja flexibilidade e leveza, estilo proprio para essa faixa etaria.
CALCADOS TIPO TENIS INFANTIL PARA USO ESCOLAR (Numeragéo do 21 ao 27)

O ténis devera ser fabricado no processo de palmilhado (waster) com as seguintes caracteristicas minimas:
gaspea, cano, ferradura taloneira e pontas de cano em material sintético laminado fosco de (1.5)mm de
espessura, dublado com manta de poliéster resinada 110g/m?, na cor Azul Marinho, pantone (19-3920 TPX);
fechamento com duas pontas de cano em material sintético laminado fosco de (1.5)mm de espessura, dublado
com manta de poliéster resinada 110g/m?, na cor Azul Royal, pantone (19-3955 TPX), com velcro preto, sendo
aplicado na primeira ponta uma etiqueta em material emborrachado, personalizada com a inscrigao
“PREFEITURA BIRIGUI” com fundo Azul Marinho, pantone (19-3920 TPX) e letras e bordas em Verde,
pantone (339C); passantes de arame banhados em niquel; na segunda ponta uma etiqueta em tecido,
bordada, costurada na peca, representando a Bandeira do Municipio de Birigui; gaspea em material sintético
laminado fosco de (1.5)mm de espessura, dublado com manta de poliéster resinada 110g/m?, na cor Azul
Marinho, pantone (19-3920 TPX) e espuma de PU de (3,0)mm de espessura e densidade minima de 33 e forro
em helanca de 120g/m? 100% poliéster, na cor Cinza, pantone (14-4102 TPX); colarinho interno confeccionado
em tecido de poliéster (pluma), com espuma de PU de (8,0)mm de espessura e densidade minima de 33 e
forro em helanca de 120g/m? 100% poliéster, na cor Cinza, pantone (14-4102 TPX); enfeites do cano com duas
tiras de (12)mm em material sintético laminado fosco, de (1.0)mm de espessura, na cor Verde, pantone
(339C), sendo aplicados nos dois lados do calgado (interno e externo); taloneira em material sintético laminado
fosco, de (1.0)mm de espessura, na cor Azul Marinho, pantone (19-3920 TPX); entretela de resina plastica com
manta de algodéo, utilizada para armar e cambrear a montagem do calgado; palmilhado em manta de poliéster
resinada, na cor Grafite, pantone (425C); palmilha de acabamento em EVA de (3,0)mm de espessura, dublada
com jacard 100% poliéster, na cor Azul Marinho, pantone (19-3920 TPX); solado estilo caixa, monocolor,
antiderrapante, injetado em TR, com fragrancia de talco, sendo dureza 60, na cor Azul Marinho, pantone
(19-3920 TPX), personalizado com a logomarca do fabricante.

CALGADO TIPO TENIS INFANTO JUVENIL PARA USO ESCOLAR (Numerag&o do 28 ao 44)

O ténis devera ser fabricado no processo de palmilhado (waster) com as seguintes caracteristicas minimas:
Gaspea, cano, ferradura e taloneira em material sintético laminado fosco de (1.5)mm de espessura, dublado
com manta de poliéster resinada 110g/m?, na cor Azul Marinho, pantone (19-3920 TPX); na ferradura serao
aplicados ilhoses de metal, na cor Verde, pantone (339C); fechamento com atacador de elastico de (8,0)mm,
confeccionado em fios de poliéster e elastano, na cor Azul Marinho, pantone (19-3920 TPX); cano em material
sintético laminado fosco de (1.5)mm de espessura, dublado com manta de poliéster resinada 110g/m?, na cor
Azul Royal, pantone (19-3955 TPX) e espuma de PU de (3,0)mm de espessura e densidade minima de 33 e
forro em helanca de 120g/m? 100% poliéster, na cor Cinza, pantone (14-4102 TPX); colarinho interno
confeccionado em tecido de poliéster (pluma), com espuma de PU de (8,0)mm de espessura e densidade
minima de 33 e forro em helanca de 120g/m? 100% poliéster, na cor Cinza, pantone (14-4102 TPX); enfeites da
gaspea com duas tiras de (12)mm em material sintético laminado fosco, de (1.0)mm de espessura, na cor
Verde, pantone (339C), sendo aplicados nos dois lados do calgado (interno e externo), sendo que no lado
externo sera aplicada uma etiqueta em tecido de poliéster, bordada, configurando a Bandeira do Municipio de
Birigui, costurada, como detalhe, na ferradura; taloneira em material sintético laminado fosco, de (1.0)mm de
espessura, na cor Azul Marinho, pantone (19-3920 TPX); entretela de resina plastica com manta de algodao,
utilizada para armar e cambrear a montagem do calgado; palmilhado em manta de poliéster resinada AE 200,
na cor Grafite, pantone (425C); palmilha de acabamento em EVA de (3,0)mm de espessura, dublada com
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jacard 100% poliéster, na cor Azul Marinho, pantone (19-3920 TPX); solado monocolor antiderrapante, injetado
em TR, com fragrancia de tutti-frutti, sendo dureza 60, na cor Azul Marinho, pantone (19-3920 TPX),
personalizado com a logomarca do fabricante.

Observagio

A proposta devera ser elaborada em papel timbrado da empresa em uma via e redigida em lingua portuguesa,
salvo quanto as expressoes técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa por qualquer processo
eletronico, sem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da
licitante ou pelo procurador, contendo os seguintes elementos:

a) identificagdo completa da licitante, nome, endere¢o ¢ numero do CNPJ;
b) - nimero do Edital e do Pregao;

¢) indicagdo de marca ou nome da empresa, quando esta for a fabricante; descri¢ao e quantidade
precisas do objeto da presente licitagao, em conformidade com as especificagdes do Anexo I;

d) preco unitério e total, expresso em reais (R$), com no maximo 02 (duas) casas decimais apos
virgula, para o objeto ofertado, apurado a data de sua apresentagao, sem inclusao de encargo financeiro ou
previsao inflacionaria. Nos precos propostos deverao estar incluidos, além do lucro, todas as despesas e
custos, tais como: impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, mao de obra, tributos de
qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitacao,
CIF - CLASSIFICACAO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADES/BIRIGUI-SP.
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