PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXO II
TERMO DE REFERENCIA

CALCADO ESCOLAR -2020

2.500 PARES DE CALCADOS TIPO TENIS BEBE PARA USO ESCOLAR (Numeracio do 15 ao
20) 1.22.01.1098-9

6.000 PARES DE CALCADOS TIPO TENIS INFANTIL PARA USO ESCOLAR (Numeragio do
21 a0 27) 1.22.01.1099-7

7.500 PARES DE CALCADOS TIPO TENIS INFANTO JUVENIL PARA USO ESCOLAR

(Numeragdio do 28 a0 44) 1.22.01.1100-4

ESPECIFICACOES

CALCADO TIPO TENIS BEBE PARA USO ESCOLAR (Numeracio do 15 ao 20)

O ténis devera ser fabricado no processo de palmilhado (waster) com as seguintes
caracteristicas minimas: Gaspea de cabedal em nylon 100% poliéster dublado com manta de poliéster
resinada 110g/m?, na cor Azul Marinho, pantone (19-3920 TPX); biqueira, ferradura, taloneira e pontas
da gaspea em material sintético laminado de (1.5)mm de espessura, na cor Azul Marinho, pantone (19-
3920 TPX); fechamento com duas pontas de gaspea com velcro preto, aplicada em costura reta, na
primeira ponta uma etiqueta em material emborrachado, personalizada com a inscri¢do “PREFEITURA
BIRIGUI”, com fundo Azul Marinho, pantone (19-3920 TPX) e letras ¢ bordas na cor Verde, pantone
(339C); sob passantes de arame banhados em niquel; na segunda ponta uma etiqueta em tecido, bordada,

costurada na peca, representando a Bandeira do Municipio de Birigui; pala em nylon 100% poliéster
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dublado com manta de poliéster resinada 110g/m?, na cor Azul Marinho, pantone (19-3920 TPX), espuma
de PU de (3,0)mm de espessura e densidade minima de 33 e forro em helanca de 120g/m? 100% poliéster,
na cor Cinza, pantone (14-4102 TPX); colarinho interno confeccionado em tecido de poliéster (pluma),
com espuma de PU de (10)mm de espessura e densidade minima de 33 e forro em helanca de 120g/m?
100% poliéster, na cor Cinza, pantone (14-4102 TPX); aplique na géspea em bordado confeccionado com
maquina eletronica, em linha 100% poliéster alto brilho, na cor Verde, pantone (339C); palmilhado em
manta de poliéster resinado na cor Grafite, pantone (425C); palmilha de acabamento em EVA (3,0)mm de
espessura, dublada com jacard 100% poliéster na cor Azul Marinho, pantone (19-3920 TPX); solado
monocolor (*) antiderrapante, injetado em TR emborrachado, com fragrancia de talco, dureza 50, na cor

Azul Marinho, pantone (19-3920 TPX), personalizado com a logomarca do fabricante em transfer;

(*) a estrutura do solado deve ser de forma que haja flexibilidade e leveza, estilo proprio para essa faixa

etaria.

CALCADOS TIPO TENIS INFANTIL PARA USO ESCOLAR (Numeragcio do 21 ao 27)

O ténis devera ser fabricado no processo de palmilhado (waster) com as seguintes
caracteristicas minimas: gaspea, cano, ferradura taloneira e pontas de cano em material sintético laminado
fosco de (1.5)mm de espessura, dublado com manta de poliéster resinada 110g/m?, na cor Azul Marinho,
pantone (19-3920 TPX); fechamento com duas pontas de cano em material sintético laminado fosco de
(1.5)mm de espessura, dublado com manta de poliéster resinada 110g/m?, na cor Azul Royal, pantone
(19-3955 TPX), com velcro preto, sendo aplicado na primeira ponta uma etiqueta em material
emborrachado, personalizada com a inscricdo “PREFEITURA BIRIGUI” com fundo Azul Marinho,
pantone (19-3920 TPX) e letras e bordas em Verde, pantone (339C); passantes de arame banhados em
niquel; na segunda ponta uma etiqueta em tecido, bordada, costurada na peca, representando a Bandeira
do Municipio de Birigui; gaspea em material sintético laminado fosco de (1.5)mm de espessura, dublado
com manta de poliéster resinada 110g/m?, na cor Azul Marinho, pantone (19-3920 TPX) e espuma de PU
de (3,0)mm de espessura e densidade minima de 33 e forro em helanca de 120g/m? 100% poliéster, na cor
Cinza, pantone (14-4102 TPX); colarinho interno confeccionado em tecido de poliéster (pluma), com
espuma de PU de (8,0)mm de espessura e densidade minima de 33 e forro em helanca de 120g/m? 100%
poliéster, na cor Cinza, pantone (14-4102 TPX); enfeites do cano com duas tiras de (12)mm em material
sintético laminado fosco, de (1.0)mm de espessura, na cor Verde, pantone (339C), sendo aplicados nos

dois lados do calg¢ado (interno e externo); taloneira em material sintético laminado fosco, de (1.0)mm de
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espessura, na cor Azul Marinho, pantone (19-3920 TPX); entretela de resina plastica com manta de
algoddo, utilizada para armar e cambrear a montagem do calgado; palmilhado em manta de poliéster
resinada, na cor Grafite, pantone (425C); palmilha de acabamento em EVA de (3,0)mm de espessura,
dublada com jacard 100% poliéster, na cor Azul Marinho, pantone (19-3920 TPX); solado estilo caixa,
monocolor, antiderrapante, injetado em TR, com fragrancia de talco, sendo dureza 60, na cor Azul

Marinho, pantone (19-3920 TPX), personalizado com a logomarca do fabricante.

CALCADO TIPO TENIS INFANTO JUVENIL PARA USO ESCOLAR (Numeragcio do 28 ao 44)

O ténis devera ser fabricado no processo de palmilhado (waster) com as seguintes
caracteristicas minimas: Géaspea, cano, ferradura e taloneira em material sintético laminado fosco de
(1.5)mm de espessura, dublado com manta de poliéster resinada 110g/m?, na cor Azul Marinho, pantone
(19-3920 TPX); na ferradura serdo aplicados ilhoses de metal, na cor Verde, pantone (339C); fechamento
com atacador de eléstico de (8,0)mm, confeccionado em fios de poliéster e elastano, na cor Azul
Marinho, pantone (19-3920 TPX); cano em material sintético laminado fosco de (1.5)mm de espessura,
dublado com manta de poliéster resinada 110g/m?, na cor Azul Royal, pantone (19-3955 TPX) e espuma
de PU de (3,0)mm de espessura e densidade minima de 33 e forro em helanca de 120g/m? 100% poliéster,
na cor Cinza, pantone (14-4102 TPX); colarinho interno confeccionado em tecido de poliéster (pluma),
com espuma de PU de (8,0)mm de espessura ¢ densidade minima de 33 e forro em helanca de 120g/m?
100% poliéster, na cor Cinza, pantone (14-4102 TPX); enfeites da gaspea com duas tiras de (12)mm em
material sintético laminado fosco, de (1.0)mm de espessura, na cor Verde, pantone (339C), sendo
aplicados nos dois lados do calgado (interno e externo), sendo que no lado externo sera aplicada uma
etiqueta em tecido de poliéster, bordada, configurando a Bandeira do Municipio de Birigui, costurada,
como detalhe, na ferradura; taloneira em material sintético laminado fosco, de (1.0)mm de espessura, na
cor Azul Marinho, pantone (19-3920 TPX); entretela de resina plastica com manta de algodao, utilizada
para armar e cambrear a montagem do cal¢ado; palmilhado em manta de poliéster resinada AE 200, na
cor Grafite, pantone (425C); palmilha de acabamento em EVA de (3,0)mm de espessura, dublada com
jacard 100% poliéster, na cor Azul Marinho, pantone (19-3920 TPX); solado monocolor antiderrapante,
injetado em TR, com fragrancia de tutti-frutti, sendo dureza 60, na cor Azul Marinho, pantone (19-3920

TPX), personalizado com a logomarca do fabricante.

CAIXA DE EMBALAGEM INDIVIDUAL
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Os calcados tipo “ténis” deverdo ser embaladas em caixas de papel micro-ondulado, que serdo
fornecidas também pela empresa vencedora do certame, feitas em cromia cmyk, personalizadas com o
brasdo do Municipio de Birigui, conforme arte a ser elaborada entre a Secretaria de Educacao e a empresa

vencedora, sendo todos os custos dos fotolitos por conta da empresa vencedora do certame.

AMOSTRAS

Com vistas a defini¢do de compra, sob o aspecto de qualidade, ¢ indispensavel que a empresa
vencedora do certame apresente os itens abaixo elencados, entregues no prazo maximo de até¢ 05 (cinco)
dias uteis apos o encerramento do certame, devidamente etiquetados com o nome da empresa e descrigao
dos itens. As amostras deverdo ser entregues na Secretaria Municipal de Educacdo, sito a Rua Siqueira
Campos, 362 — Centro, Birigui/SP, no horario que compreende das 8h as 11h e das 13h e 30min as 16h e

30min, quando sera expedido termo circunstanciado discriminando os itens recebidos.

Relacio de amostra:
e 01 par de Calcado tipo ténis Bebé (nimero 16);
¢ 01 par de Calcado tipo ténis Infantil (ntimero 24);

¢ 01 par de Calgado tipo ténis Infanto Juvenil (nimero 36);

As amostras serdo analisadas por uma equipe indicada pela Secretaria de Educagdo obedecendo
as descri¢des elencadas nas “ESPECIFICACOES” e aos critérios objetivos de analise abaixo

mencionados, sendo que a equipe tera prazo de até 05 (cinco) dias uteis para conclusdo da analise.

Critérios de Analise das Amostras:
Costuras tortas;

Pontos soltos;

Colagem de pegas mal centralizadas;
Manchas de cola;

Tecidos desfiados ou descolados;
Pegas mal coladas;

Conforto;

e A o

Outros detalhes que interfiram no visual do calgado.
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Caso as amostras apresentem defeitos e/ou desconformidades com as especificacdes, a empresa
tera prazo de até 05 (cinco) dias uteis para apresentar novas amostras.

Apoés andlise e constatacdo que as amostras atendem plenamente as especificagdes e nao
apresentam nenhum tipo de defeito, serd lavrado termo de responsabilidade, no qual a empresa vencedora
se comprometera a entregar os produtos de acordo com as especificacdes e as amostras apresentadas nao
serdo devolvidas, pois serdo utilizadas como parametro de comparacdo com os produtos a serem
entregues. Caso contrario, a empresa sera desclassificada, sendo convocada a empresa classificada

subsequente.

CONDICOES DE ENTREGA

A empresa vencedora ficara responsavel em verificar as numeracdes dos calcados tipo ténis
dos alunos, tendo que entrar em contato direto com todas as Unidades Escolares, conforme relacdo anexa.

O prazo para a entrega dos pares de calcados tipo té€nis ¢ de até 20 (vinte) dias uteis apds o
recebimento da Autorizagdo de Fornecimento pela empresa fornecedora.

As entregas deverdo ser feitas em dias uteis, em cada unidade escolar, conforme relacdo anexa,
no horario que compreende das 7h 30min as 10h e das 13h as 16h, conforme quantidades a serem
fornecidas posteriormente a empresa vencedora, que devera enviar carregadores para auxiliar o motorista
a descarregar e conferir os materiais, bem como emitir uma Nota Fiscal Eletronica para cada local de
entrega, sendo uma nota fiscal eletronica para cada empenho.

Os calcados tipo ténis deverdo ser embalados em caixas, conforme descricio “CAIXA DE
EMBALAGEM INDIVIDUAL”, as quais deverdao conter identificacdo do nimero do calgado tipo ténis,
nome do aluno, unidade escolar e turma.

As embalagens dos calgados deverdo ser acondicionados em lotes por classe, em caixas de
papeldo rotuladas com o nome dos alunos da turma.

Os calgados tipo ténis serdo recebidos pelas unidades escolares, podendo ser solicitada a
substituicdo e/ou complementagdo dos produtos, em caso de desconformidade quanto a especificacao,
qualidade e/ou quantidade. A empresa tera prazo de até 10 (dez) dias uteis para realizar a substituicdo dos
produtos em caso de desconformidade quanto a especificagdo e/ou qualidade; e prazo de até 05 (cinco)
dias tteis para realizar a complementacdo em caso de desconformidade em relagdo a quantidade
solicitada.

Caso persistam dividas quanto a especificagdo e/ou qualidade dos produtos entregues, poderao

ser selecionados produtos aleatoriamente do lote entregue, os quais serdo submetidos a ensaios
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laboratoriais através do SENAI — Servico Nacional da Industria ou outro 6rgdo equivalente, sendo que as
despesas correrdo por conta da empresa vencedora do certame, bem como a empresa devera apresentar
amostras dos materiais abaixo elencados no prazo maximo de até 02 (dois) dias tteis, para também serem

submetidos a ensaios laboratoriais.

ENSAIOS LABORATORIAIS

Os calgados poderdo ser encaminhados para ensaios laboratoriais através do SENAI — Servigo
Nacional da Industria, ou 6rgdo equivalente, cujas despesas correrio por conta da empresa vencedora

do certame, a saber:

NORMA TIPO ATESTAR MATERIAL
Analisar se o produto esta de
. . . ~ 01 par de calgados
——————————————— Analise Visual acordo com as Especificacdes
.. de cada modelo
Técnicas
Resisténcia a friccdo dos Atrito dos atacadores causado 2 pares de
METODO atacadores pelos passadores atacadores
PFI Resisténcia ao cisalhamento do Capacidade do material como
60cm de velcro
velcro fechamento do calgado
NBR 11041 Resisténcia a tracdo e Alongamento do material na 30cm de Material
alongamento do cabedal montagem do calcado
Analisar a condigdo geral do
NBR 15171 Resisténcia a flexdo de cal¢ado calcado apds 500.000 ciclos 01 par de ténis
de flexdes
Resisténcia a tragdo de passadores Capacidade da fundigao do
NBR 15174 caodep metal para suportar o atrito 10 passadores
e enfeites
pelo uso
NBR 15190 Resisténcia ao desga~ste do solado | Desempenho do so.lado devido 01 par de ténis
por abrasio ao uso (atrito)
NBR 15324 Resisténcia final da colagem do Coesdo entre o cabedal e o 01 par de ténis
solado solado (substratos)
Resisténcia ao enovelamento do Atrito de um corpo com o
NBR 15452 nvlon nylon para prevenir as 60cm de Nylon
Y “bolinhas” indesejaveis

Os Relatorios de Ensaio fornecidos pelo SENAI- Servigo Nacional da Industria ou outro 6rgio
equivalente deverdo ser acompanhados de Relatério Técnico, contendo informagdo sobre aprovacio ou
reprovacao do produto analisado.

Tudo o que for fornecido incorretamente e, portanto, ndo aceito, devera ser substituido por outro,

na especificagdo correta.
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A empresa vencedora devera se responsabilizar pela substituicdo dos produtos que durante o
periodo de vigéncia do contrato apresentarem defeitos e/ou desconformidade com a especificagdo, e por

se tratar de material de uso exclusivo do aluno, este ficard de posse do item até sua substitui¢cdo.

CONDICOES DE PAGAMENTO

Apoés entregar os pares de calcados aos familiares ou responsaveis do aluno e recolher as
assinaturas nas listas, a empresa devera disponibilizar a Unidade Escolar as Notas Fiscais juntamente com

as referidas listas, sendo notas distintas referente a cada empenho.

OBSERVACOES

1 — Nas medidas dos calcados tipo ténis serao utilizados o ponto Francés;

2 — Os calgados tipo ténis deverdo ter o tamanho do pé indicado através de numeragao no solado;

3 — As tonalidades das cores deverdo ser aprovadas e definidas pela Secretaria de Educacdo com a

empresa vencedora antes da confecgao;

4 — O tamanho da caixa podera ser confeccionado pela empresa no tamanho adequado para acondicionar

o calg¢ado;

5 — Nao ha referéncia de pantone existente a cor branca e preta e sim apenas se denomina branco e preto;

6 — Os calgados deverdo ser confeccionados com materiais de alta resisténcia e conforto, feitos para uma

maior durabilidade;
7 — A Prefeitura Municipal de Birigui por meio da Secretaria de Educacdo podera exigir a qualquer
momento garantia e informag¢des complementares dos fornecedores de matéria prima ou ensaios e

amostras das matérias primas utilizadas na fabricag@o dos calgados;

8 — As imagens sdo ilustrativas, sendo necessario também para a fabricagdo seguir rigorosamente as

descricdes solicitadas no Edital.
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9 — As empresas licitantes deverdo entregar Atestado de Capacidade Técnica e Balango Patrimonial e

Demonstragdes Contabeis do ultimo exercicio social;

10 — O prazo de validade do registro de pregos sera de 12 (doze) meses.
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