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Lote 0001 - PAQUIMETRO; MODELO DIGITAL; COM AS

ltem Qtde. Unid. Especificacao

1 1 UN PAQUIMETRO; MODELO DIGITAL; COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:
- Fabricado em ago inoxidavel;
- Capacidade de medi¢éo: 150mm /6" ;
- Resolugéo: 0,01mm / 0,0005%;
- Sistema de medicédo quadrimensional;
- Botao liga/desliga;
- Desligamento automatico apos certo periodo;
- Zero em qualquer ponto;
- Conversao milimetro/polegada;
- Sistema de trava para fixagao de medida;
- Nivel de protecéo: IP65;

Lote 0002 - MEDIDOR DE ESPESSURA, ULTRASSONIC

ltem Qtde. Unid. Especificacao

2 1 UN MEDIDOR DE ESPESSURA, ULTRASSONICO, PORTATIL, COM AS ESPECIFICACOES MINIMAS:
Capacidade para medir espessuras de materiais metalicos e nao-metalicos;
Portatil;
Mostrador: 4 digitos;
Display: Cristal Liquido (LCD);
Leitura da Unidade de Medida: Milimetros ou Polegadas;
Escala/Faixa de Medig¢édo: 1,2mm - 200mm;
Exatidao/Precisdo: 0,01mm;
Resolugado: 0,01mm;
Faixa do ultra-som/Velocidade de Emissao: 1000-9999m/s;
Temperatura de operagao: 0 - 50°C;
Frequéncia: 5MHz;
Alimentagao/Fonte de Energia: Bateria/Pilha 1,5V AA ou 1,5V AAA;
Itens Inclusos: Sonda/Transdutor; Manual de Instru¢gdes em Portugués; Pasta/Fluido de Acoplamento;
Certificado de Calibracéo; Estojo/Maleta para Transporte; Certificado de Garantia

Lote 0003 - MEDIDOR DE ESPESSURA, DIGITAL, POR

ltem Qtde. Unid. Especificacao

3 1 UN MEDIDOR DE ESPESSURA, DIGITAL, PORTATIL, COM AS ESPECIFICAGOES MiNIMAS:
Capacidade para medir espessura de materiais metalicos e ndo-metalicos;
Sistema operacional: Digital;
Modelo horizontal ou vertical;
Portatil;
Display: Cristal liquido (LCD);
Unidade de Medida (conversao): Milimetros ou Polegadas;
Capacidade: 0-25mm;
Resolugédo: 0,01mm /.0005”
Zero em qualquer ponto;
Diametro das pontas de medigdo: 9mm;
Profundidade do arco: 20mm;
Alimentagao/Fonte de Energia: Bateria/Pilha 1,5V AA ou 1,5V AAA;
Itens Inclusos: Manual de Instru¢gdes em Portugués; Certificado de Calibragao; Estojo/Maleta para Transporte;
Certificado de Garantia

Lote 0004 - REFRATOMETRO DIGITAL PORTATIL, CO

Item Qtde. Unid. Especificacao

4 1 UN REFRATOMETRO DIGITAL PORTATIL, COM AS ESPECIFICAGOES MiNIMAS:
Faixa de Medic&o: Brix 0,0 a 93,0%;
Munido de sistema de compensacéo automatica de temperatura;
Resolucao: 0,1%;
Precisédo da medigcao: + 0,1% Brix;
Tempo de leitura/resposta: 01 segundo;
Escala de temperatura: 0° a 40°C;
Volume de amostra: 0,3ml;
Alimentacao: Pilhas 1,5V AAA ou bateria 9V;
Nivel de Protecgéo: IP 65;
Display: Cristal Liquido (LCD) — minimo (03) digitos;
Itens Inclusos: Manual de Instru¢cdes em Portugués; Conta Gotas; Estojo/Maleta para Transporte;
Bateria/pilhas; Certificado de Garantia

Lote 0005 - CLORIMETRO DIGITAL PORTATIL, COM A

ltem Qtde. Unid. Especificacao

5 1 UN CLORIMETRO DIGITAL PORTATIL, COM AS ESPECIFICACOES MINIMAS:
Medidor de cloro livre e cloro total;
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Método: DPD;

Escala/faixa de trabalho: 0.00 a 4,00ppm;

Resolugéo: 0,01ppm;

Preciséo: + 0,02ppm;

Exatiddo: menor 5%;

Mostrador: Cristal Liquido (LCD) — minimo (03) digitos;

Circuito: Microprocessado;

Comprimento de Onda: 520nm;

Calibragédo: Curva de fabrica e/ou criada pelo usuario;

Alimentacdo: Bateria alcalina 9VDC, 110/220VAC com adaptador ou pilhas 1,5V;
Itens Inclusos: Frascos para andlise ou ensaio; solugdes de reagentes; estojo/maleta para transporte; bateria;
adaptador; manual de instrucdes em portugués; termo de garantia.

Lote 0006 - PHMETRO DIGITAL PORTATIL, COMAS E

Item Qtde. Unid. Especificacao

6 1 UN PHMETRO DIGITAL PORTATIL, COM AS ESPECIFICAGOES MINIMAS:
Medidor de pH, Mv e Temperatura;
Display/Mostrador: Cristal Liquido (LCD) — minimo (03) digitos;
Escala/faixa de trabalho - (pH / mV / Temperatura):
0,00 a 14,0 pH;
1999mV a 1999mV;
0 —60°C;
Resolucdo — (pH / mV / Temperatura):
0,01 pH;
1myV,
0,1°C;
Preciséo — (pH / mV / Temperatura):
+ 0,02% + 02 digitos;
+ 0,5% + 02 digitos;
+1% + 0,5°C;
Impedancia de Entrada: > 10 TeraOhms
Tempo de resposta aproximada: 0,8s;
Pontos de calibragédo: pH4, pH7 e pH10;
Compensacgao de temperatura: Manual / Automatica;
Fungbes: Meméria maximo e minimo;
Auto desligamento: Sim;
Temperatura de Operagéao: 0 a 50°C;
Alimentacao/Fonte de Energia: Bateria 9V;
Interface serial: RS-232;
Umidade ambiente: < 80%
Itens Inclusos: Solugdes de Calibragdo; Eletrodos de pH; estojo/maleta para transporte; cabo adaptador USB;
sensor de temperatura; bateria; manual de instru¢gdes em portugués; certificado de calibragéo e Certificado de
garantia.

Lote 0007 - BALANCA DE PRECISAQ; ELETRONICA; DI

Iltem Qtde. Unid. Especificacao

7 1 UN BALANGCA DE PRECISAO; ELETRONICA; DIGITAL; MODELO BANCADA; COM AS ESPECIFICACOES
MINIMAS:
Capacidade: 30kg;
Resolugdao minima: 0,1g;
Display/Mostrador: Cristal Liquido (LCD);
Temperatura aproximada de operagao: -10°C a 40°C;
Construgao:
- Gabinete em plastico ABS injetado;
- Bandeja de pesagem: em ago inox;
Minimo de dupla indicagao de pesagem;
Fonte de Alimentacéo: Fonte chaveada 90v — 240v (automatica), ou por bateria interna recarregavel;
Tenséo: 110 a 220 Vca com variagdo maxima de -15% a +10%;
Frequéncia: 50/60Hz;
Por possuir sistema de contagem de pegas;
Pés niveladores;
Funcéo Tara;
Pode possuir ou néo interface de comunicagao: Serial RS-232;
Deve atender portaria 236/94 do INMETRO;
Classe de exatidao Il;
Itens Inclusos: Manual de Instru¢gdes em Portugués; Certificado de Garantia;

Observacao
1) Colocar nimero do Edital e do Pregao;
2) A proponente devera mencionar nimero do item, especifica¢do, unidade, marca, quantidade, preco
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unitdrio e total para o item;

3) Prazo da validade da proposta: 60 dias;

4) Prazo de entrega: Em até 15 dias corridos;

5) Local de entrega: Rua Siqueira Campos, n° 362, Bairro Centro, Birigui/SP;
6) Condicoes de Pagamento: Em até 10 dias uteis;

7) Banco, Agéncia e Conta Corrente.

8) Garantia: Item 5.1.9 do Edital.

BIRIGUI - SP, de de

Renata Aparecida Natal Zago
Pregoeira Oficial




