
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - SP
ANEXO I

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
P R E Ç O S

MATERIAL M. OBRA UNITÁRIO TOTAL

1 LUMINÁRIAS LED - ACIONAMENTOS

1.1 PÇ                 70 

1.2 PÇ               646 

1.3 PÇ            1.227 

1.4 PÇ            1.943 

1.5 CJ                   1 

1.6 CJ                   1 

2 EQUIPAMENTOS DE ADAPTAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM POSTE

2.1 PÇ               201 

2.2 PÇ                   6 

3. POSTES METÁLICOS A INSTALAR (FORNECER POSTE)

3.1 pç                 20 

3.2 pç                   6 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA MELHORIAS NA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTES, NOS POSTES DECORATIVOS EM RUAS E DEMAIS POSTES NAS AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME 

CROQUI APRESENTADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ÁGUA E ESGOTO

FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA LED TIPO I - 40W - 4.000 LM - COM BASE RELÉ 7 PINOS PARA 
SISTEMA DE TELEGESTÃO

FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA LED TIPO II - 120W - 15.200 LM - COM BASE RELÉ 7 PINOS 
PARA SISTEMA DE TELEGESTÃO

FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA LED TIPO III - 235W - 30.100 LM - COM BASE RELÉ 7 PINOS 
PARA SISTEMA TELEGESTÃO

FORNECIMENTO DE CONTROLADOR  FOTOELÉTRICO COM SISTEMA DE TELEGESTÃO 
INTELIGENTE - 7 PINOS - À SEREM INSTALADOS NAS LUMINÁRIAS PÚBLICAS URBANAS LED 

FORNECIMENTO DE GERENCIADOR DE REDE - INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM 
INTERNET (INCLUIDO SUPERVISÃO, AJUSTES DE REDE, COMISSIONAMENTO E CADASTRO 

DOS PONTOS, LICENÇAS DE SOFTWARE, COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SUPORTE, 
MONITORAMENTO REMOTO E INTEGRAÇÕES POR 24 MESES)

FORNECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE TI PARA SISTEMA DE TELEGESTÃO (PC, 4 
MONITORES DE 32', MODEM, ETC.)

Fornecimento e instalação de Suporte Central para poste metálico cônico reto, tipo engastado, 12 metros de 
altura livre do solo - diâmetro de topo 2 1/2", com ângulo de fixação com inclinação de 5º, fabricado em aço 
e acabamento externo na cor cinza, profundidade de encaixe no poste mínima de 14cm, com fixação atravéS 

de três parafusos para instalação de (2) duas luminárias. (TIPO I).

Fornecimento e instalação de Suporte Central para poste metálico cônico reto, tipo engastado, 12 metros de 
altura livre do solo - diâmetro de topo 2 1/2", com ângulo de fixação com inclinação de 5º, fabricado em aço 
e acabamento externo na cor cinza, profundidade de encaixe no poste mínima de 14 cm, com fixação atravéz 

de três parafusos para instalação de (3) três luminárias. (TIPO II).

POSTE METÁLICO GALVANIZADO À FOGO, DECORATIVO  SIMPLES (MODELO EXISTENTE 
HOJE NOS LOCAIS)

POSTE METÁLICO GALVANIZADO À FOGO DECORATIVO DUPLO (MODELO EXISTENTE HOJE 
NOS LOCAIS)



3.3 pç                   5 

4 PINTURA DE POSTES EM GERAL

4.1 PÇ               538 

4.2 PÇ                 70 

5 RETIRADA DE LUMINÁRIAS EM GERAL

5.2 RETIRADA DE LUMINÁRIAS EM POSTE DE 6 METROS QUÁDRUPLO PÇ                   6 

5.3 RETIRADA DE LUMINÁRIAS EM POSTE DE 12 METROS SIMPLES PÇ                 24 

5.4 RETIRADA DE LUMINÁRIAS EM POSTE DE 12 METROS DUPLO PÇ               325 

5.5 RETIRADA DE LUMINÁRIAS EM POSTE DE 12 METROS TRIPLO PÇ                 65 

5.6 RETIRADA DE LUMINÁRIAS EM POSTE DE 18 METROS QUÁDRUPLO PÇ                 89 

5.7 RETIRADA DE LUMINÁRIA EM POSTE DECORATIVO SIMPLES DE ATÉ 6 METROS PÇ               538 

5.8 RETIRADA DE LUMINÁRIAS EM POSTE DECORATIVO DUPLO DE ATÉ 6 METROS PÇ                 70 

6 SERVIÇOS DIVERSOS PARA CORREÇÃO 

6.1 LIMPEZA DAS CAIXAS DE PASSAGENS DAS AVENIDAS E PRAÇAS pç               560 

6.2 SUBSTITUIÇÃO DAS TAMPAS DAS CAIXAS DE PASSAGENS DAS AVENIDAS pç               190 

6.3 CORREÇÃO DE TUBULAÇÃO E PISOS NAS VIAS PÚBLICAS (Ø 1 1/2") m               500 

6.4 m          10.000 

6.5 pç            1.500 

6.6 CORREÇÃO DA ALVENANARIA DAS CAIXAS DE PASSAGENS pç               310 

TOTAL GERAL:

POSTE METÃLICO GALVANIZADO À FOGO, TIPO ENGASTADO , TELECONICO CURVO DUPLO 
DE ALTURA LIVRE DO SOLO DE 12M

PINTURA EM POSTE METÁLICO SIMPLES DE ATÉ 6M ALTURA, COM TINTA EPOXI COM 
TRATAMENTO "UV"

PINTURA EM POSTE METÁLICO DUPLO DE ATÉ 6M ALTURA, COM TINTA EPOXI COM 
TRATAMENTO "UV"

REINSTALAÇÃO DE FIAÇÃO EM PONTOS DANIFICADOS / SINISTRADOS (média de bitola #6mm² - 
isolação 1kV)

SUBSTITUIÇÃO OU INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES DE PROTEÇÃO NAS CAIXAS DE 
PASSAGENS (monopolar de 10 A)

 Estima-se para a presente licitação o valor total de R$ 7.937.290,88 (sete milhões, novecentos e trinta e sete mil, duzentos e noventa reais e oitenta e oito centavos), nos termos 
do art. 40, inciso X da Lei Federal n.º 8.666/93, o qual é fixado como preço máximo de aceitabilidade da proposta.

A licitante deverá apresentar em até 02 (dois) dias sua proposta readequada de acordo com seu lance final, facultando a possibilidade de fazer na própria sessão.
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