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Lote 0001 - ESTANTE DE ACO; PADRAO; 06 PRATELEI

Item Qtde. Unid. Especificagao

1 8 UN ESTANTE DE AGO; PADRAO; 06 PRATELEIRAS; COR CINZA; COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGCOES:
Estante de ago; (06) prateleiras; planos de armazenagem regulavel; chapa de ago n° 20; tratada por processo
de anti-corroséo; pés com acabamento em sapatas plasticas; dimensdes minimas: (1980)mm x (900)mm x
(300)mm; (A x L x P); cor cinza.

Lote 0002 - MESA; MODELO ESCRIVANINHA; PADRAO

Iltem Qtde. Unid. Especificagcao

2 3 UN MESA; MODELO ESCRIVANINHA; PADRAO; EM MDP; COR CINZA; COM AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES:
Mesa; modelo escrivaninha; dimensées: (1200)mm x (700)mm x (750)mm, contendo gaveteiro fixo com (03)
gavetas de aco, com corredi¢ca e chave + suporte para CPU/estabilizador, modelo H + suporte para teclado,
modelo retrétil, fabricado em MDP de alta densidade termo-estabilizado, com espessura minima de (18)mm,
revestido em ambas as faces com laminado melaminico de baixa presséo, na cor cinza, todos os bordos séo
encabecados com fita de poliestireno (2,5)mm, na cor cinza, coladas com adesivo hot melting a 220°C, com
buchas em zamak cravados sob o tampo para fixag@o das estruturas. Painel frontal estrutural confeccionado
em aglomerado de madeira de alta densidade termo-estabilizado, com espessura minima de (18)mm,
revestido em ambas as faces com laminado melaminico de baixa presséo, na cor cinza, sendo o bordo inferior
encabecado em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor cinza, colada com adesivo hot melting a
220°C, fixado as estruturas laterais através de pinos e buchas de pressao minifix. estrutura formada por tubos,
com a base superior em tubos de aco (30)mm x (20)mm, a base inferior em chapa de a¢o repuxada curva
dispensando desta forma o uso de ponteiras de pvc, com espessura minima de (1,2)mm, e a coluna de
sustentacéo composta por um conjunto de chapas com (0,90)mm de espessura opcional, sendo as duas de
saque frontal perfurada, e (2) tubos redondos paralelos, na medida de (30)mm x (parede minimal,2mm),
resultando em uma largura final de (150)mm com dutos para passagem de fiac&@o inferior em chapa repuxada
dispensando o uso de ponteiras, sendo todo o conjunto submetido a um pré-tratamento por fosfatizacéo a base
de zinco (lavagem — decapagem — fosfatizagdo) e pintura eletrostatica em tinta epoxi em po6 texturizada na cor
cinza, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado na cor cinza.

Lote 0003 - REFRIGERADOR COMBINADO (DUPLEX),

Item Qtde. Unid. Especificacao

3 1 UN REFRIGERADOR COMBINADO (DUPLEX), VERTICAL, LINHA BRANCA, COM AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES:
Refrigerador combinado (duplex) vertical, linha branca, sistema de refrigeragcao*“frost-free”, capacidade de
armazenamento minima de 370 litros e maxima de 475 litros; O refrigerador devera possuir certificagao
INMETRO conforme Portaria n° 20, de 01 de fevereiro de 2006 ou Portaria n° 577, de 18 de novembro de 2015;
O aparelho devera possuir, também, "Etiqueta Nacional de Conservagdo de Energia - ENCE", apresentando
"Faixa de Classificagdo Nivel A". O produto devera atender a Resolugdo RDC n° 20, de 22 de marco de 2007 -
ANVISA, e suas alteragoes.
Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aco galvanizado com acabamento em pintura
eletrosta- tica (a pd), poliéster na cor branca. Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano
injetado; Gabinete interno revestido em painéis plasticos divididos em duas particdes, com 02 (duas) portas,
configurando o tipo "combinado" (duplex), sendo a primeira o freezer e a segunda o refrigerador, contendo
paredes com relevos para acoplagem das prateleiras internas deslizantes; Compartimento de congelamento
(freezer) com capacidade minima de 50L; Prateleira e/ou gaveta plastica no compartimento do freezer; Portas
em aco galvanizado com acabamento em pintura eletrostéatica (a p6), poliéster na cor branca, injetada
internamente com sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado; Gaxetas plasticas
magnéticas para vedacédo hermética das portas com o gabinete; Conjunto de prateleiras de vidro temperado,
ou acrilico, removiveis e regulaveis; Prateleiras de porta e cestos plasticos, removiveis e regulaveis; Gaveta
plastica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes; Conjunto de dobradi¢as metélicas; Sapatas
niveladoras; Controle de temperatura por meio de termostato ajustavel; Refrigeragdo por compressor
hermético, transmisséo térmica convectiva por meio de evaporacéo e condensacéo através do sistema de ar
forgado e liberacéo de calor por meio de resisténcias elétricas, impedindo a formagdo de camadas de gelo
(sistema “frost-free”). Compressor com gas refrigerante R600a, conforme legislacéo vigente. - O gas a ser
utilizado no processo de refrigeracéo ndo podera ser prejudicial & camada de ozdnio, atendendo ao Protocolo
de Montreal de 1987, ao Decreto Federal n® 99.280 de 07/06/90, ao Decreto Estadual n® 41.629 de 1997 e &
Resolugdo Conama n° 267 de 2000; O gas refrigerante devera ainda possuir baixo indice GWP (“Global
Warming Potential” — Potencial de Aquecimento Global), atendendo ao Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto
Federal n° 5.445 de 12/05/05, a Lei Estadual 13.798 de 2009, a Lei Federal 12.187 de 2009, ao Decreto
Estadual n°55.947 de 2010 e ao Decreto Federal n°7.390 de 2010; Dimensionamento e robustez da fiagao,
plugue e conectores elétricos compativeis com a poténcia do equipamento. « Cord&do de alimentacéo (rabicho),
certificado pelo INMETRO conforme portaria n°® 640, e em conformidade com a norma ABNT NBR NM 287-4.
Indicacéo de tenséo de alimentag&o no corddo do aparelho; Tenséo de alimentagdo: 127V. O Equipamento
devera possuir Selo de Certificacdo do INMETRO.

Lote 0004 - LIQUIDIFICADOR COMERCIAL; CAPACIDA

Iltem Qtde. Unid. Especificagao

4 2 UN LIQUIDIFICADOR COMERCIAL; CAPACIDADE (25)L; COM AS SEGUINTES ESPECIFICAQOES:
Liquidificador comercial, basculante, cavalete e copo construido em monobloco de inox, para carga pesada
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(tipo heavy duty), capacidade volumétrica para (25) litros, produzido em conformidade com as especificagdes
da Norma NR-12 e do INMETRO; o liquidificador devera ter o copo fabricado em inox para ser utilizado no
preparo de cremes, caldas, pastas e massas leves em diversos tipos de cozinhas; o equipamento devera
atender as normas de seguranca garantindo total integridade do operador; o liquidificador devera ser equipado
com um sistema de seguranga homologado e devera ter um sistema de monitoramento elétrico na tampa que
elimina anteparo do copo e facilita a limpeza; o liquidificador devera possuir anti rearme que impede o
religamento automatico do equipamento em casos de desligamentos anormais de energia elétrica. O copo do
liguidificador devera possuir tampa em borracha atéxica, a qual devera proporcionar uma eficiente vedacéo
durante o processamento. Caracteristicas do equipamento: Voltagem 220V, rotagdo minima 3.500RPM,
poténcia minima do motor: 1,5V, frequéncia 60hz.

Observacéo

A proposta devera ser elaborada em papel timbrado da empresaem umavia e redigida em lingua portuguesa,
salvo quanto as expressoes técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa por qualquer processo
eletrénico, constando a marca, sem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo
representante legal dalicitante ou pelo procurador, devera conter os seguintes elementos:

a) identificagdo completa da licitante, nome, enderego e nimero do CNPJ;
b) nimero do Edital e do Pregéo;

¢) indicacéo da marca do objeto ofertado, descricéo precisa do objeto da presente licitacdo, em conformidade
com as especificacdes do Anexo I;

d) preco unitério e total, expresso em reais (R$), com no maximo 02 (duas) casas decimais ap0s a virgula,
para o objeto ofertado, apurado a data de sua apresentacdo, sem inclusdo de encargo financeiro ou previsao
inflaciondria. Nos precos propostos deverdo estar incluidos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais
como: impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, mao de obra, tributos de qual quer
natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitacdo, CIF —
CLASSIFI CAQAO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADES/BIRIGUI-SP.
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