TERMO DE REFERENCIA

Veiculo 0 km

Especificagdes: Veiculo popular Okm com as seguintes especificagdes:
-Ano/modelo nao inferior a 2018/2018

-Capacidade para 05 ltgares

-Motor 1.0 2 1.3, com no minimo 66 cv, e no minimo 3 cilindros
-Alimentacao flex (gasolina / alcool)

-04 portas

-Cor branco

-Cémbio 05 marchas A frante e 01 aré

-Tragao dianteira

-Direcao hidraulica ou elétrica

-Ar condicionado

-Freios ABS

-Airbag Duplo

-Equipamentos obrigatorios exigidos pela legislacao de transito
-Capacidade do porta-m=las de no minimo 2335

-Tanque de combustivel de no minimo 38 litros

- Zquipamentos obrigatérios exigidos pelo Codigo de Transito Brasileiro
-Garantia para pecas com defeito de fabricacao

Local da entrega: Rua Rcoherto Clark, 542 - Centre Birigui

Prazo de entrega: 60 dias.

Gestores do Contrato:
Eliane Cristina Salmeirdec — Sacretaria de Assisténcia e Desenvolvimento Social —
CPF:180.980.958-42
Vanessa dos Santos Parente — Assessora Técnica Administrativa — CPF:
290.740.278-14
Katia Cristina S. M. Reis — Assistente Socia! - CPF: 095.419.738-09

Elane G_‘Lr.is;(:iu;- Jaimeirio

Secretaria de Assisténcia e

Desenvolvimeanto Social
R{:26 544.856.0



SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA SEGURANCA PUBLICA
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS

4* SECAO DO EM/CB

ESPECIFICACAO TECNICA DE BOMBEIROS N° CCB - 847/943

VEICULO TIPO SEDAN PARA APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL

1. OBJETIVO
Esta especifica¢do fixa as condigdes mirimas oiefve's pard o fornecimento de um veiculo
tipo sedan para apoio administrativo ¢ operacional zero Km, para transporte de cargas leve e
passageiro, na cor vermelho padrdo do Corpo de Remneiros da Policia Militar do Estado de
S&o Paulo, ou na cor vermelho originai ac fatricante, cuja configuragdo de carrogaria,
suspensZo, motorizagdo e dimensoes constem da linha regular de produgéo da montadora e
seja comercializada normalmente ao miblico consumidor. com capacidade de até 05 (cinco)
pessoas, possuindo 05 (cinco) portas, cendo 04 (ouatre) laterais e 01 (uma) traseira a ser
utilizade pelo Posto de Bombziros do unicapio de Bivigui

2. ESPECIFICACOES TECNICAS:

2.1. Caracteristicas Gerais:

2.1.1. O propulsor, suspensdes e freios deverin ser adequados para proporcionar o

deslocamento com agi'idade de manobres, vesisiineia, seguranca € economia, tanto

operacional como na manuten¢ao.

3. MECANICA:

3.1. PROPULSOR

Motor a partir de 1.6, com injegio eletrdnic, dever 1+ atender ao estagio atual de preservagao
do ambiente, sendo:

3.1.1. Combustivel: Flex

3.1.2. Capucidade Cubica: Nao inferior a 1597 ¢ 1

3.1.3. Torque: Nao inferior 16 kgfm (A) ¢ 15,8 kgt.m (G);
3.1.4. Poténcia: Ndo inferior a 111 cv(Aje 100 Ly u)

3.1.5. Numero de Cilindros: Nao inferior a 04 (quatro);



3.1.6. Alimentagdo: Por inje¢do eletronica;
3.1.7. Arrefecimento: a agua ou a ar.

3.2. TRANSMISSAO:

3.2.1. Caixa de Mudangas: Mecanica, acionada por alavanca manual;
3.2.2. Numero de Marchas: No minimo cinco & frer (e 2 uma a ré.
3.2.3. Tragdo: 4x2.

3.3. SUSPENSAO:

3.3.1. Dianteira: Conforme especificagéo do fabricante;

3.3.2. Traseira: Conforme especificagdo do fabricante.

3.4. MECANISMOS DE DIRECAO:

Acionamento hidraulico, elétrica ou eletro-hidraulico.

3.5. RODAS E PNEUS:

Conforme especificagao do fabricante. devendo proporcionar aderéncia tanto em piso seco
como molhado garantindo seguranga e o estepe devera ser completo (pneus e rodas) nas
mesmas configuracdes dos derrais conjuntos.

3.6. FRELOS:
Con‘orms especificaciio do fabricante. dotados de ABS.
3.7. BANCOS:

Com revestimento original de fbrica, sendo ox dinitieirns com ajuste de posi¢des, € o traseiro
com encosto tebativel.

3.8. SISTEMA ELETRICO:

Estar devidariente dimensionado para suportar, simuaitaneamente, 0S consumidores originais
do veiculo. bem como os equipamentos de comunicagdo de dados e de voz (transceptor movel
e terminal movel de dados), que serdo adquiridos ¢ insialados pelo Corpo de Bombeiros apos
a entrega do bem, devendo ser mantidas rodas as o nticies de garantia previstas no edital em
relagéo ao veiculo.

4. EQETPAMENTOS USIAIS:

Ertre 03 ecuipamentos comuns oferecidos nelo [abricante, 0 veiculo devera possuir:
4.1. Vidros dotados de sistema elétrico de abertura e techamento de todas as portas;
4.2. Sistema de fravamerito 0as portas: Eiélice 2o acionamento & distancia;

4.3. Air-bags: No minimo 04, sendo 02 dianteiros ¢ 02 laterais;

4.4. Ar-condicionado: conforme especifica¢do do fabricante;



4.5. O porta malas do veiculo devera:
4.5.1. Possuir no minimo 510 li‘ros de capacidade:;
4.5.2. Possuir sistema de iluminagéo.

5. EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

5.1. Tapetes de borracha: conjunto que proteia 2 ‘rracdo original do veiculo existente no
cempartimento de passageiros:

5.2. Protetor do carter. conformzs especificagiio do tabricante;

5.3. Grade dianteira e para-choques na cor do veicul

5.4. Pelicula ndo retletiva para controle de lurainosidade nos vidros, no grau maximo
permitido pela legislagéo, com chancela do fabricant:

6. GARANTIA DO VEICULO

A garaniia que o fabricame do veiculo proporcionaia, devera ser integral e cobrir um periodo

minimo de 03 (trés) anos, sem limite de quilometragem.



