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Lote 0001 - BATERIA AUTOMOTIVA 05 AH ESPECIFIC

Item Qtde. Unid. Especificagao

1 60 UN BATERIA AUTOMOTIVA 05 AH ESPECIFICAGCOES: Bateria automotiva 05 AH (AMPERE/HORA), especifica
para motocicleta, com tensdo nominal de 12 V, com CCA (CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO) de no
minimo 40. Dimens&es aproximadas ( Comp x Larg x Alt ): 113 x 70 x 105mm.

Lote 0002 - BATERIA AUTOMOTIVA 07 AH ESPECIFIC

Item Qtde. Unid. Especificacao

2 60 UN BATERIA AUTOMOTIVA 07 AH ESPECIFICACOES: Bateria automotiva 07 AH (AMPERE/HORA), especifica
para motocicleta, com tensdo nominal de 12 V, com CCA (CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO) de no
minimo 50. Dimens&es aproximadas ( Comp x Larg x Alt ): 150 x 60 x 130mm.

Lote 0003 - BATERIA AUTOMOTIVA 48 AH ESPECIFIC

Item Qtde. Unid. Especificagao

3 120 UN BATERIA AUTOMOTIVA 48 AH ESPECIFICACOES: Bateria automotiva 48 AH (AMPERE/HORA), com tens&o
nominal de 12 V, com tampas seladas que garanta a estanqueidade total do eletrélito, com indicador de carga
gue permita avaliar rapidamente o estado de carga da bateria, com polos terminais de superficie lisa e
homogénea sem porosidade para impedir a migragdo de acido sulfdrico para fora da bateria, com pastilhas de
protecéo antichamas, com caixa fabricada em polipropileno injetado de alta resisténcia mecénica, com CCA
(CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO) de no minimo 350, com RC (RESERVA DE CAPACIDADE) minima de
65 minutos para alimentar os acessoérios do veiculo caso o alternador deixe de funcionar. Dimensdes
aproximadas ( Comp x Larg x Alt): 210 x 175 x 175mm.

Lote 0004 - BATERIA AUTOMOTIVA 52 AH ESPECIFIC

Item Qtde. Unid. Especificacao

4 60 UN BATERIA AUTOMOTIVA 52 AH ESPECIFICACOES: Bateria automotiva 52 AH (AMPERE/HORA), com tenséo
nominal de 12 V, com tampas seladas que garanta a estanqueidade total do eletrélito, com indicador de carga
gue permita avaliar rapidamente o estado de carga da bateria, com poélos terminais de superficie lisa e
homogénea sem porosidade para impedir a migragdo de acido sulfdrico para fora da bateria, com pastilhas de
protecdo antichamas, com caixa fabricada em polipropileno injetado de alta resisténcia mecénica, com CCA
(CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO) de no minimo 370, com RC (RESERVA DE CAPACIDADE) minima de
75 minutos para alimentar os acessorios do veiculo caso o alternador deixe de funcionar. Dimensdes
aproximadas ( Comp x Larg x Alt ): 207 x 175 x 190mm.:

Lote 0005 - BATERIA AUTOMOTIVA 60 AH ESPECIFIC

Iltem Qtde. Unid. Especificagéo

5 120 UN BATERIA AUTOMOTIVA 60 AH ESPECIFICAQC)ES: Bateria automotiva 60 AH (AMPERE/HORA), com tens&o
nominal de 12 V, com tampas seladas que garanta a estanqueidade total do eletrélito, com indicador de carga
gue permita avaliar rapidamente o estado de carga da bateria, com polos terminais de superficie lisa e
homogénea sem porosidade para impedir a migragao de acido sulfdrico para fora da bateria, com pastilhas de
protecdo antichamas, com caixa fabricada em polipropileno injetado de alta resisténcia mecanica, com CCA
(CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO) de no minimo 450, com RC (RESERVA DE CAPACIDADE) minima de
90 minutos para alimentar os acessoérios do veiculo caso o alternador deixe de funcionar. Dimensdes
aproximadas ( Comp x Larg x Alt ): 244 x 175 x 175mm.

Lote 0006 - BATERIA AUTOMOTIVA 75 AH ESPECIFIC

Item Qtde. Unid. Especificagao

6 60 UN BATERIA AUTOMOTIVA 75 AH ESPECIFICACOES: Bateria automotiva 75 AH (AMPERE/HORA), com tens&o
nominal de 12 V, com tampas seladas que garanta a estanqueidade total do eletrélito, com indicador de carga
gue permita avaliar rapidamente o estado de carga da bateria, com polos terminais de superficie lisa e
homogénea sem porosidade para impedir a migragdo de acido sulfdrico para fora da bateria, com pastilhas de
protecé@o antichamas, com caixa fabricada em polipropileno injetado de alta resisténcia mecénica, com CCA
(CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO) de no minimo 630, com RC (RESERVA DE CAPACIDADE) minima de
120 minutos para alimentar os acessorios do veiculo caso o alternador deixe de funcionar. Dimensdes
aproximadas ( Comp x Larg x Alt): 281 x 175 x 190mm.

Lote 0007 - BATERIA AUTOMOTIVA 80 AH ESPECIFIC

Item Qtde. Unid. Especificacao

7 120 UN BATERIA AUTOMOTIVA 80 AH ESPECIFICACOES: Bateria automotiva 80 AH (AMPERE/HORA), com tens&o
nominal de 12 V, caixa baixa, com tampas seladas que garanta a estanqueidade total do eletrélito, com
indicador de carga que permita avaliar rapidamente o estado de carga da bateria, com pélos terminais de
superficie lisa e homogénea sem porosidade para impedir a migragao de &cido sulftrico para fora da bateria,
com pastilhas de protecdo antichamas, com caixa fabricada em polipropileno injetado de alta resisténcia
mecanica, com CCA (CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO) de no minimo 650, com RC (RESERVA DE
CAPACIDADE) minima de 120 minutos para alimentar os acessorios do veiculo caso o alternador deixe de
funcionar. Dimensdes aproximadas ( Comp x Larg x Alt): 287 x 175 x 175mm.

Lote 0008 - BATERIA AUTOMOTIVA 95 AH ESPECIFIC

Iltem Qtde. Unid. Especificagao

8 60 UN BATERIA AUTOMOTIVA 95 AH ESPECIFICACOES: Bateria automotiva 95 AH (AMPERE/HORA), com tens&o
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nominal de 12 V, caixa baixa, com tampas seladas que garanta a estanqueidade total do eletrdlito, com
indicador de carga que permita avaliar rapidamente o estado de carga da bateria, com pélos terminais de
superficie lisa e homogénea sem porosidade para impedir a migragéo de acido sulfarico para fora da bateria,
com pastilhas de protecao antichamas, com caixa fabricada em polipropileno injetado de alta resisténcia
mecanica, com CCA (CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO) de no minimo 710, com RC (RESERVA DE
CAPACIDADE) minima de 170 minutos para alimentar os acessorios do veiculo caso o alternador deixe de
funcionar. Dimens@es aproximadas ( Comp x Larg x Alt): 356 x 172 x 190mm.

Lote 0009 - BATERIA AUTOMOTIVA 100 AH ESPECIFIC

Iltem Qtde. Unid. Especificacao

9 120 UN BATERIA AUTOMOTIVA 100 AH ESPECIFICACOES: Bateria automotiva 100 AH (AMPERE/HORA), com
tensdo nominal de 12 V, com tampas seladas que garanta a estanqueidade total do eletrdlito, com indicador de
carga que permita avaliar rapidamente o estado de carga da bateria, com pdlos terminais de superficie lisa e
homogénea sem porosidade para impedir a migragao de &cido sulfdrico para fora da bateria, com pastilhas de
protecdo antichamas, com caixa fabricada em polipropileno injetado de alta resisténcia mecéanica, com CCA
(CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO) de no minimo 750, com RC (RESERVA DE CAPACIDADE) minima de
180 minutos para alimentar os acessoérios do veiculo caso o alternador deixe de funcionar. Dimensdes
aproximadas ( Comp x Larg x Alt ): 330 x 172 x 241mm.

Lote 0010 - BATERIA AUTOMOTIVA 150 AH ESPECIFIC

Item Qtde. Unid. Especificagao

10 144 UN BATERIA AUTOMOTIVA 150 AH ESPECIFICACOES: Bateria automotiva 150 AH (AMPERE/HORA), com
tensao nominal de 12 V, com tampas seladas que garanta a estanqueidade total do eletrélito, com indicador de
carga que permita avaliar rapidamente o estado de carga da bateria, com polos terminais de superficie lisa e
homogénea sem porosidade para impedir a migragdo de acido sulfdrico para fora da bateria, com pastilhas de
protecdo antichamas, com caixa fabricada em polipropileno injetado de alta resisténcia mecanica, com CCA
(CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO) de no minimo 900, com RC (RESERVA DE CAPACIDADE) minima de
270 minutos para alimentar os acessorios do veiculo caso o alternador deixe de funcionar. Dimensdes
aproximadas ( Comp x Larg x Alt ): 510 x 213 x 235mm

Observacéo

A proposta devera ser elaborada em papel timbrado da empresa em uma via e redigida em lingua portuguesa,
salvo quanto as expressoes técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa por qualquer processo
eletrénico, com suas paginas numeradas sequencia mente, sem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas e ser
datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, devera conter os seguintes
elementos:

a) identificacdo completa da licitante, nome, endereco e nimero do CNPJ,
b) - nimero do Edital e do Pregéo;

¢) Descricéo precisa do objeto da presente licitagdo, em conformidade com as especificactes do
Anexo |;

d) prego unitério e total, expresso em reais (R$), com no maximo 02 (duas) casas decimais apos a
virgula, para o objeto ofertado, apurado a data de sua apresentacdo, sem inclusdo de encargo financeiro ou
previsdo inflacionaria. Nos pregos propostos deverdo estar incluidos, aém do lucro, todas as despesas e
custos, tais como: impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, méo de obra, tributos de
qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitacéo,
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