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Lote 0001 - "TRATOR DE ESTEIRA USADO ESPECIFIC

Especificagéo

"TRATOR DE ESTEIRA USADO ESPECIFICACOES: - TRATOR DE ESTEIRA USADO, EM PERFEITA
CONDICAO DE FUNCIONAMENTO E UTILIZACAO, COM ANO DE FABRICACAO IGUAL OU SUPERIOR A
1982, EQUIPADO COM MOTOR DE 06 (SEIS) CILINDROS, INJECAO DIRETA E COM NO MiNIMO 90 HP
DE POTENCIA, PROTETOR DO RADIADOR E DA BOMBA HIDRAULICA, TENSOR HIDRAULICO DAS
ESTEIRAS, SAPATAS DE APROXIMADAMENTE 450 MM, DISTRIBUIDOR HIDRAULICO DE CORPO
UNICO, SISTEMA DE ILUMINAGCAO COM NO MINIMO 03 FAROIS, QUE POSSUA HORIMETRO,
MANOMETRO DE OLEO DO MOTOR, TERMOMETRO DE AGUA DO MOTOR, INDICADOR DE RESTRICAO
DO FILTRO DE AR, INDICADOR DE RESTRICAO DO FILTRO DE OLEO HIDRAULICO, INDICADOR DE
FUNCIONAMENTO DA EMBREAGEM CENTRAL, INDICADOR DE CARGA DAS BATERIAS, FILTRO DE AR
A SECO, RESERVATORIO DE OLEO COMBUSTIVEL, RESERVATORIO DE OLEO HIDRAULICO, SISTEMA
ELETRICO DE 24 VOLTS, EMBREAGEM PRINCIPAL EM BANHO DE OLEO, DOIS DISCOS EM MATERIAL
SINTERIZADO E LUBRIFICACAO FORCADA ATRAVES DE BOMBA DE ENGRENAGENS
INDEPENDENTES. A MUDANCA DE MARCHAS DEVE SER FEITA MECANICAMENTE, ATRAVES DE
ALAVANCA. A RODA GUIA DEVE POSSUIR REGULAGEM HIDRAULICA DE TENSAO DAS ESTEIRAS.
COM ASSENTO REGULAVEL E FACIL ACESSO A TODOS OS COMPONENTES. COM R.O.P.S.
(ROLLOVER PROTECTIVE STRUCTURES): DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA CAPOTAMENTO —
CONFORME NORMAS SAE J1040. MOTOR: POTENCIA NO VOLANTE (CONF. DIN 6270) DE 92 CV,
(CONF. SAE J816B) 88 HP. TIPO DIESEL, 04 (QUATRO) TEMPOS INJEGCAO DIRETA, ASPIRACAO
NATURAL, NUMERO DE CILINDROS 06 (SEIS), DIAMETRO E CURSO APROXIMADOS 102 X 120 MM,
CILINDRADA APROXIMADA 5.880 CM3, ROTACAO MAXIMA GOVERNADA APROXIMADA DE 2.000 RPM,
TORQUE MAXIMO APROXIMADO DE 350 NM A 1.300 RPM, COM 07 MANCAIS DE APOIO, LUBRIFICACAO
FORCADA E FILTRAGEM INTEGRAL, COM ARREFECIMENTO A AGUA, COM VENTILADOR SOPRANTE,
COM CAMISAS UMIDAS E CABECOTES INDIVIDUAIS. SISTEMA ELETRICO: VOLTAGEM DE 24V, COM 02
(DUAS) BATERIAS DE 12V MONTADAS EM SERIE CAPACIDADE 120 A/H, LOCALIZADAS SOB O
ASSENTO BASCULAVEL, TOTALMENTE PROTEGIDAS. MOTOR DE PARTIDA DE 04 KW. ALIMENTADOR
TRIFASICO AUTO RETIFICADOR DE 35 A. TRANSMISSAO: EMBREAGEM CENTRAL DE 02 (DOIS)
DISCOS E BANHO DE OLEO, COM APLICACAO EM PONTO MORTO POR ALAVANCA DE MAO, COM
COMANDOS FINAIS DE REDUCAO DUPLA. CAMBIO GRUPO CAMBIO-INVERSOR DE 05 (CINCO)
MARCHAS A FRENTE E 04 (QUATRO) A RE, COMANDADAS POR ALAVANCAS DE MAO. DIRECAO E
FREIOS: EMBREAGENS DE DIRECAO MULTIDISCO SERVO COMANDADAS ATRAVES DE ALAVANCAS
LOCALIZADAS NO PAINEL DE INSTRUMENTOS. FREIOS DE CINTA DE ENVOLVIMENTO TOTAL DE
COMANDO MECANICO ATRAVES DE PEDAIS. FREIO DE ESTACIONAMENTO COM COMANDO POR
ALAVANCA DE BLOQUEIO DOS PEDAIS DE FREIO. REDUGAO FINAL: TIPO DUPLA REDUCAO.
RELACAO DE 7,275: 1. LUBRIFICACAO A BANHO DE OLEO. PARTE RODANTE: CHASSI DE ROLETES
CONSTITUIDO DE 02 (DUAS) SECOES CADA, EM CAIXA REFORCADA, COM BUCHA DE ESTEIRA
DUPLO DIAMETRO PARA MAIOR VIDA UTIL, 05 (CINCO) ROLETES DE APOIO E 01 (UM) ROLETE
SUPERIOR DE CADA LADO, ROLETES E RODAS-GUIA DE LUBRIFICACAO PERMANENTE, COM
REGULAGEM HIDRAULICA DAS RODAS TENSORAS E RODAS-GUIAS FECHADAS. ESTEIRAS COM
BUCHAS DAS ESTEIRAS DE DUPLO DIAMETRO, BITOLA DE APROXIMADAMENTE 1.550 MM,
COMPRIMENTO APROXIMADO SOBRE O SOLO DE 1.810 MM, COM NUMERO DE 35 SAPATAS DE CADA
LADO, COM LARGURA DAS SAPATAS STANDARD APROXIMADA DE 450 MM, COM ALTURA DA GARRA
DA SAPATA APROXIMADA DE 49 MM, COM AREA DE APOIO SOBRE O SOLO APROXIMADO DE 16.288
CM2, COM PRESSAO SOBRE O SOLO APROXIMADO DE 0,56 KGF./CM2, COM VAO LIVRE APROXIMADO
DE 265 MM. SISTEMA HIDRAULICO: BOMBA DE ENGRENAGENS, ACIONADA DIRETAMENTE PELO
MOTOR, COM VAZAO A 2.000 RPM — 112 L/MIN., COM SUPORTES DOS CILINDROS HIDRAULICOS QUE
DISTRIBUEM OS ESFORCOS AO LONGO DOS CHASSIS DE ROLETES, COM PRESSAO DE REGULAGEM
APROXIMADA DE 110 KGF./CM2, COM DISTRIBUIDOR HIDRAULICO DE CORPO UNICO, COM CIRCUITO
DE LEVANTAMENTO DE LAMINA COM DISTRIBUIDOR PARA 04 (QUATRO) POSICOES
(LEVANTAMENTO, ABAIXAMENTO, BROQUEIO E FLUTUACAO), COM CIRCUITO DE COMANDO DO
ESCARIFICADOR OU EVENTUAL EQUIPAMENTO COM DISTRIBUIDOR PARA 03 (TRES) POSICOES,
COM CILINDROS HIDRAULICOS DE LEVANTAMENTO DA LAMINA DE DUPLA ACAO, COM DIAMETRO E
CURSO APROXIMADO DE 90 X 590 MM, COM CIRCUITO DE OLEO SELADO E PROTEGIDO COM
FILTROS DE CARTUCHO METALICO. CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO: AGUA DO RADIADOR
APROXIMADAMENTE 25,0 LITROS. RESERVATORIO DE OLEO HIDRAULICO INCORPORADO AO
RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL PARA MELHOR ARREFECIMENTO. RESERVATORIO DE
COMBUSTIVEL APROXIMADAMENTE 175,0 LITROS. OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR
APROXIMADAMENTE 17,0 LITROS. OLEO LUBRIFICANTE EMBREAGEM CENTRAL APROXIMADAMENTE
17,5 LITROS. OLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSAO APROXIMADAMENTE 24,0 LITROS. OLEO
LUBRIFICANTE REDUTOR LATERAL (CADA) APROXIMADAMENTE 12,5 LITROS. OLEO SEVO COMANDO
EMBREAGENS LATERAIS APROXIMADAMENTE 2,5 LITROS. SISTEMA HIDRAULICO
APROXIMADAMENTE 34,0 LITROS. LAMINA ANGULAVEL: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 3.290 MM.
ALTURA APROXIMADA DE 846 MM. LEVANTAMENTO MAXIMO ACIMA DO SOLO APROXIMADO DE 920
MM. ABAIXAMENTO MAXIMO SOB O NiVEL DO SOLO APROXIMADO DE 370 MM. INCLINAGAO LATERAL
MAXIMA (TILT) APROXIMADA DE 340 MM. ANGULO DE OBLIQUIDADE APROXIMADO DE 25°. PESO
APROXIMADO: EM ORDEM DE TRABALHO (COMPLETAMENTE ABASTECIDO E COM OPERADOR)
APROXIMADO DE 9.400 KG. EM ORDEM DE EMBARQUE APROXIMADO DE 9.187 KG. DIMENSOES
APROXIMADAS: COMPRIMENTO TOTAL COM LAMINA RETA DE 4.120 MM. LARGURA TOTAL COM
LAMINA RETA DE 3.290 MM."
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Observacéo

A proposta devera ser elaborada em papel timbrado da empresaem umavia e redigida em lingua portuguesa,
salvo quanto as expressoes técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa por qualquer processo
eletrénico, com suas paginas numeradas sequencia mente, sem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas e ser
datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, devera conter os seguintes
elementos:

a) identificagdo completa da licitante, nome, enderego e nimero do CNPJ;
b) - nimero do Edital e do Pregéo;

¢) Descrigéo precisa do objeto da presente licitagdo, constando inclusive a marca, em conformidade com as
especificacbes do Anexo I;

d) preco unitério e total, expresso em reais (R$), com no maximo 02 (duas) casas decimais ap0s a virgula,
para o objeto ofertado, apurado a data de sua apresentacdo, sem inclusdo de encargo financeiro ou previsao
inflaciondria. Nos precos propostos deverdo estar incluidos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais
como: impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, mao de obra, tributos de qual quer
natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitacéo, CIF -
CLASSIFI CAQAO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADES/BIRIGUI-SP;

€) Entrega do Objeto: em até 10 (dez) dias Uteis a contar da assinaturado recebimento da Autorizacéo de
Fornecimento

BIRIGUI - SP, de de




