
ANEXO XIV – RELAÇÃO DOS BENS REVERSÍVEIS AFETOS À CONCESSÃO

[A ser  anexado  atualizado  por  ocasião  do  edital  de  licitação,  com base  no  cadastro  dos  bens
existentes e dos investimentos em bens reversíveis indicados no Relatório Técnico que acompanha
os presentes Estudos e resumidos abaixo]

Sistema de Abastecimento de Água

UNIDADE DESCRITIVO CARACTERIZAÇÃO INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Captação Extração de água de
poço tubular 
profundo Novo 
Jardim Stábile .

Em operação 
setembro/1995

Vazão de extração = 400 m³/hora.

Profundidade de 1375 metros. 
Tubulação do poço diâmetro 300 
mm em aço. Macromedidor 
eletromagnético.

Tratamento Resfriamento da 
água e desinfecção 
por cloro

Em operação 
setembro/1995

2 tanques de resfriamento e bomba 
dosadora de cloro

Estação 
Elevatória 
de Água 
Tratada

Conjuntos 
motobombas, 
equipamentos de 
telemetria e 
automação, painéis 
elétricos e 
softstarters

Em operação 
setembro/1995

3 conjuntos motor e bomba, 
submersível, de Potência 25 CV

Reservação Reservatório em 
concreto armado, 
tipo semienterrado

Em operação 
setembro/1995

Volume 2500 m³
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