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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA
DIVISAO TECNICA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM AGUAS SUBTERRANEAS
Auv. Capitao Noray de Paula e Silva, 135, tel/fax: (16) 3332-2255 - CEP 14807-071- Araraquara - SP
daee.araraquara@sp.gov.br

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

INF/PTA N° 061/2020

Senhor Diretor da PTA

ASSUNTO: A Prefeitura Municipal de Birigui solicita apoio técnico do DAEE em relacdo as

questoes abordadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, no Edital de
Concorréncia Publica n® 021/2019, promovida pela Prefeitura Municipal de Birigui,
onde integra o certame licitatério, o Projeto do Poco Tubular Profundo Portal da
Perola II, elaborado pelo DAEE em 2013.

APRECIACAO: A Prefeitura Municipal de Birigui encaminhou por meio eletronico os itens

3. ESPECIFICACOES:

colocados no Edital de Concorréncia Piblica n® 021/2019, para os quais o Tribunal
de Constas do Estado de Sao Paulo, solicita justificativas técnicas robustas, assim

enunciados:

O texto é: "recomendamos que a Origem junte ao processo da contratacdo
justificativas técnicas _mais_robustas para_a_exigéncia, especialmente quanto aos

didmetros."

""b.1) Obras e Servicos:

b.1.1) Implantacio de, pelo menos, 1 (um) poco tubular profundo com
profundidade minima de 600 (seiscentos) metros, com as seguintes
caracteristicas: (i) diAmetro minimo inicial de 17 ’’ (dezessete polegadas e meia)
em rochas basalticas com profundidade minima de 450 metros (quatrocentos e
cinquenta metros) e diAmetro minimo final de 22” (vinte e duas polegadas); (ii)
diAmetro minimo de 22” (vinte e duas polegadas) em rocha arenitica com, no
minimo, 150 (cento e cinquenta) metros de profundidade"

O projeto Portal da Perola II, no item 3, prevé os didmetros, profundidades e materiais
a serem perfurados:

Capacidade do equipamento (m): 2.000 | Profundidade a ser perfurada (m): 1.300
Perfuracao:
de: (m) | a: (m) Método de Perfuragdo Diam. (Pol) | Didm. (mm ) Litologia
0 20 Rotativo 32 812,80 Arenito friavel
20 100 Rotativo 24 609,60 Arenito coeso
100 200 Rotativo 24 609,60 Basalto macico
200 | 1.100 Rotativo 17 444,50 Basalto macico
1.100 | 1.300 Rotativo 22 558,80 Arenito
Assim:
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A perfuragdo em basalto no didmetro final de 17 %27, vai de 200 a 1100 metros de
profundidade (900 metros de espessura), metragem bastante superior aos 450 metros
solicitados no edital. A perfuragdo de 17 %2 nesse trecho, € necessaria para instalar o
revestimento de 10 %”, e ainda manter espaco ideal para passar o material granular de
pré-filtro, até a profundidade final do pogo e também para reabrir o arenito para 227 ¢
necessario que a parte de cima no basalto seja perfurado em 17 %27, caso esteja com
didmetro menor a broca tipo “underreamer” ndo passaria;

A perfuragdo em rocha arenitica no final do pogo em 227, de 1100 a 1300 metros de
profundidade (200 metros de espessura), também é superior aos 150 metros solicitados
no edital. A perfuracio de 22” nesse trecho, mantem espaco ideal entre este € 0
revestimento de 8 5/8”, para acomodar o material granular de pré-filtro, cuja finalidade
é impedir carrear material da formagdo geoldgica para o interior do pogo, fendmeno
indesejado a boa operacdo do mesmo. Com a experiéncia ao longo dos anos o0 DAEE
aumentou o espaco anular de colocacdo do pré- filtro nos projetos de pogos tubulares,
por ele elaborado, em virtude de ocorrer producdo de areia durante a exploracao dos
pogos principalmente nos de grandes vazdes, caso especifico deste projeto.

A perfuracio com 200 metros de espessura na rocha arenitica que compdem as
Formagdes Geoldgicas Botucatu e Piramboia, e 0 Aquifero Guarani, € necessaria para
garantir a producio de dgua de 400 mil litros de 4gua por hora.

Os materiais e suas espessuras foram determinados a partir de correlacdo estratigrafica
de pocos no municipio de Birigui, regido e estudos hidrogeoldgicos existentes.

Conclusao:

Em atengdo 2 solicitagdo da Prefeitura do Municipio de Birigui, informamos que o
projeto Portal da Perola II, prevé perfurar no didmetro final de 17 %7, de 200 a 1100
metros de profundidade (900 metros de espessura), e em rocha arenitica no final do
poco, em 22” de 1100 a 1300 metros de profundidade (200 metros de espessura).

Esclarecemos ainda que a perfuragdo em 227, no final do pogo se faz necessaria para
manter espaco anular adequado para acomodar o material granular de pré-filtro, cuja
finalidade é impedir carrear material da formagdo geoldgica para o interior do pogo,
fendmeno indesejado a boa operagao do pogo.
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Jos€ Gualdi
Geologo DP(WPTA/Araraquara
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