Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXOV
MODELO PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao
Municipio de Birigui/SP
Pregao Eletronico n° /2022

Razao Social:

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Inscrigdo Estadual:
Endere¢o completo:

CEP:

Telefones e/ou fax:

E-mail:

Dados bancarios: Banco / Agéncia / Conta-Corrente
Representante:

Cargo:

RG e CPF:

OBJETO: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES
BASICAS DE SAUDE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO
I.

PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatorio da licitagdo
em epigrafe.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatorio que rege a presente licitacao.

Validade da proposta: ndo inferior a 60 (sessenta) dias.
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ESPECIFICACOES DOS ITENS — IDENTIFICAR A MARCA OFERTADA

ITEM

DESCRICAO

QTDADE

VALOR UNITARIO
ESTIMADO

VALOR TOTAL
ESTIMADO

01

EXCLUSIVO

DETECTOR FETAL DIGITAL ESPECIFICACOES: DETECTOR FETAL DIGITAL MODE-
LO DE MESA INDICADO PARA AUSCULTA DOS BATIMENTOS CARDIACO FETAL E
FLUXO SANGUINEO DO CORDAO UMBILICAL, ALEM DE AUXILIAR NA
LOCALIZACAO DA PLACENTA A PARTIR DA 10° SEMANA DE GESTACAO. CLASSE DE
ENQUADRAMENTO (ANVISA); CLASSE II - MEDIO RISCO. FREQUENCIA DE REDE DE
ALIMENTACAO 50/60 HZ. FREQUENCIA DO ULTRA-SOM 2,25 MHZ + 10%. FAIXA DE
MEDIDA DO BCF 50 — 210 BATIMENTOS POR MINUTO. TENSAO DE ALIMENTACAO
(VOLTS) 127/220 VAC % 10%. TIPO DE CORRENTE AC (ALTERNADA). NUMERO DE
FASES BIFASICO. SELETOR DE TENSAO OPERACAO: CHAVE SELETORA MANUAL.
PROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO EQUIPAMENTO TIPO B - CLASSE I
PROTECAO CONTRA PENETRACAO NOCIVA DE AGUA. GABINETE: CAIXA
METALICA BLINDADA COM PINTURA ELETROSTATICA. POTENCIA MAXIMA DE
CONSUMO (VA) 8,9 (VA). FUSIVEIS 100MA/250V. PESO LIQUIDO APROXIMADO DE 2,7
KG. PESO BRUTO APROXIMADO 3,5 KG. ACOMPANHA TRANSDUTOR BCF E FONE DE
OUVIDO. EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO.
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02

EXCLUSIVO

APARELHO ELETROCARDIOGRAFO ESPECIFICACOES: TECLA DE ATALHO PARA
OPERACAO. IMPRESSAO EM PAPEL COMUM TIPO CARTA (NAO TERMO-SENSIVEL) E
CANETA COMUM. CAPACIDADE DE SALVAR ATE 100 EXAMES EM MEMORIA
INTERNA. COMUNICACAO EXTERNA VIA US.B. E ETHERNET (OPCIONAL).
IMPRESSAO DE 12 VARIACOES EM UMA UNICA PAGINA FORMATO CARTA.
IDENTIFICACAO DE SINAL DE MARCA - PASSO. PROTECAO CONTRA DESCARGA DE
DESFRIBILADOR. CIRCUITO PRE-AMPLIFICADOR FLUTUANTE, COMPLETAMENTE
ISOLADO E SEPARADO DO RESTANTE DO APARELHO. MODOS DE OPERACAO
AUTOMATICO E RITMO. DISPLAY COLORIDO DE 4,3’ DE TECNOLOGIA SENSIVEL
AO TOQUE (TOUCHSCREEN) POSSIBILITANDO A PRE -VISUALIZACAO DO EXAME,
CONFIGURACAO RAPIDA E INTUITIVA, VISUALIZACAO DO POSICIONAMENTO DE
ELETRODOS, INSERCAO DE DADOS DO PACIENTE (NOME, ID, SEXO, IDADE, PESO E
ALTURA), EXIBICAO E IMPRESSAO DA FREQUENCIA CARDIACA, IDENTIFICACAO
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DO EXAME POR IMPRESSAO DE DATA/HORA E NOME DO PACIENTE. QUE PERMITA
A MANIPULACAO DOS EXAMES SALVOS, POSSIBILIDADE DE COMUNICACAO COM
CENTRAL, TRACADO PERMANENTE DE ALTA QUALIDADE. QUE PERMITA
EXPORTACAO DE EXAMES PARA COMPUTADOR VIA PENDRIVE EM FORMATO PDF
OU XML. QUE SEJA ALIMENTADO POR REDE ELETRICA BIVOLT AUTOMATICO
(100/240 VAC 50/60 HZ), PACK DE BATERIAS (OPCIONAL), OU PILHAS. COM
CORRECAO AUTOMATICA DE LINHA DE BASE. FILTRO DIGITAL PARA RUIDOS DE
REDE ELETRICA E TREMOR MUSCULAR. COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES
GERAIS: DIMENSOES APROXIMADAS DE 85 X 240 X 345 MM (ALT X LARG X PROF).
PESO APROXIMADO DE 2,4 KG SEM OS ACESSORIOS. ALIMENTACAO COM ENTRADA
PARA REDE ELETRICA BIVOLT AUTOMATICO (100/240 VAC 50/60 HZ), PACK DE
BATERIAS OU PILHA TIPO "C". COM PTEMPO DE OPERACAO COM PACK DE
BATERIAS DE NO MINIMO 04 HORAS (EM VISUALIZACAO). COM TEMPERATURA DE
OPERACAO APROXIMADAMENTE ENTRE 10°C A 40°C. COM VELOCIDADE DE
IMPRESSAO APROXIMADA DE 5, 10, 25 E 50 100 MM/S. COM GANHO APROXIMADO DE
2,5; 5; 10 E 20 MM/MV. COM ELIMINACAO DO RUIDO DA REDE ELETRICA (50 OU 60
HZ), TREMOR MUSCULAR E CORRECAO DA LINHA DE BASE."

03

COTA PRINCIPAL
OXIMETRO DE PULSO DE MESA, ESPECIFICACOES: CARACTERISTICAS GERAIS:
FUNCIONAMENTO SIMPLES E INTUITIVO E DESIGN COMPACTO. SOM DE
TONALIDADE VARIAVEL QUE PERMITE QUE OS PROFISSIONAIS CLINICOS OUCAM
ALTERACOES DE SPO2 PONTO-A-PONTO. BOTAO ROTATIVO DE FACIL UTILIZACAO,
PARA NAVEGACAO SIMPLES E CONTROLE DO VISOR E DAS FUNCOES DO SISTEMA
DE MONITORIZACAO. DESIGN COMPACTO, LEVE, RESISTENTE E FACIL DE
TRANSPORTAR, COM ALCA INCORPORADA. CAPAZ DE APRESENTAR FORMAS DE
ONDA PLETISMOGRAFICAS, AMPLITUDE DE PULSACAO E MEDICOES ATUAIS DE
SPO2 E PULSACOES. ECRA DE VISUALIZACAO A CORES. ALARME SONORO DE
SEGURANCA. DESEMPENHO: SPO2: 1% A 100%. PULSACOES: 20 A 250(BPM).
AMPLITUDE DA PULSACAO: 0,03% A 20%. PRECISAO: SATURACAO: % DE SPO2 + 1
DP. ADULTO: 70% A 100% = 2 DIGITOS. RECEM-NASCIDO: 70% A 100% =+ 3 DIGITOS.
BAIXA PERFUSAO: 70% A 100% = 2 DiGITOS. PULSACOES: 20 A 250 BPM = 3 DIGITOS.
BAIXA PERFUSAO: 20 A 250 BPM = 3 DIGITOS. ALIMENTACAO ELETRICA: 100 A 240V,
50/60 HZ. BATERIA DE LITIO COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 (CINCO) HORAS.
CARACTERISTICAS FISICAS: PESO: ENTRE 1,5 KG E 2,0KG. TAMANHO: 80MM(A) X
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250MM(L) X 160MM(C) (PODENDO VARIAR 5MM PARA MAIS OU MENOS). VISOR/
INDICADORES: INDICADOR DE AMPLITUDE DE PULSACAO (SEGMENTOS DE 8).
INDICADORES VISUAIS: PROCURA DE PULSACAO; ALARMES SONOROS
SILENCIADOS OU DESLIGADOS; INDICADOR DE INTERFERENCIA; BATERIA A
CARREGAR; RELOGIO DE GESTAO DE ALARMES. ALARMES: ALARMES SONOROS E
VISUAIS PARA SATURACAO E PULSACOES: ALTA(S) E BAIXA(S). INDICADORES DE
ADVERTENCIA SONOROS E VISUAIS PARA: BATERIA FRACA E SENSOR DESLIGADO.
SENSORES: DEVERA ACOMPANHAR 01 (UM) SENSOR DE DEDO ADULTO E 01 (UM)
INFANTIL. CONFORMIDADE COM AS NORMAS: EN ISO 9919:2009, EN ISO 80601-2-
61:2011; EN IEC 60601-1:2005EN IEC 60601-1:2005; EN IEC 60601-1-2:2ND EDICAO EN IEC
60601-1-2: 2.* EDICAO; EN IEC 60601-1:1998 + A1:1991 + A2:1995; EN 60601-1:1990 +
A11:1993 + A12:1993 + A13:1996; CAN/CSA C22.2 NO. 601.1 M90; UL 60601-1: 1.* EDICAO.
GARANTIA: MINIMO DE 12 (DOZE) MESES.

04

COTA RESERVADA

OXIMETRO DE PULSO DE MESA, ESPECIFICACOES: CARACTERISTICAS GERAIS:
FUNCIONAMENTO SIMPLES E INTUITIVO E DESIGN COMPACTO. SOM DE
TONALIDADE VARIAVEL QUE PERMITE QUE OS PROFISSIONAIS CLINICOS OUCAM
ALTERACOES DE SPO2 PONTO-A-PONTO. BOTAO ROTATIVO DE FACIL UTILIZACAO,
PARA NAVEGACAO SIMPLES E CONTROLE DO VISOR E DAS FUNCOES DO SISTEMA
DE MONITORIZACAO. DESIGN COMPACTO, LEVE, RESISTENTE E FACIL DE
TRANSPORTAR, COM ALCA INCORPORADA. CAPAZ DE APRESENTAR FORMAS DE
ONDA PLETISMOGRAFICAS, AMPLITUDE DE PULSACAO E MEDICOES ATUAIS DE
SPO2 E PULSACOES. ECRA DE VISUALIZACAO A CORES. ALARME SONORO DE
SEGURANCA. DESEMPENHO: SPO2: 1% A 100%. PULSACOES: 20 A 250(BPM).
AMPLITUDE DA PULSACAO: 0,03% A 20%. PRECISAO: SATURACAO: % DE SPO2 + 1
DP. ADULTO: 70% A 100% + 2 DIGITOS. RECEM-NASCIDO: 70% A 100% + 3 DiGITOS.
BAIXA PERFUSAO: 70% A 100% = 2 DiGITOS. PULSACOES: 20 A 250 BPM + 3 DIGITOS.
BAIXA PERFUSAO: 20 A 250 BPM =+ 3 DIGITOS. ALIMENTACAO ELETRICA: 100 A 240V,
50/60 HZ. BATERIA DE LITIO COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 (CINCO) HORAS.
CARACTERISTICAS FISICAS: PESO: ENTRE 1,5 KG E 2,0KG. TAMANHO: 80MM(A) X
250MM(L) X 160MM(C) (PODENDO VARIAR 5MM PARA MAIS OU MENOS). VISOR/
INDICADORES: INDICADOR DE AMPLITUDE DE PULSACAO (SEGMENTOS DE 8).
INDICADORES VISUAIS: PROCURA DE PULSACAO; ALARMES SONOROS
SILENCIADOS OU DESLIGADOS; INDICADOR DE INTERFERENCIA; BATERIA A
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CARREGAR; RELOGIO DE GESTAO DE ALARMES. ALARMES: ALARMES SONOROS E
VISUAIS PARA SATURACAO E PULSACOES: ALTA(S) E BAIXA(S). INDICADORES DE
ADVERTENCIA SONOROS E VISUAIS PARA: BATERIA FRACA E SENSOR DESLIGADO.
SENSORES: DEVERA ACOMPANHAR 01 (UM) SENSOR DE DEDO ADULTO E 01 (UM)
INFANTIL. CONFORMIDADE COM AS NORMAS: EN ISO 9919:2009, EN ISO 80601-2-
61:2011; EN IEC 60601-1:2005EN IEC 60601-1:2005; EN IEC 60601-1-2:2ND EDICAO EN IEC
60601-1-2: 2.* EDICAO; EN IEC 60601-1:1998 + A1:1991 + A2:1995; EN 60601-1:1990 +
A11:1993 + A12:1993 + A13:1996; CAN/CSA C22.2 NO. 601.1 M90; UL 60601-1: 1.* EDICAO.
GARANTIA: MINIMO DE 12 (DOZE) MESES.

05

EXCLUSIVO

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA), ESPECIFICACOES: CHOQUE: ONDA
EXPONENCIAL BIFASICA TRUNCADA. ENERGIA DAS PAS ADULTAS: 150J NO
PRIMEIRO CHOQUE, 200J CHOQUE SUBSEQUENTES. ENERGIA DAS PAS INFANTIS:
50J. DETECCAO AUTOMATICA DE PAS INFANTIS E PAS ADULTAS. TEMPO DE INICIO
DA OPERACAO ATE A PRONTIDAO DA DESCARGA NA ENERGIA MAXIMA MENOR
QUE 25 SEGUNDOS. TELA DE LCD COLORIDA, COM DEMONSTRACAO DO TRACADO
DE ECG. BATERIAS DE LI-ON RECARREGAVEIS INTERNAMENTE. CAPACIDADE DE
ENTREGAR PELO MENOS 200 CHOQUES EM CARGA PLENA. INDICADOR DE ESTADO
OPERACIONAL VISIVEL NA PARTE FRONTAL DO APARELHO. COMANDOS DE VOZ
EM PORTUGUES, INDICANDO AS OPERACOES AO USUARIO. METRONOMO E
CRONOMETRO DE RCP. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE PELO MENOS 80
EVENTOS OU 2 HORAS DE ECG. INTERFACE COM PC ATRAVES DE USB PARA
VISUALIZACAO DE EVENTOS. PESO MENOR QUE 3KG. CONTER PELO MENOS UM
CONJUNTO DE PAS ADULTO E UM INFANTIL.
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Valor Total da Proposta:

R$

**(PRECO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)

A proposta tera validade de no minimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregéo.

(Local e data)

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuragdo com poderes especificos).




