Prefeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE SAO PAULO !
CNPJ 46151 718/0001-80
SECRETARIA DE OBRAS

JUSTIFICATIVA

SUBSTITUICAO DO MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE RECAPEAMENTO
ASFALTICO EM C.B.U.Q. NO BAIRRO DO JOAO CREVELARO DA CONCORENCIA
PUBLICA N° 01/20186.

Venho através deste, substituir o memorial descritivo da concorréncia 01/20186, pelo
fato de haverem divergéncias entre 0 mesmo e o restante da documentacao.

Sendo o que se apresenta, renovo expressdes de elevada estima e consideragéo.

Birigui, 13 de abril de 2.016.
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBIJETO: Recapeamento asfaltico em C.B.U.QL

LOCAL: Trecho das Avenidas Antbnio Corghi e Primo Ferrasa.

1) RECAPEAMENTO
1.1 -Placa de identificacdo para obra;

Deverd ser instalada placa de obra em chapa de aco galvanizada n224, com as
arestas refor¢adas em cantoneiras metalicas soldadas. A mesma devera ser pintada,
tendo como base os valores referentes & obra contemplada como, por exemplo: data
de inicio, previsdo de termino e valor destinado para a execucdo dos servigos.

1.2 -Varricdo de pavimento para recapeamento

Toda a area contemplada pelo recapeamento devera ser extremamente limpa.
Tal limpeza deverd ser executada através de jatos d’agua ou de ar pressurizados, com
o uso de equipamentos especializados.

1.3 -Imprimacdo betuminosa ligante

Apds a limpeza de superficie, deverd ser aplicado liguido betuminoso ligante
de maneira uniforme, de modo a garantir uma boa coesdo, do asfalto antigo, com a
nova capa de C.B.U.Q. que sera sobreposta.

1.4 -Camada de rolamento em concreto asfaltico usinado a guente - (CBUQ).

O agregado a ser ufilizado sera constituido por pedra britada devidamente
livre de impurezas. A porcentagem de particulas lamelares ndo deve exceder 15%
{quinze por cento) do total do agregado, e devera atender a GRADUACAO "C",
conforme manual de normas do DER -5SP, publicacdo de 1991.

O agregado fino consiste nas particulas gue passam na peneira n? 4{4,75 mm)
podendo ser constituido de areia, pé de pedra ou mistura de ambos, isentos de
impurezas, tais como torrdes de argila e matéria organica.

O material de enchimento ou filler devera ser constituido de particulas
finamente divididas e inertes em relacdo aos demais componentes da mistura, ndo
plasticas, tais como po calcdrio, cal hidratada, cimento Portland comum.
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Os agregados deverdo, ainda, apresentar as seguintes caracteristicas fisicas e
mecanicas:

e Abrasdo Los Angeles < 40%, determinada pelo método DER M 24-61;

e Resisténcia a desintegracdo (durabilidade) traduzida por perdas
inferiores a 200% sob acdo de solugBes saturadas de sulfato de sodio,
ou 30% no sulfato de magnésio, determinadas apds 5 ciclos pelo
método DNER ME 809-64;

e [Equivalente de areia do agregado fino > 55%, determinado pelo
método DNER ME 54-63;

e Granulomeétrica determinada pelo método DER M 5-61.

O material asfaltico podera ser um dos seguintes:

e Cimento Asfiltico de Petréleo tipos CAP-30/45 ou CAP-50/70
{classificacdo por penetracdo) ou CAP-55 ou CAP-20 (classificacdo por
viscosidade), satisfazendo respectivamente as exigéncias contidas na
EB-78/84 e EB- 78/86 da ABNT /iBP

s Dosagem da mistura asféltica

e A mistura asfaltica devera ser dosada pelo método Marshall.

2) EXECUCAO

2.1- Equipamento

X~

2.1.1) Veiculos de cacamba basculante para transporte dos agregados;

2.1.2) Depdsito para o material asfaltico, munido de bomba, de modo a permitir que
sua circulacdo seja continua e desembaracada, do dep6sito ao misturador da usina, durante
todo o periodo de operagdo. O deposito deve ser capaz de aguecer e manter o material nas
temperaturas especificadas, o que deverd ser feito por meio de serpentinas a vapor,
eletricidade ou outros meios, de modo a ndo haver contato de chamas com o interior do
depdsito. As tubulacOes e os acessorios deverdo ser dotados de isolamento, a fim de evitar
perdas de calor;

2.1.3) Instrumentos termométricos aprovados, colocados na descarga dos silos
quentes, para registrar a temperatura dos agregados neles armazenados

2.1.4) Veiculos para transporte da mistura asfaltica, dotados de cagamba basculante e

de lonas impermedveis para cobertura durante o fransporte entre a usina e o local de
aplicacdo;
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2.1.5) Acabadora auto propelida capaz de espalhar e conformar a mistura ao
alinhamento, cotas e secdo transversal do projeto, dotada de parafuso sem fim para boa
distribuicdo da mistura na largura de uma faixa, marchas para a frente e para tras, além de
alisadores e lamina vibratéria para um pré - adensamento da mistura;

2.1.6) Equipamento para a compactacdo, constituido por rolo pneumdtico e rolo
metalico liso;

2.1.7) O material a ser usado no recapeamento asfaltico devera ser fornecido por usina
devidamente autorizada a funcionar pela CETESB, podendo também ser usado usina movel nas
mesmas condicdes. Tal exigéncia se faz necessaria, para atender a legislacdo de regulacdo do
meio ambiente.

2.1.8) Devem ser utilizados complementarmente, soquetes mecanicos ou placas
vibratorias para a compactaco de dreas inacessiveis aos equipamentos convencionais, pds,
garfos, rodos e ancinhos para operagOes eventuais, vassouras rotativas, compressores de ar

para limpeza da pista.

2.1.9) N3o sera permitida a execucdo de qualquer fase dos servicos em dias de chuva.

< ng? Mauricio Pereira

ngenheira responsavel

Birigui 13 de abril de 2016.
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Pedro Felicio Estrada Bernabé
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