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Lote 0001 - Desfibrilador/Monitor - Principal

Item

Qtde.

Unid.

Especificagcao

1

4

UN

DESFIBRILADOR/MONITOR DE APLICAGAO EXTERNA, SEMI-AUTOMATICO, PORTATIL, DOIS MODOS
DE OPERACAO: MODO DE DESFIBRILACAO EXTERNA SEMI-AUTOMATICA (DEA) E MODO MANUAL,
OXIMETRO PULSO INTEGRADO E MODO BIFASICO DE BAIXA ENERGIA PARA DESFIBRILAGAO.

NO MODO DEA, O DESFIBRILADOR/MONITOR DEVE ANALISAR O RITMO DO PACIENTE E INFORMAR
SE HA OU NAO A NECESSIDADE DE ADMINISTRAR CHOQUE POR MEIO DE MENSAGENS DE VOZ E
POR ORIENTAGOES ESCRITAS NO DISPLAY.

DEVE CONTER 12 POSSIBILIDADES DE AJUSTE DE CARGA (2, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200J)
DEVE POSSIBILITAR AS ALTERACOES NO NiVEL DE CARGA QUANDO O APARELHO ESTA
CARREGADO, SEM A NECESSIDADE DE UMA NOVA RECARGA.

MONITORIZAGAO DE ECG E OXIMETRIA DE PULSO (SPO2) DISPONIVEL NOS MODOS MANUAL E DEA,
CABO DE ECG DE 3 VIAS OU DE 5 VIAS E PAS ADESIVAS.

TELA DE CRISTAL LIQUIDO DE ALTA RESOLUCAO ELETROLUMINESCENTE DE 5,7 POLEGADAS, COM
AJUSTE DE CONTRASTE, QUE OFERECE A VISUALIZAGAO DE CURVAS E MENSAGENS,
MONITORAGAO DE ECG, VALORES SPO2 E MODO DEA DE OPERAGCAOQ.

ARMAZENAMENTO DE DADOS, AUTOMATICO, DE EVENTOS CRITICOS EM SUA MEMORIA INTERNA,
TAIS COMO CHOQUES E DISPAROS DE ALARME ESSES EVENTOS DEVEM SER IMPRESSOS, ASSIM
QUE OCORREREM, OU FAZER PARTE DE UM RESUMO DE EVENTOS.

BATERIA HERMETICA DE CHUMBO-ACIDO (SLA) RECARREGAVEL, DEVE OBTER UMA CARGA DE 200J
EM MENOS DE TRES SEGUNDOS, AUTONOMIA PARA APLICAGAO DE 50 CHOQUES SEM QUE HAJA
NECESSIDADE DE RECARGA, 100MIN. DE MONITORAGAO CONTINUA OU 75MIN. DE MONITORIZAGAO.
TODOS OS COMPONENTES OU ACESSORIOS, NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO
EQUIPAMENTO.

CERTIFICADO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO PELA ANVISA E CERTIFICAGCAO DEFINITIVA IEC
60.601-1-1 E IEC 60.601-2-4, NAO SENDO VALIDO DECLARACOES OU AFINS RELATIVO A
CERTIFICACAO.

Lote 0002 - Desfibrilador/Monitor - Reservado

Item

Qtde.

Unid.

Especificacao

1

1

UN

DESFIBRILADOR/MONITOR DE APLICACAO EXTERNA, SEMI-AUTOMATICO, PORTATIL, DOIS MODOS
DE OPERAGAO: MODO DE DESFIBRILACAO EXTERNA SEMI-AUTOMATICA (DEA) E MODO MANUAL,
OXIMETRO PULSO INTEGRADO E MODO BIFASICO DE BAIXA ENERGIA PARA DESFIBRILAGAO.

NO MODO DEA, O DESFIBRILADOR/MONITOR DEVE ANALISAR O RITMO DO PACIENTE E INFORMAR
SE HA OU NAO A NECESSIDADE DE ADMINISTRAR CHOQUE POR MEIO DE MENSAGENS DE VOZ E
POR ORIENTACOES ESCRITAS NO DISPLAY.

DEVE CONTER 12 POSSIBILIDADES DE AJUSTE DE CARGA (2, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200J)
DEVE POSSIBILITAR AS ALTERAGOES NO NiVEL DE CARGA QUANDO O APARELHO ESTA
CARREGADO, SEM A NECESSIDADE DE UMA NOVA RECARGA.

MONITORIZAGAO DE ECG E OXIMETRIA DE PULSO (SPO2) DISPONIVEL NOS MODOS MANUAL E DEA,
CABO DE ECG DE 3 VIAS OU DE 5 VIAS E PAS ADESIVAS.

TELA DE CRISTAL LiQUIDO DE ALTA RESOLUGAO ELETROLUMINESCENTE DE 5,7 POLEGADAS, COM
AJUSTE DE CONTRASTE, QUE OFERECE A VISUALIZAGAO DE CURVAS E MENSAGENS,
MONITORAGAO DE ECG, VALORES SPO2 E MODO DEA DE OPERAGAO.

ARMAZENAMENTO DE DADOS, AUTOMATICO, DE EVENTOS CRITICOS EM SUA MEMORIA INTERNA,
TAIS COMO CHOQUES E DISPAROS DE ALARME ESSES EVENTOS DEVEM SER IMPRESSOS, ASSIM
QUE OCORREREM, OU FAZER PARTE DE UM RESUMO DE EVENTOS.

BATERIA HERMETICA DE CHUMBO-ACIDO (SLA) RECARREGAVEL, DEVE OBTER UMA CARGA DE 200J
EM MENOS DE TRES SEGUNDOS, AUTONOMIA PARA APLICAGAO DE 50 CHOQUES SEM QUE HAJA
NECESSIDADE DE RECARGA, 100MIN. DE MONITORAGAO CONTINUA OU 75MIN. DE MONITORIZAGAO.
TODOS OS COMPONENTES OU ACESSORIOS, NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO
EQUIPAMENTO.

CERTIFICADO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO PELA ANVISA E CERTIFICAGAO DEFINITIVA IEC
60.601-1-1 E IEC 60.601-2-4, NAO SENDO VALIDO DECLARAGOES OU AFINS RELATIVO A
CERTIFICAGAO.

Lote 0004 - Monitor Cardiaco - Exclusivo

Item

Qtde.

Unid.

Especificacao

1

3

UN

MONITOR CARDIACO MULTIPARAMETRO - ESPECIFICAGOES: MULTIPARAMETRO - USO EM
PACIENTES ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL

- TELA (DISPLAY) TIPO: DISPLAY DIGITAL EM CRISTAL LiQUIDO COLORIDO ( LCD COLORIDO TFT)
- TAMANHO DO DISPLAY: APROXIMADAMENTE 10 POLEGADAS

- RESOLUGAO: VGA (8007600)

- DISPLAY TOUCH SCREEN (SENSIVEL AO TOQUE) - OPCIONAL

- VELOCIDADES DE CURVA : 6.25, 12.5, 25, 50MM/SEG

- PRE-CONFIGURADO

- CONGELAMENTO DA CURVA : iTEM DE SERIE

- NUMERO DE CURVAS EXIBIDAS: 9 CURVAS(POSSIBILIDADE DE EXIBICAO DE 12 CURVAS DE ECG
SIMULTANEA,).

CONFIGURACAO PADRAO BASICA PRE-CONFIGURADA
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- ECG DE 7 DERIVAGOES (I, II, lll, AVR, AVL, AVF, V) SELECIONAVEIS PODENDO SER EXIBIDAS
SIMULTANEAMENTE NA TELA E MENSURACAO DA FREQUENCIA RESPIRATORIA POR IMPEDANCIA
TRANS-TORAXICA (BIOIMPEDANCIA);

- ANALISE DE ARRITMIAS (13 TIPOS), EM TODAS ASANALISE DO SEGUIMENTO ST EM TODAS AS
DERIVACOES DISPONIVEIS E FUNGCAO DE DETECGAOQ/VALIDAGAO DE MARCAPASSO;

- OXIMETRIA (SP0O2) E FREQUENCIA DE PULSO (FP)

- PRESSAO NAO-INVASIVA (METODO OSCILOMETRICO)

- TEMPERATURA (2 CANAIS);

- FUNGAO DE SOFTWARE PARA CARDIO-OXI-RESPIROGRAMA (OXY-CRG)

- INCLUSAO DE INFORMAGAOQ TOTAIS DOS PACIENTES (NOME DO HOSPITAL, ID, DATA DE ENTRADA
(ADMISSAQ), PRIMEIRO NOME, SOBRENOME, DATA DE ANIVERSARIO (CALCULO DA IDADE), PESO,
ESTATURA, LEITO, SEXO...

- TAMANHO APROXIMADO: 290 X 175 X 280 MM

- PESO APROXIMADO: 5.0KG (COM 1 BATERIA E CONFIGURAGAO BASICA)

- ALIMENTACAO EXTERNA: 1.2A, 100-240 V (SELEGAO AUTOMATICA), 50/60HZ

- CONSUMO: 80VA (MAX)

- BATERIA (1 PACK): 11.1V 4 400 M AH; TEMPO DE CARGA- 9 HORAS, DURACAQ — 120 MINUTOS.

Lote 0006 - Eletrocardiégrafo - Exclusivo

Item Qtde. Unid. Especificacao

1 3 UN ELETROCARDIOGRAFO COM AQUISIGAO SIMULTANEA DE 12 DERIVAGOES PARA PACIENTES
ADULTO E PEDIATRICO. IMPRESSORA TERMICA DE ALTA RESOLUGAO INTEGRADA AO
EQUIPAMENTO, PARA PAPEL TERMO-REATIVO NO FORMATO A4. MULTIPLOS FORMATOS DE
IMPRESSAO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS E TODAS CONFIGURAVEIS PARA MELHOR LEGIBILIDADE
GRAFICA. ALIMENTAGAO AC 110/220 AUTOMATICO E ATRAVES DE BATERIA INTERNA
RECARREGAVEL, COM AUTONOMIA MINIMA PARA 100 EXAMES. O EQUIPAMENTO DEVE SER
COMPACTO E DE FACIL MANUSEIO, COM PESO APROXIMADO DE 4 KG COMA BATERIA. TELA DE LCD
COLORIDA/TOUCH SCREEN COM VISUALIZAGAO EM TEMPO REAL DOS 12 CANAIS DE ECG. TECLAS
PARA UM ACESSO RAPIDO DAS FUNCOES. MEMORIA INTERNA PARA ARMAZENAR NO MiNIMO 100
PACIENTES. CIRCUITO DE PROTEGAO CONTRA DESFIBRILADOR. DETECGAO DE ELETRODO SOLTO
E DE MARCA-PASSO. SOFTWARE INTERNO DE INTERPRETAGAO AUTOMATICA DO ECG NA LINGUA
PORTUGUESA E MEDIDA DA FREQUENCIA CARDIACA. INTERVALO PR, DURAGAO DO QRS QT/QTC,
EIXOS P-R-T. PORTA RS232 PARA COMUNICAGAO COM PC.

Observacao

A proposta devera ser elaborada sem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas, datada e assinada pelo
representante legal da licitante ou pelo procurador, devendo conter o disposto nas alineas abaixo, observado,
quando for o caso, o disposto no item 8.14 do Edital:

a) - identificacdo completa da licitante, nome, endereco, telefone e nimero do CNPJ;
b) - nimero do Pregdo;

c¢) — descricdo precisa do objeto da presente licitacdo, constando inclusive a marca, em conformidade
com as especificacdes do Anexo I;

d) - preco unitdrio e total, fixos e irreajustaveis, expresso em moeda corrente nacional, apurado na
data da sua apresentacdo, sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsao inflaciondria. Nos precos
propostos deverdo estar incluidos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes,
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do
objeto da presente licitacdo.
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