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Anexo - I

Lote 0001 - BOTA DE COURO DE CANO ALTO ATÉ O I
Item Qtde. Unid. Especificação

1 8 PR BOTA DE COURO DE CANO ALTO ATÉ O INÍCIO DOS JOELHOS, COM GOLA ELÁSTICA NA
EXTREMIDADE SUPERIOR, EM NAPA VACUM VESTUÁRIO, FORRAÇÃO REFORÇADA EM VAQUETA
FORRO COR NATURAL E COM ESPUMA NA PARTE FRONTAL PARA PROTEÇÃO DA CANELA, ZIPER NO
LADO INTERNO DO CANO ATÉ O ALTO REFORÇADO COM TIRANTES ABOTOADOS OU AFIVELADOS
NAS SUAS EXTREMIDADES, SAPATO COM BIQUEIRA ENCOURAÇADA EM TOBOX COM 02MM
ESPESSURA

Lote 0002 - BOTA EM COURO NA COR PRETA CANO C
Item Qtde. Unid. Especificação

2 150 PR BOTA EM COURO NA COR PRETA CANO CURTO COM CADARÇO NA  COR PRETA, ESPECIFICAÇÕES:
DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO HIDROFUGADO DE PRIMEIRA QUALIDADE,
SEM MARCAS, ISENTAS DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM COMO SINAIS DE PARASITAS E
OUTROS DEFEITOS.
GÁSPEA; deverá ser confeccionada em couro semi-cromo de primeira qualidade, hidrofugado, sem marcas, isento
de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas e outros defeitos.
CANO; em couro semi-cromo, deverá possuir na parte traseira acolchoado em espuma látex revestida pelo lado
externo em napa vacum e lado interno em 15% poliamida 85% poliéster, rápida transpiração, acelerado transporte da
umidade, completamente respirável, toque macio e confortável e superior resistência à abrasão.
FORRO DA GÁSPEA; em couro tipi napa vacum.
BIQUEIRA; em couraçada impregnada com resina termoplástica, conformada a quente para aumentar a resistência
e durabilidade, encoberta de material têxtil.
CONTRAFORTE; couraçada impregnada com resina termoplástica.
PALMILHA DE MONTAGEM, em couro, com espessura mínima de 2,5 mm. Deverá ser reforçada com papelão
próprio para este fim, para que o calçado não deforme com o uso.
PALMILHA DE LIMPEZA, palmilha em látex, com sistema de absorção de impactos, respirável, antibacteriana,
efeito memória, alta absorção e desorção de água, dublada em couro tipo napa vacum.
AVIAMENTOS, de 1ª qualidade, sendo que as costuras do reforço da gáspea, reforço frontal, partes dianteira e
traseira do cano deverão ser feita com linha 30, e as demais com linha 40, ambas de nylon.
SOLADO,  tricomponente constituído por sola em borracha alto grip legítima cor preta, entressola em poliéter e
bolha em TPU inflado a ar. 

Lote 0003 - CANELEIRA ANTI-TUMULTO MODELO CN-
Item Qtde. Unid. Especificação

3 10 PR CANELEIRA ANTI-TUMULTO MODELO CN-01

Lote 0004 - ESCUDO ANTI=TUMULTO MODELO ES-01 
Item Qtde. Unid. Especificação

4 10 UN ESCUDO ANTI=TUMULTO MODELO ES-01 (1MX0.60MX6MM)

Lote 0005 - CAPACETE ANTI-TUMULTO MODELO CP-0
Item Qtde. Unid. Especificação

5 10 UN CAPACETE ANTI-TUMULTO MODELO CP-04

1) Colocar número do Edital e do Pregão;

2)  A proponente deverá mencionar número do item, especificação, unidade, marca, quantidade, preço unitário

e total para o item;

3) Prazo da validade da proposta: 60 dias;

4) Prazo de entrega: Em até 20 dias corridos;

5) Local de entrega:  Av. Nove de Julho, nº 1613, Jd. Stabile, Birigui/SP;

6) Condições de Pagamento: Em até 15 dias úteis;

7) Banco, Agência e Conta Corrente.

Observação

BIRIGUI                             - SP,  ____ de ________________ de ________.

Renata Aparecida Natal Zago
Pregoeira Oficial


