ANEXO VI

ESPECIFICACOES
COMPLETAS DO CAPACETE
ANTI TUMULTO



CAPACETE ANTI - TUMULTO

1 DESCRICAO

1.1 O capacete anti-tumulto devera ter modelo em tamanho que atenda
as diferencas anatomicas individuais dos possiveis usudrios com as
caracteristicas abaixo elencadas:

1.1.1 — devera ser confeccionado em ABS injetado que proporcione
protecéo integral ao cranio; o tamanho e 0 formato deverdo atender ao
estipulado na figura acima, com tolerancia até o limite de 10 mm, espessura
de 3 mm com tolerancia +/- 0,2 mm, ser indeformavel quando submetido as
interperies, mantendo sempre sua forma original sem amassaduras, trincas
ou outras deformagdes decorrentes de impactos ou quedas;

1.1.2 — o capacete devera proporcionar alta resisténcia a penetragao de
objetos pontiagudos € alta capacidade de absorgdo de energia guando sofrer
impactos. Tera espagos internos que possibilitem 0 Uso de equipamentos de
comunicacgao;

1.1.3 — devera possuir acabamento externo liso, na cor preto fosco (
pintura poliuretano ) sendo que, na borda do casco, em toda sua extensao
devera conter um acabamento de perfil de borracha fixado com cola prépria
gue n&o permita seu desprendimento;



1.1.4 — internamente o mesmo devera conter: ,

1.1.4.1 — em sua parte superior, almofada de EVA macia de 5 mm de
espessura para a absor¢do de impactos;

1.1.4.2 -~ nas laterais, na altura das orelhas, espuma de densidade 40
revestida de vaqueta conforme figura “H”, sendo a mesma fixada ac casco
com velkro.

2. CARNEIRA

2.1 Devera permitir regulagem variando de 500 mm a 620 mm em seu

perimetro, sendo fixada no capacete por:
211 — uma faixa de suporte da carneira com as seguintes -

caracteristicas:

2.1.1.1 — uma fita de poliamida de 25 mm por 0,5 mm de espessura, e
de comprimento de 500 mm, tendo no seu verso velkro de 25 mm fémea;

2.1.1.2 — a fita acima citada seré presa ao casco por 6 rebites com
presilha de polimero. Abaixo, o desenho da fita de poliamida:

FIGURA “B”
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2.1.2 — na nuca seréd preso por uma chapa de policarbonato nas

seguintes descri¢des:
2.1.2.1 — 1 mm de espessura, sendo rebitada no casco, nas dimensées
citadas na figura “C”;



2 1.2.2 — devera ter nas extremidades, (n°4 da figura “C"), recoberta as
duas faces por velkro fémea, devendo permitir a passagem da tira de
poliamida de 20 mm por 1,3 mm do conjunto da jugular, (n°4 da figura"G”);

9123 — ter costurado uma tira de couro vaqueta de 1,5 mm de |

espessura por 30 mm de largura e 100 mm de comp. ( n°% da figura “C") com |
velkro macho de 25 mm na extremidade;

2 1.2.4 — ter uma fita de velkro fémea de 25 mm de largura por 40mm
de comp. costurada na chapa de policarbonato ( n®1 da figura “C");

2 125 — ter duas meias argolas de metal de 25 mm
( n°3 da figura’C") que servira de passador para a fita de poliamida do apoio
da cabega (n° 1 da figura “E").

FIGURA “C”
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1-Velkro fémea de 25 mm
2-Policarbonato de 1 mm de espessura
3-Meia argola de metal de 25 mm
4-Velkro fémea



5 Velkro fémea lado oposto
6 Couro tipo vaqueta 1,5 mm de espessura
7-Velkro 25 mm macho

2.1.3 — preso duas almofadas protetora de nuca (n°4 da figura “C"), com

as seguintes caracteristicas;
2 1.3.1 — revestida de napa couro tipo vestuéario de 0,7 mm moldada;

2.1.3.2 - de espuma densidade 40, no formato da figura “D’;
2 1.3.3 — revestida na face interna com velkro macho;

FIGURA ‘D’
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1-Velkro 25 mm macho
2-Napa couro tipo vestuario 0,7 mm moldada
3- Espuma densidade 40 -

2.1.4 — na parte interna devera possuir apoio de cabeca de forma a
manter o cranio do usuério afastado do casco com as seguintes

caracteristicas:
2 1.41 — ser fixada por rebites & faixa fixa do suporte da carneira

simultaneamente presa ac casco;



5 1.4.2 — a fixagéo a faixa fixa do suporte sera em uma peca de couro
tipo vaqueta de 1 mm de espessura (n°6 da figura “E");

2 1.4.3 — na extremidade oposta, (n°3 da figura “E”") devera:

2 1.4.3.1 — ser de couro tipo vaqueta de 1mm de espessura dos dois
lados; ‘

21432 - ter duas fitas de poliamida de 25 mm por 0,5 mm de
espessura € 145 mm de comp. com velkro macho e fémea nas extremidades
(n°1 da figura “E"), ' |

2.1.4.3.3 — possuir tela de poliéster dupla permitindo melhor ventilagao;
5 1.4.3.4 — a tela de poliéster devera ter debrum em napa de couro tipo
vestuario de 0,7 mm de espessura,

FIGURA "E’
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4-Fita de poliamida 25 mm por 0,5 mm de espessura
2-Velkro fémea .

3- Couro tipo vaqueta de 1mm de espessura dos dois lados
4-Tela de poliéster dupla

5- Debrum em napa couro tipo vestuario 0,7mm de espessura
6-Couro tipo vaqueta de 1mm de espessura dos dois lados



215 - A carneira propriamente dita devera ter as seguintes
caracteristicas: |
2 1.5.1 - um comprimento total de 660 mm;

5 1.5.2 - ser de fita de poliamida de 25 mm por 0, 5mm de espessura; i

2 1.5.3 — ser recoberta por napa de couro tipo vestuario de 0,7 mm de
espessura; - _

2 1.5.4 - a fita de poliamida e a napa de couro deverdo ser costuradas .

em neoprene de 3 mm de espessura,

2.1.5.5 — possuir nas extremidades velkro macho e fémea (n°2e3
figura “F" );

2 1.5.6 — cinco velkros de 25 mm macho para fixa-lo na faixa (n°5
figura “F" );

FIGURA “F”
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3-Velkro 25 mm fémea

4-Napa couro tipo vestuario 0,7mm de espessura
5-Velkro 25 mm macho

6-Neoprene de 3 mm de espessura

3- JUGULAR

3.1 — confeccionada com tira de poliamida de 20 mm por 1,3 mm de
espessura, com as seguintes caracteristicas:

3 1.4 — ser fixada no casco do capacete com arruelas de metal;

3.1.2 — ter duas argolas de poliamida de 30 mm, com o escopo de
permitir melhor articulagéo dos componentes da jugular;

3 1.3 — as tiras que compdem a jugular serao:

3.1.3.1 — de poliamida de 20 mm por 1,3 mm de espessura por 305 mm
(+/- 5mm) ja fixadas as argolas (n°4 da figura “G”);

3432 - ter o passador de metal com rodizio em uma das
extremidades, fixo a tira de poliamida com protecdo de couro tipo vaqueta de
1mm de espessura (n°1 da figura “G"); .

3.1.3.3—-atirade poliamida principal sera revestida de velkro macho de

20 mm por 110 mm de comp na extremidade (n°6 da figura “G"), sendo 0 - -

restante 310mm, com velkro fémea (n°5 da figura “G’);
3 1.3.4 — devera ter porta queixo em material emborrachado flexivel e
ergondmico, injetado em PVC macio e anatdémico; |
31.3.5 — na extremidade devera ter ponteira de couro, com encaixe
para a tira de poliamida, com 1,5 mm de espessura em uma face e 1,5 mm

no verso, garantindo que a tira do jugular permanega no passador de metal.
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4.1. O capacete devera ter nas laterais na altura das orelhas: o
4.1.1 almofada de espuma com densidade 40 com as dimenstes

citadas na figura “H”;
4.1.2 revestida de napa de couro tipo vestuario 0,7mm moldada;
4.1.3 na face interna revestida de velkro macho; |
4.1.4 no casco do capacete, fixado por cola e preso pelo rebite da

carneira, velkro fémea, que fixaré as protegoes;

FIGURA ‘H’
CORTE C-C
_ 20
| /] \L
¢ 1 2 \3
125

1-Velkro macho
2- Napa couro tipo vestuario 0,7 mm moldada

3 Espuma densidade 40

5 viseira

51- Confeccionada em chapa de policarbonato com curvatura vertical
que acompanha o formato frontal do casco, com altura de 180 mm;
5.2 - transparente, com 3 mm de espessura;



5 3 — fixada através de rebites metalicos a um corpo de aluminio;
54 - basculante em relagdo a base de apoio,a qual possuira duas
posi¢des: ‘ |
5 4.1 - fechada, viseira baixa protegendo o usuario;
5.4.2 — aberta, a 90° em relagéo a posigéo fechada;

55- movimento este que tera como limitador 2 esferas metalicas
méveis de travamento, existentes na base de apoio da viseira; tais esferas . .

terso a fungdo de reter o conjunto o6tico abaixado ou levantado;

5.6 — a base de fixagdo da viseira devera ser confeccionada em peca
de aluminio injetado ergondmico;

5.7 — todo o conjunto montado sera fixado no capacete, por meio de um
parafuso pelo lado interno, sendo a parte externa do conjunto fechada, nao
permitindo acesso ao mecanismo de travamento;

5.8 — o conjunto terd acabamento externo de cromo;

7 PROTETOR DE NUCA

6.1 — Devera ter protetor de nuca com as seguintes caracteristicas:

6.1.1 — com velkro macho
parte superior, sendo este fixo no tecido de revestimento de lona de algodéo,
que se prestara a fixagdo no capacete na pega descrita no (n°5 da figura “C’);

6.1.2 — com EVA macio de 5 mm, sendo na face externa fixado uma tira
de polimero curva de 1 mm;

6.1.3 — devera ser revestido nas duas faces com lona de algod@o com
tratamento auto-extinguivel para chama;

6.1.4 — a trama do tecido lona de algodao: fiagao- frama X urdume cm?
=13 x 28 (lona 10);

6.1.5 - cor do tecido: preia;

6.1.6 — o protetor sera composto por tr's tiras de EVA macio de 5mm
com as seguintes caracteristicas;

6.1.6.1 — 240 mm por 40 mm,

6.1.6.2 — 220 mm por 40 mm;

6.1.6.3 — 210 mm por 40 mm,

6.1.6.4 — todas as pecas serao revestidas com lona de algoddo e
costuradas, separando-as de forma a permitir melhor articulacdo;,

7. DAS EXIGENCIAS

de 50 mm por 250 mm de comprimento na -



7 |
7.1 - Do tecido do protetor de nuca;

7.1.1 - ser resistente a propagacdo de chama: tecido exposto a 12

segundos de chama vertical, sendo que ap6s a retirada da fonte de calor o
material devera extinguir a chama em até 15 segundos;

7.1.2 — as costuras devero ser todas com linha de poliamida n® 40 na
cor preta;

7.2 - As pegas mdveis deverao ter disponibilidade para reposigao por 5 ,' |

anos apos o produto sair da linha de producéo.

7.3 - O escudo devera estar acondicionado em saco de tecido na cor - -

preta com corddo de fechamento.

8 PRESCRICOES DIVERSAS

8.1 — Na viseira devera conter um adesivo localizado na extremidade

superior na cor preta, com as inscricdes da unidade a ser definido, tal adesivo

cobrira toda a base de aluminio da viseira com as seguintes medidas: altura
2 5 mm e no comprimento total da peca de aluminio.

9 GARANTIA

9.1 — Os capacetes terdo garantia total pelo prazo de 02 (dois) anos,

contra defeitos de fabricagdo, contados a partir da data do recebimento do

objeto, de forma definitiva pela administracado




