ANEXO V

ESPECIFICACOES
COMPLETAS DO ESCUDO
ANTI TUMULTO



ESCUDO ANTI-TUMULTO

DESCRICAO:

ESCUDO

Confeccionado em chapa de policarbonato termo-moldado, com
espessura de 6 mm, nas medidas de 1000 mm de altura por 550 mm de largura

com formato curvo.

VISTA FRONTAL DO ESCUDO DE PROTECAO
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VISTA SUPERIOR DO ESCUDO DE PROTECAO

PLACA INTERNA

Confeccionada de policarbonato termo-moldado de 4 mm, com apoio
para o brago posicionado a 45° em relagiio ao conjunto. Possui uma chapa de
EVA macia, de 5 mm de espessura, de formato oval colada abaixo do punho
que esta fixado na transversal, a qual dara protegdo ao dorso da méao.
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Dois punhos confeccionados em borracha nitrilica de boa qualidade,
com alma de aluminio, sendo fixado ao conjunto por parafusos de ago inox
sextavado de roscade % euma arruela de funileirode 4.
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Gancho (tipo anzol) para desprendimento imediato, confeccionado de
neopreme e alma de termoplastico injetado de poliacetal inquebravel,
totalmente forrado em couro natural sendo fixado ao conjunto por parafusos
de ago inox de %s e arruela de funileiro de %a.
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A placa interna devera ser fixada ao escudo por meio de oito parafusos
de ferro de rosca 3/16 e porca do mesmo material torneada de 7mm de
didmetro por 12mm de comprimento com aba conica. Em cada conjunto
parafuso e porca s30 colocadas 2 arruelas de funileiro de Ya. Enire as placas e
circundando a porca, devera ter um amortecedor de borracha de didmetro 35
mm por 20 mm , o que proporcionara o alivio de tensdo entre as placas quando
vier a sofrer pressdo externa. Nos furos da placa interna contem ilhoses com-
arruelas de furo 7 mm para protegdo dos mesmos.

CORTE DA MONTAGEM DAS PLACAS
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Sera afixado na frente do escudo através de material adesivo a impreséo
feita em tela propia de silk-screen (serigrafia) com tinta vinilica as inscrigdo
“CHOQUE GCM” .

O escudo devera estar acondicionado em. saco de tecido na cor preta
com corddo de fechamento.




