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ANEXO VII - TERMO DE REFERENCIA

Que a entrega devera ser parcelada a critério desta secretaria, e o pedido
minimo de BATERIA AUTOMOTIVA, partird de 01 (uma) unidade, mas podera ser
estendida a qualquer outra quantia, conforme a necessidade para atender os interesses

da administragao.

Infere dizer ainda, que se faga constar em Edital alguns itens que deverao

ser exigidos dos licitantes, como:

a) O Objeto em escopo TIPO NOVO, com qualidade de PRIMEIRA
LINHA, devidamente identificado com Certificagcdo do INMETRO, rigorosamente em
conformidade com sua Portaria de n°® 482/2011; nao sendo permitido em hipétese alguma
a aquisicdo de produtos Recuperados ou fora das especificacdes da Portaria em

comento.

b) O Objeto devera ser entregue rigorosamente em sua embalagem
original sem sinais de violagdo, contendo toda Terminologia recomendada pelas Normas
ABNT de n°. 15745; 15914; 15916; 15940: 15941: 15745; Bem como atender a
Resolugdo Conama 401/2008 e apresentar TESTE de CCA no produto, conforme Norma
Internacional SAEJ537.

BATERIA 45 AMPERES SELADA .......CCA MINIMO 350
BATERIA 50 AMPERES SELADA......... CCA MINIMO 370
BATERIA 60 AMPERES SELADA......... CCA MINIMO 450
BATERIA 75 AMPERES SELADA......... CCA MINIMO 630
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BATERIA 80 AMPERES SELADA......... CCA MINIMO 650
BATERIA 95 AMPERES SELADA......... CCA MINIMO 710
BATERIA 100 AMPERES SELADA......... CCA MINIMO 750
BATERIA 150 AMPERES SELADA......... CCA MINIMO 900

c) As BATERIAS elencadas iniciando de 45 AMPERES até 150
AMPERES, deverdo ser totalmente SELADA, sem necessidade de adicionar agua,

respeitando sempre a certificagdo do INMETRO.

d) Todas as BATERIAS deverdo conter em sua Grade, Liga de
CHUMBO + ANTOMONIO + SELENIO + PRATA, ou CHUMBO + CALCIO + PRATA, com
Separador de POLIETILENO ENVELOPADO, Camaras de Condensacao de gases; Filtros
Anti-chamas nos respiros; Massa Ativa com Aditivos de Primeira Qualidade; Indicador de
Carga com 03 (trés) leituras; Alca embutida; Protetor de Polos para proteger ambos os
Terminais, antes e depois da instalagdo; Adaptados Universal para fixagdo da BATERIA
pela base em veiculos de diferentes montadoras.

Sem outro particular para o momento, antecipamos nossos protestos

de elevada estima e consideragéo.

Atenciosamente,
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