LABuE o AN T
ST

MUNICIPIO DE BIRIGUI

PREGAO - 200/2015

Anexo - |

Lote 0001 - ARQUIVO DE ACO - NAO DIFERENCIADA

Item Qtde. Unid. Especificacdo
1 60 UN ARQUIVO DE ACO, MED. 1330 X 715 X 497MM, TIPO VERTICAL C/ 04 GAVETAS DESLIZANTES TIPO
CARRINHOS TELESCOPICOS, P/ PASTAS SUSPENSAS; FECHADURA C/ FECHAMENTO SIMULTANEO
DAS GAVETAS E SISTEMA DE TRAVAMENTO AUTOMATICO; C/ PUXADORES; C/ PORTA-ETIQUETA,;
SUA ESTRUTURA SERA DE MOVEL RIGIDO C/ AS SEGUINTES ESPESSURAS: CORPO, LATERAIS E
FUNDOS, CHAPA 20; GAVETAS EM CHAPA 22, INTERNAMENTE C/ REFORCOS VERTICAIS NOS
QUATRO CANTOS; CONTENDO DOBRAS QUADRUPLAS EM CHAPA 18, FORMANDO PERFIS DE ALTA
RESISTENCIA P/ SUPORTAR AS GUIAS; AS FOLHAS DE AGO RECEBERAO TRATAMENTO
ANTI-FERRUGEM E PINTURA EM EPOXI-PO; NA COR CINZA.
Lote 0002 - MESA DE REUNIAO - COTA PRINCIPAL
Item Qtde. Unid. Especificacdo
1 15 UN MESA DE REUNIAO, EM MADEIRA MDF DE ALTA DENSIDADE; REVESTIDO EM POST FORMING COM
ACABAMENTO BOLEADO A 180 GRAUS, NA cor cinza - tampo retangular - medindo 2,80m x 1,10m, na
espessura de 25mm); altura total de 740mm; estrutura em aco de seccéo tubular oblonga de no minimo 20cm;
espessura de chapa minima de 1,6mm - as chapas deverdo ser tratadas e pintadas em pintura epéxi, na cor
cinza; com prazo de garantia de no minimo 12 meses, fabricado de acordo com as normas vigentes.
Lote 0003 - MESA DE REUNIAO - COTA RESERVADA
Item Qtde. Unid. Especificacdo
1 5 UN MESA DE REUNIAO, EM MADEIRA MDF DE ALTA DENSIDADE; REVESTIDO EM POST FORMING COM
ACABAMENTO BOLEADO A 180 GRAUS, NA cor cinza - tampo retangular - medindo 2,80m x 1,10m, na
espessura de 25mm); altura total de 740mm; estrutura em ago de secgao tubular oblonga de no minimo 20cm;
espessura de chapa minima de 1,6mm - as chapas deverdo ser tratadas e pintadas em pintura epéxi, na cor
cinza; com prazo de garantia de no minimo 12 meses, fabricado de acordo com as normas vigentes.
Lote 0004 - MESA PARA COMPUT. - NAO DIFERENCIA
Item Qtde. Unid. Especificacdo
1 7 UN MESA PARA COMPUTADOR; PADRAO; COR CINZA; COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Mesa para computador com teclado rebaixado e com suporte para CPU, com tampo em madeira aglomerada;
revestido em laminado melaminico, na cor cinza, no tamanho minimo de (800)mm x (600)mm x (740)mm e no
tamanho méaximo de (1000)mm x (700)mm x (780)mm, com acabamento em perfil de pvc; espessura minima
de (18)mm; com estrutura em ago; de secéo retangular; chapa com espessura minima de (1,2)mm; pintada em
epoxi na cor preta .
Lote 0005 - ARMARIO - COTA PRINCIPAL
Item Qtde. Unid. Especificacdo
1 101 UN ARMARIO DE ACO PADRAQ; CHAPA 22; COR CINZA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Armario de ago, 02 portas com reforco, chave e tranca na prateleira central, 04 prateleiras com reforgo;
dimensdes: 1980mm x 110mm x 500mm; chapa 22; cor cinza
Lote 0006 - ARMARIO - COTA RESERVADA
Item Qtde. Unid. Especificacdo
1 33 UN ARMARIO DE AGO PADRAO; CHAPA 22; COR CINZA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGCOES:
Armario de ago, 02 portas com reforco, chave e tranca na prateleira central, 04 prateleiras com reforgo;
dimensdes: 1980mm x 110mm x 500mm; chapa 22; cor cinza
Lote 0007 - ARMARIO EM MDP - COTA PRINCIPAL
Item Qtde. Unid. Especificacdo
1 23 UN ARMARIO EM MDP; PADRAO; MODELO ALTO; COR CINZA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:

Armatrio alto, modelo fechado; dimens6es: (1630)mm x (800)mm x (500)mm (H x L x P); confeccionado em
MDP termo-estabilizado, com (18)mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico
de baixa presséo (bp), na cor cinza, todos os bordos com encabe¢camento em fita de poliestireno de espessura
(2)mm, na cor cinza, coladas com adesivo hot melt. portas confeccionadas em mdp termo-estabilizado, com
(18)mm de espessura, revestidas em ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressao (bp), na cor
cinza, sendo os bordos do conjunto com encabegcamento em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor
cinza, coladas com adesivo hot melt. as portas sustentam-se em dobradi¢as de pressdo com abertura de 95°,
sendo as mesmas dotadas de puxadores metélico aluminio acetinado e a porta direita com fechadura frontal
superior tipo lingueta. corpo (laterais, fundo, tampo inferior, 02 prateleiras méveis) confeccionado em mdp
termo-estabilizado, com (18)mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico de
baixa presséo (bp), na cor cinza, sendo os bordos do conjunto com encabecamento em fita de poliestireno de
espessura (2)mm, na cor cinza, colada com adesivo hot melt. as laterais devem ter furagéo para regularem de
prateleiras, e os parafusos de montagem devem ser parafusos ocultos tipo giro fix. base em tubo de aco
(20)mm x (20)mm x (parede minima: 1,2mm), submetido a um pré tratamento por fosfatizacéo a base de zinco
(lavagem — decapagem — fosfatizacéo) e pintura eletrostatica em tinta ep6xi em pé texturizada, polimerizada
em estufa a 200°. acabamento com ponteiras em pvc rigido da mesma cor da estrutura e sapatas niveladoras
em nylon injetado na cor cinza

Lote 0008 - ARMARIO EM MDP - COTA RESERVADA
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Item Qtde. Unid. Especificacdo
1 7 UN ARMARIO EM MDP; PADRAO; MODELO ALTO; COR CINZA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:
Armario alto, modelo fechado; dimensdes: (1630)mm x (800)mm x (500)mm (H x L x P); confeccionado em
MDP termo-estabilizado, com (18)mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico
de baixa presséo (bp), na cor cinza, todos os bordos com encabegamento em fita de poliestireno de espessura
(2)mm, na cor cinza, coladas com adesivo hot melt. portas confeccionadas em mdp termo-estabilizado, com
(18)mm de espessura, revestidas em ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressao (bp), na cor
cinza, sendo os bordos do conjunto com encabegamento em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor
cinza, coladas com adesivo hot melt. as portas sustentam-se em dobradicas de pressdo com abertura de 95°,
sendo as mesmas dotadas de puxadores metélico aluminio acetinado e a porta direita com fechadura frontal
superior tipo lingueta. corpo (laterais, fundo, tampo inferior, 02 prateleiras méveis) confeccionado em mdp
termo-estabilizado, com (18)mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico de
baixa presséo (bp), na cor cinza, sendo os bordos do conjunto com encabe¢camento em fita de poliestireno de
espessura (2)mm, na cor cinza, colada com adesivo hot melt. as laterais devem ter furagéo para regularem de
prateleiras, e os parafusos de montagem devem ser parafusos ocultos tipo giro fix. base em tubo de aco
(20)mm x (20)mm x (parede minima: 1,2mm), submetido a um pré tratamento por fosfatizagéo a base de zinco
(lavagem — decapagem — fosfatizacéo) e pintura eletrostatica em tinta ep6xi em pé texturizada, polimerizada
em estufa a 200°c. acabamento com ponteiras em pvc rigido da mesma cor da estrutura e sapatas niveladoras
em nylon injetado na cor cinza
Lote 0009 - EXPOSITOR ARAMADO - EXCLUSIVA
Item Qtde. Unid. Especificacdo
1 30 UN EXPOSITOR ARAMADO, MODELO DUPLO; MINIMO DE (04) BANDEJAS EM CADA FACE, COM AS
SEGUINTES ESPECIFICAGOES:
Expositor aramado, fabricado em ago; modelo duplo; minimo de (04) bandejas em cada face, totalizando no
minimo (08) bandejas; suporte/pés central; dimensdes totais minimas: (1000)mm x (1500)mm (LxA);
acabamento em pintura eletrostatica epéxi pd, cor preta
Lote 0010 - CONJUNTO ALUNO - NAO DIFERENCIADA
Item Qtde. Unid. Especificacdo
1 1200 cJ CONJUNTO ALUNO / CJA-03
Lote 0011 - CONJUNTO ALUNO - NAO DIFERENCIADA
Item Qtde. Unid. Especificacdo
1 1320 cJ CONJUNTO ALUNO / CJA-04
Lote 0012 - CONJUNTO ALUNO - NAO DIFERENCIADA
Item Qtde. Unid. Especificacdo
1 1050 CcJ CONJUNTO ALUNO / CJA-06
Lote 0013 - CONJUNTO PROFESSOR - NAO DIFEREN
Item Qtde. Unid. Especificacdo
1 97 CcJ CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01
Lote 0014 - MESA INDIVIDUAL - NAO DIFERENCIADA
Item Qtde. Unid. Especificacdo
1 500 UN MESA INDIVIDUAL — CRIANGAS DE 05 E 06 ANOS — M4 (MODELO PROINFANCIA), ESPECIFICACOES:
Mesa confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4”, com soldagem eletrdnica MIG, pintura eletrostatica com
tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF revestido em laminado melaminico de vérias cores
(amarelo, azul e vermelho), encabecado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor
preta colado com adesivo “Hot Melting”; Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa trapezoidal para 01
lugar: base maior - 60cm x base menor - 40 cm x largura — 40cm.
RECOMENDAGOES:
Para fabricagdo é indispensavel seguir projeto executivo, detalhamentos e especifica¢des técnicas.
Todas as partes metdlicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura Unica,
devendo receber tratamento antiferruginoso.
Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar junta e arredondar cantos agudos.
Todas as unidades deverao receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia
contra defeitos de fabricagéo de dois anos.
Serdo rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricagdo.
Poderéo ser aprovadas variacdes nas especificagfes, para adequacgéo aos padrdes de cada fabricante, desde
gue configure melhoria de qualidade em relacdo as especificagdes originais.
Lote 0015 - CADEIRA - COTA PRINCIPAL
Item Qtde. Unid. Especificacdo
1 375 UN CADEIRA — CRIANGAS DE 05 E 06 ANOS — C5 (MODELO PROINFANCIA), ESPECIFICACOES:

Cadeira; O assento e encosto da cadeira sera revestido de laminado melaminico de varias cores (amarelo,
azul e vermelho) e fixados através de rebites POP. A estrutura sera em tubo de %" com soldagem eletronica,
pintura eletrostatica na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolimero, injetados, na
mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas a estrutura através de encaixe. “Parafusos de fixagdo
do tampo, auto-atarrachantes de 3/16” x 3/4”, zincados. Medidas: Altura do assento da cadeira ao chao:
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37,5cm; Altura total: 67,5cm; Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm; Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm.
RECOMENDAGOES:

Para fabricagédo é indispensavel seguir projeto executivo, detalhamentos e especificagdes técnicas.

Todas as partes metdlicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura Unica,
devendo receber tratamento antiferruginoso.

Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar junta e arredondar cantos agudos.

Todas as unidades deverao receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia
contra defeitos de fabricag&o de dois anos.

Serdo rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricagdo.

Poderéo ser aprovadas variacdes nas especificagfes, para adequacgéo aos padrdes de cada fabricante, desde
que configure melhoria de qualidade em relagdo as especificacdes originais.

Lote 0016 - CADEIRA - COTA RESERVADA

Item

Qtde.

Unid.

Especificacdo

1

125

UN

CADEIRA — CRIANGAS DE 05 E 06 ANOS — C5 (MODELO PROINFANCIA), ESPECIFICAGOES:

Cadeira; O assento e encosto da cadeira sera revestido de laminado melaminico de varias cores (amarelo,
azul e vermelho) e fixados através de rebites POP. A estrutura sera em tubo de %" com soldagem eletronica,
pintura eletrostatica na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolimero, injetados, na
mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas a estrutura através de encaixe. “Parafusos de fixagao
do tampo, auto-atarrachantes de 3/16” x 3/4”, zincados. Medidas: Altura do assento da cadeira ao chao:
37,5cm; Altura total: 67,5cm; Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm; Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm.
RECOMENDAGOES:

Para fabricagdo é indispensavel seguir projeto executivo, detalhamentos e especifica¢des técnicas.

Todas as partes metdlicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura Unica,
devendo receber tratamento antiferruginoso.

Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar junta e arredondar cantos agudos.

Todas as unidades deverao receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia
contra defeitos de fabricagéo de dois anos.

Serdo rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricagdo.

Poderé&o ser aprovadas variagdes nas especifica¢des, para adequagéo aos padrdes de cada fabricante, desde
que configure melhoria de qualidade em relagdo as especificacdes originais.

Lote 0017 - MESA COLETIVA - COTA PRINCIPAL

Item

Qtde.

Unid.

Especificacdo

1

15

UN

MESA COLETIVA QUADRADA — CRIANGAS DE 04 E 06 ANOS — M3 (MODELO PROINFANCIA),
ESPECIFICAGOES:

Mesa confeccionada em tubo industrial de 1 1/4”, com soldagem eletrénica MIG, pintura eletrostatica com
tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF revestido em laminado melaminico verde citrino
(referencia L111), encabecado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado
com adesivo “ Hot Melting” Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm
x 80 cm

RECOMENDACOES:

Para fabricagdo é indispensavel seguir projeto executivo, detalhamentos e especifica¢des técnicas.

Todas as partes metélicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura Unica,
devendo receber tratamento antiferruginoso.

Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.

Todas as unidades deverao receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia
contra defeitos de fabricagéo de dois anos.

Serdao rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricacéo.

Poderéo ser aprovadas variagdes nas especifica¢des, para adequacéo aos padrdes

de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relacao as especificagfes originais

Lote 0018 - MESA COLETIVA - COTA RESERVADA

Item

Qtde.

Unid.

Especificacdo

1

5

UN

MESA COLETIVA QUADRADA — CRIANGAS DE 04 E 06 ANOS — M3 (MODELO PROINFANCIA),
ESPECIFICACOES:

Mesa confeccionada em tubo industrial de 1 1/4”, com soldagem eletrénica MIG, pintura eletrostatica com
tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF revestido em laminado melaminico verde citrino
(referencia L111), encabecado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado
com adesivo “ Hot Melting” Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm
x 80 cm

RECOMENDACOES:

Para fabricagdo é indispensavel seguir projeto executivo, detalhamentos e especifica¢des técnicas.

Todas as partes metélicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura Unica,
devendo receber tratamento antiferruginoso.

Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.

Todas as unidades deverao receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia
contra defeitos de fabricagéo de dois anos.

Serdo rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricacéo.

Poderéo ser aprovadas variagdes nas especifica¢des, para adequacéo aos padrdes

de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relagéo as especificacdes originais
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Lote 0019 - CADEIRA CRIANCA - COTA PRINCIPAL

Item Qtde. Unid. Especificacdo

1 60 UN CADEIRA — CRIANCAS 04 E 06 ANOS — C3 (MODELO PROINFANCIA), ESPECIFICACOES:
Cadeiras para criangas de 04 e 06 anos; O assento e encosto das cadeiras serdo revestidos de laminado
melaminico verde citrino (referencia L111) e fixados através de rebites POP. A estrutura sera em tubo de %
com soldagem eletrOnica, pintura eletrostatica na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno
copolimero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas a estrutura através de
encaixe. “Parafusos de fixagdo do tampo, auto-atarrachantes de 3/16” x 3/4”, zincados. Medidas: Altura do
assento da cadeira ao ch&@o: 37,5cm; Altura total: 67,5cm; Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm; Encosto da
cadeira: 29 cm x 17 cm
RECOMENDAGOES:
Para fabricagédo é indispensavel seguir projeto executivo, detalhamentos e especifica¢des técnicas.
Todas as partes metdlicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura Unica,
devendo receber tratamento antiferruginoso.
Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.
Todas as unidades deverao receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia
contra defeitos de fabricagéo de dois anos.
Serdo rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricagdo.
Poderéo ser aprovadas variagdes nas especifica¢des, para adequacéo aos padrdes
de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relacédo as especificagfes originais.

Lote 0020 - CADEIRA CRIANCA - COTA RESERVADA

Item Qtde. Unid. Especificacdo

1 20 UN CADEIRA — CRIANGAS 04 E 06 ANOS — C3 (MODELO PROINFANCIA), ESPECIFICAGCOES:
Cadeiras para criancas de 04 e 06 anos; O assento e encosto das cadeiras serdo revestidos de laminado
melaminico verde citrino (referencia L111) e fixados através de rebites POP. A estrutura sera em tubo de %
com soldagem eletronica, pintura eletrostatica na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno
copolimero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas a estrutura através de
encaixe. “Parafusos de fixagdo do tampo, auto-atarrachantes de 3/16” x 3/4”, zincados. Medidas: Altura do
assento da cadeira ao ch&o: 37,5cm; Altura total: 67,5cm; Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm; Encosto da
cadeira: 29 cm x 17 cm
RECOMENDACOES:
Para fabricagdo é indispensavel seguir projeto executivo, detalhamentos e especifica¢des técnicas.
Todas as partes metélicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura Unica,
devendo receber tratamento antiferruginoso.
Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.
Todas as unidades deverao receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia
contra defeitos de fabricagéo de dois anos.
Serdo rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricacéo.
Poderéo ser aprovadas variagdes nas especifica¢des, para adequacéo aos padrdes
de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relacéo as especificacdes originais.

Lote 0021 - CADEIRA DE ALIMENTACAO - COTA PRIN

Item Qtde. Unid. Especificacdo

1 126 UN CADEIRA DE ALIMENTACAO PARA BEBE — C1 (MODELO PROINFANCIA), ESPECIFICACOES:
Cadeira para alimentagdo com bandejas removiveis com garras laterais facilmente acionaveis. Devera possuir
pedanas (apoio para os pés da crianga) em plastico, encosto e assento em tecido plastico laminado colorido e
acolchoado de facil limpeza. Estrutura tubular em ferro de 3/4 pintado com pintura eletrostatica na cor branca,
projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentagdo. Cinto de seguranc¢a de cinco
pontos em nylon lavavel.
Altura final do produto: 105 cm
Comprimento: 56 cm
Largura: 68 cm
RECOMENDAGOES:
Todas as unidades deverao receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia
contra defeitos de fabricagéo de dois anos.
Serdao rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricacéo.
Poderéo ser aprovadas varia¢des nas especifica¢des, para adequacéo aos padrdes
de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relacédo as especificagfes originais.

Lote 0022 - CADEIRA DE ALIMENTACAO - COTA RESE

Item Qtde. Unid. Especificacdo

1 42 UN CADEIRA DE ALIMENTAGAO PARA BEBE — C1 (MODELO PROINFANCIA), ESPECIFICAGOES:
Cadeira para alimentagcdo com bandejas removiveis com garras laterais facilmente acionaveis. Devera possuir
pedanas (apoio para os pés da crianga) em plastico, encosto e assento em tecido plastico laminado colorido e
acolchoado de facil limpeza. Estrutura tubular em ferro de 3/4 pintado com pintura eletrostatica na cor branca,
projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentagdo. Cinto de seguranc¢a de cinco
pontos em nylon lavavel.
Altura final do produto: 105 cm
Comprimento: 56 cm
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Largura: 68 cm

RECOMENDAGOES:

Todas as unidades deverao receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia
contra defeitos de fabricagéo de dois anos.

Serdo rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricagdo.

Poderéo ser aprovadas variagdes nas especifica¢des, para adequacéo aos padrdes

de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relacédo as especificagfes originais.

Lote 0023 - QUADRO BRANCO - COTA PRINCIPAL

Item Qtde. Unid. Especificacdo

1 45 UN QUADRO BRANCO (0,90m x 1,20m) — QB (MODELO PROINFANCIA), ESPECIFICAGCOES:
Quadro branco tipo lousa magnética, vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em aluminio
anodizado natural fosco, frisado, vista de
20x19mm profundidade prépria para facilitar trocas do contetdo interno; fundo do quadro confeccionado em
eucatex, 10mm. Dimensdes: Altura 90cm, Largura 120cm

Lote 0024 - QUADRO BRANCO - COTA RESERVADA

Item Qtde. Unid. Especificacdo

1 15 UN QUADRO BRANCO (0,90m x 1,20m) — QB (MODELO PROINFANCIA), ESPECIFICAGOES:
Quadro branco tipo lousa magnética, vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em aluminio
anodizado natural fosco, frisado, vista de
20x19mm profundidade prépria para facilitar trocas do contetdo interno; fundo do quadro confeccionado em
eucatex, 10mm. Dimensdes: Altura 90cm, Largura 120cm

Lote 0025 - QUADRO MURAL - COTA PRINCIPAL

Item Qtde. Unid. Especificacdo

1 15 UN QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90m x 1,20m — QM (MODELO PROINFANCIA), ESPECIFICACOES:
Seréo fornecidos quadros com moldura em aluminio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm
profundidade; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em feltro verde.
Dimensbes:

Altura 120 cm
Largura 90 cm

Lote 0026 - QUADRO MURAL - COTA RESERVADA

Item Qtde. Unid. Especificacdo

1 5 UN QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90m x 1,20m — QM (MODELO PROINFANCIA), ESPECIFICACOES:
Seréo fornecidos quadros com moldura em aluminio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm
profundidade; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em feltro verde.
Dimensbes:

Altura 120 cm
Largura 90 cm

Lote 0027 - CONJUNTO DE MESAS - COTA PRINCIPAL

Item Qtde. Unid. Especificacdo

1 12 UN CONJUNTO DE MESAS FORMATO EM L; COR CINZA; COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Conjunto de mesas formado em L, composto por (01) mesa, modelo escrivaninha, dimensé&o: (1200)mm x
(700)mm x (750)mm, contendo gaveteiro fixo com (03) gavetas de ago, com corredi¢a e chave + suporte para
CPU/estabilizador, modelo H, suporte para teclado retratil, + (01) mesa, dimensdes: (800)mm x (700)mm X
(750)mm, + 01 conexdo arredondada com suporte para pé tubolar com sapata niveladora, dimenséo: (700)mm
x (700)mm, confeccionado em MDP de alta densidade termo-estabilizado, com espessura minima de (18)mm,
revestido em ambas as faces com laminado melaminico de baixa presséo, na cor cinza, todos os bordos sdo
encabecados com fita de poliestireno (2,5)mm, na cor cinza, coladas com adesivo hot melting a 220°C, com
buchas em zamak cravados sob o tampo para fixacdo das estruturas; painel frontal estrutural confeccionado
em aglomerado de madeira de alta densidade termo-estabilizado, com espessura minima de (18)mm,
revestido em ambas as faces com laminado melaminico de baixa presséo, na cor cinza, sendo o bordo inferior
encabecado em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor cinza, colada com adesivo hot melting a 220°
¢, fixado as estruturas laterais através de pinos e buchas de press&o minifix, estrutura formada por tubos, com
a base superior em tubos de ago (30)mm x (20)mm, a base inferior em chapa de ago repuxada curva
dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, com espessura minima de (1,2)mm, e a coluna de
sustentagdo composta por um conjunto de chapas com (0,90)mm de espessura opcional, sendo as duas de
saque frontal perfurada e (2) tubos redondos paralelos, na medida de (30)mm x (1,2)mm, resultando em uma
largura final de (150)mm com dutos para passagem de fiag&o inferior em chapa repuxada dispensando o uso
de ponteiras, sendo todo o conjunto submetido a um pré tratamento por fosfatizacéo a base de zinco (
lavagem, decapagem e fosfatizacado) e pintura eletrostatica em tinta epxi em p6 texturizada, na cor cinza,
polimerizada em estufa a 200°C, acabamento com sapatas hiveladoras em nylon injetado, na cor cinza.

Lote 0028 - CONJUNTO DE MESAS - COTA RESERVAD

Item Qtde. Unid. Especificacdo

1 4 UN CONJUNTO DE MESAS FORMATO EM L; COR CINZA; COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGCOES:
Conjunto de mesas formado em L, composto por (01) mesa, modelo escrivaninha, dimensé&o: (1200)mm x
(700)mm x (750)mm, contendo gaveteiro fixo com (03) gavetas de ago, com corredi¢a e chave + suporte para
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CPU/estabilizador, modelo H, suporte para teclado retratil, + (01) mesa, dimensdes: (800)mm x (700)mm x
(750)mm, + 01 conexao arredondada com suporte para pé tubolar com sapata niveladora, dimens&o: (700)mm
x (700)mm, confeccionado em MDP de alta densidade termo-estabilizado, com espessura minima de (18)mm,
revestido em ambas as faces com laminado melaminico de baixa presséo, na cor cinza, todos os bordos sdo
encabecados com fita de poliestireno (2,5)mm, na cor cinza, coladas com adesivo hot melting a 220°C, com
buchas em zamak cravados sob o tampo para fixacdo das estruturas; painel frontal estrutural confeccionado
em aglomerado de madeira de alta densidade termo-estabilizado, com espessura minima de (18)mm,
revestido em ambas as faces com laminado melaminico de baixa presséo, na cor cinza, sendo o bordo inferior
encabecado em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor cinza, colada com adesivo hot melting a 220°
c, fixado as estruturas laterais através de pinos e buchas de presséo minifix, estrutura formada por tubos, com
a base superior em tubos de ago (30)mm x (20)mm, a base inferior em chapa de ago repuxada curva
dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, com espessura minima de (1,2)mm, e a coluna de
sustentagdo composta por um conjunto de chapas com (0,90)mm de espessura opcional, sendo as duas de
saque frontal perfurada e (2) tubos redondos paralelos, na medida de (30)mm x (1,2)mm, resultando em uma
largura final de (150)mm com dutos para passagem de fiag&o inferior em chapa repuxada dispensando o uso
de ponteiras, sendo todo o conjunto submetido a um pré tratamento por fosfatizacéo a base de zinco (
lavagem, decapagem e fosfatizacdo) e pintura eletrostatica em tinta epoxi em p6 texturizada, na cor cinza,
polimerizada em estufa a 200°C, acabamento com sapatas hiveladoras em nylon injetado, na cor cinza.

Lote 0029 - ARMARIO EM MDP - COTA PRINCIPAL

Item Qtde. Unid. Especificacdo

1 23 UN ARMARIO EM MDP; PADRAO; MODELO BAIXO; TIPO BALCAO; COR CINZA, ESPECIFICAGOES:
Armario baixo, modelo balcdo; dimensdes: (800)mm x (740)mm x (500)mm (L x H x P); confeccionado em
MDP termo-estabilizado, com (18)mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico
de baixa presséo (bp), na cor cinza, todos os bordos com encabe¢camento em fita de poliestireno de espessura
(2)mm, na cor cinza, coladas com adesivo hot melt. Portas confeccionadas em mdp termo-estabilizado, com
(18)mm de espessura, revestidas em ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressao (bp), na cor
cinza, sendo os bordos do conjunto com encabegcamento em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor
cinza, coladas com adesivo hot melt. As portas sustentam-se em dobradicas de pressdo com abertura de 95°,
sendo as mesmas dotadas de puxadores metélico aluminio acetinado e a porta direita com fechadura frontal
superior tipo lingueta. Corpo (laterais, fundo, tampo inferior, (01) prateleira moével) confeccionado em mdp
termo-estabilizado, com (18)mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico de
baixa presséo (bp), na cor cinza, sendo os bordos do conjunto com encabecamento em fita de poliestireno de
espessura (2)mm, na cor cinza, colada com adesivo hot melt. As laterais devem ter furacéo para regularem de
prateleiras, e os parafusos de montagem devem ser parafusos ocultos tipo giro fix. Base em tubo de ago
(20)mm x (20)mm x (parede minima 1,2mm), submetido a um pré tratamento por fosfatizacéo a base de zinco
(lavagem — decapagem — fosfatizacé@o)_e pintura eletrostatica em tinta epoxi em po texturizada, polimerizada
em estufa a 200°C. Acabamento com ponteiras em pvc rigido da mesma cor da estrutura e sapatas
niveladoras em nylon injetado na cor cinza.

Lote 0030 - ARMARIO EM MDP - COTA RESERVADA

Item Qtde. Unid. Especificacdo

1 7 UN ARMARIO EM MDP; PADRAO; MODELO BAIXO; TIPO BALCAO; COR CINZA, ESPECIFICACOES:
Armario baixo, modelo balcéo; dimensdes: (800)mm x (740)mm x (500)mm (L x H x P); confeccionado em
MDP termo-estabilizado, com (18)mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico
de baixa presséo (bp), na cor cinza, todos os bordos com encabe¢camento em fita de poliestireno de espessura
(2)mm, na cor cinza, coladas com adesivo hot melt. Portas confeccionadas em mdp termo-estabilizado, com
(18)mm de espessura, revestidas em ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressao (bp), na cor
cinza, sendo os bordos do conjunto com encabegamento em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor
cinza, coladas com adesivo hot melt. As portas sustentam-se em dobradicas de pressdo com abertura de 95°,
sendo as mesmas dotadas de puxadores metalico aluminio acetinado e a porta direita com fechadura frontal
superior tipo lingueta. Corpo (laterais, fundo, tampo inferior, (01) prateleira mével) confeccionado em mdp
termo-estabilizado, com (18)mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico de
baixa pressao (bp), na cor cinza, sendo os bordos do conjunto com encabegamento em fita de poliestireno de
espessura (2)mm, na cor cinza, colada com adesivo hot melt. As laterais devem ter furagéo para regularem de
prateleiras, e os parafusos de montagem devem ser parafusos ocultos tipo giro fix. Base em tubo de ago
(20)mm x (20)mm x (parede minima 1,2mm), submetido a um pré tratamento por fosfatizacéo a base de zinco
(lavagem — decapagem - fosfatizacéo)_e pintura eletrostatica em tinta epdxi em pé texturizada, polimerizada
em estufa a 200°C. Acabamento com ponteiras em pvc rigido da mesma cor da estrutura e sapatas
niveladoras em nylon injetado na cor cinza.

Lote 0031 - BERCO - EXCLUSIVA

Item Qtde. Unid. Especificacdo

1 150 UN BERCO, COM ESTRUTURA TUBULAR EM ACO, ESPECIFICACOES: grades laterais (medindo 60cm a partir
do estrado) sendo uma moével com trilho inox, sendo o espacamento das grades laterais no méaximo 6,5cm e o
espagamento entre as grades e o estrado no maximo 2,5cm; pintura eletrostatica a p6, cor branca, fundo
anti-ferrugem, pés com ponteiras de borracha. Dimensao: altura 1,20cm; profundidade 0,60m,
lado/comprimento: 130cm.

Lote 0032 - BANCO LAPIS - EXCLUSIVA

Item Qtde. Unid. Especificacdo
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1 20 UN BANCO LAPIS QUADRADO; ESPECIFICAGOES MINIMAS:
Banco com estrutura em ago galvanizado, com tratamento antiferrugem; com encaixes e furacdes
padronizadas; acabamentos em plastico; assento e apoio em formato de lapis retangular, produzidos em
resina plastica; em cores variadas (pigmentos atéxicos); com pontos de fixacdo padronizados e reforcados;
pontas dos lapis devem ser fixas e arredondadas, ndo podendo se soltar.
Dimensdes minimas do produto montado:
1,55 x 0,45 x 0,70

Lote 0033 - CADEIRA GIRATORIA - EXCLUSIVA

Item Qtde. Unid. Especificacdo

1 34 UN CADEIRA GIRATORIA, PADRAO; MODELO EXECUTIVA, A GAS; REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR
PRETA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:
Cadeira estofada giratéria, modelo executiva, base estrutural giratéria, estrutura pintada na cor preta, com (05)
hastes, com sistema de regulagem de altura a gas; sem apoio de bragos; assento e encosto modelo executivo,
revestidos em espuma injetada na densidade de (45)mm com acabamento em tecido na cor preta.

Lote 0034 - EXPOSITOR ARAMADO - EXCLUSIVA

Item Qtde. Unid. Especificacdo

1 30 UN EXPOSITOR ARAMADO, MODELO SIMPLES; MINIMO DE (04) BANDEJAS; COM AS SEGUINTES
ESPECIFICAGOES:
Expositor aramado, fabricado em a¢o; modelo simples; minimo de (04) bandejas; dimensdes totais minimas:
(1000)mm x (1500)mm (LxA); acabamento em pintura eletrostatica epoxi pg, cor preta.

Lote 0035 - MAPOTECA - EXCLUSIVA

Item Qtde. Unid. Especificacdo

1 12 UN MAPOTECA HORIZONTAL; EM ACO; 10 (DEZ) GAVETAS, COM AS ESPECIFICACOES MINIMAS:
Mapoteca, modelo horizontal, fabricada em ago, chapa 22 ou 24, contendo 10 (dez) gavetas; formato A-1
(594mm x 841mm ). As gavetas deverdo ser munidas de puxadores, sendo na quantidade de 02 (dois) em
cada gaveta, totalizando 20 (vinte) puxadores; Estes puxadores poderéo ser fabricados em polimero rigido, ou
em metal; As gavetas deverdo ser munidas de porta etiquetas, sendo uma por gaveta. O Sistema de abertura
das gavetas devera ser por deslizamento através de trilhos telescépico de aco ou sobre 04 (quatro) rolamentos
de aco; O sistema de travamento das gavetas devera ser tipo tambor cilindrico, podendo ser 01 (um) travando
as 10 (dez) gavetas simultaneamente ou 02 (dois) tambores cilindricos travando 05 (cinco) gavetas
simultaneamente. As gavetas poderdo possuir sistema de abas articulaveis para ndo enrolar as folhas; A
mapoteca terd como sustentacdo 04 (quatro) pés em ago ou com 4 (quatro) rodizios.

Dimensdes externas minimas da Mapoteca: 1200mm x 1200mm x 800mm (A x L x P);

Acabamento da Mapoteca: Tratado com processo anti-corrosivo (fosfatizado) e pintura eletrostatica a p6 com
secagem em estufa; Cor: cinza.

Garantia: Minimo de 12 (doze) meses.

Lote 0036 - LONGARINA - COTA PRINCIPAL

Item Qtde. Unid. Especificacdo

1 23 UN LONGARINA,; 05 (CINCO) LUGARES; POLIPROPILENO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:
Longarina, 05 (cinco) lugares; estrutura confeccionada em tubo de ago tratado com processo anti-corrosivo
(fosfatizado) e pintura eletrostatica a p6 com secagem em estufa; assento e encosto fabricados em
polipropileno; sem apoio de braco.

Dimensdes minimas da longarina montada: (0,80)m x (2,90)m x (0,55)m (A x L x P)
Altura do assento: (0,48)m

Altura do Encosto: (0,80)m

Largura: (2,90)m

Profundidade: (0,55)m

Cor da estrutura: preta

Cor do assento: preta

Cor do encosto: preta.

Lote 0037 - LONGARINA - COTA RESERVADA

Item Qtde. Unid. Especificacdo

1 7 UN LONGARINA,; 05 (CINCO) LUGARES; POLIPROPILENO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:
Longarina, 05 (cinco) lugares; estrutura confeccionada em tubo de ago tratado com processo anti-corrosivo
(fosfatizado) e pintura eletrostatica a p6 com secagem em estufa; assento e encosto fabricados em
polipropileno; sem apoio de braco.

Dimensdes minimas da longarina montada: (0,80)m x (2,90)m x (0,55)m (A x L x P)
Altura do assento: (0,48)m

Altura do Encosto: (0,80)m

Largura: (2,90)m

Profundidade: (0,55)m

Cor da estrutura: preta

Cor do assento: preta

Cor do encosto: preta.

Lote 0038 - LONGARINA - COTA PRINCIPAL
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Item Qtde. Unid. Especificacdo

1 23 UN LONGARINA; 03 (TRES) LUGARES; POLIPROPILENO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Longarina, 03 (trés) lugares; estrutura confeccionada em tubo de aco tratado com processo anti-corrosivo
(fosfatizado) e pintura eletrostatica a p6 com secagem em estufa; assento e encosto fabricados em
polipropileno; sem apoio de brago.

Dimensdes minimas da longarina montada:
Altura do assento: (0,48)m

Altura do Encosto: (0,80)m

Largura: (1,60)m

Profundidade: (0,55)m

Cor da estrutura: preta

Cor do assento: preta

Cor do encosto: preta.

Lote 0039 - LONGARINA - COTA RESERVADA

Item Qtde. Unid. Especificacdo

1 7 UN LONGARINA; 03 (TRES) LUGARES; POLIPROPILENO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Longarina, 03 (trés) lugares; estrutura confeccionada em tubo de aco tratado com processo anti-corrosivo
(fosfatizado) e pintura eletrostatica a p6 com secagem em estufa; assento e encosto fabricados em
polipropileno; sem apoio de braco.

Dimensdes minimas da longarina montada:
Altura do assento: (0,48)m

Altura do Encosto: (0,80)m

Largura: (1,60)m

Profundidade: (0,55)m

Cor da estrutura: preta

Cor do assento: preta

Cor do encosto: preta.

Lote 0040 - CONJUNTO SEXTAVADO - NAO DIFERENC

Item Qtde. Unid. Especificacdo

1 30 UN CONJUNTO SEXTAVADO; PADRAO; FUNDAMENTAL; COR CINZA; COMPOSTO DE UMA MESA E SEIS
CADEIRAS, ESPECIFICAGOES:
Mesa com estrutura em tubo de ago industrial SAE 1006/1020 (20)mm x (30)mm (parede minima: 1,20mm),
estrutura com mao francesa entre os pés para melhor resisténcia ao requadro. Pés com ponteiras plasticas
(20)mm x (30)mm, 100% injetadas, fixadas sobre pressdo com pinos. Soldagem dos componentes que formam
a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as jung@es. Protegcéo da
superficie com tratamento especial anticorrosivo e banho desengraxante a quente por meio de imerséo a
120°C. Pintura por sistema eletrostatico em epdxi-p6 na cor preta, processo de cura em estufa a 220°C.
Tampo em MDF (18)mm revestido com laminado melaminico néo inferior a (0,8)mm na cor cinza. Bordas com
acabamento em laminado melaminico n&o inferior a (0,8)mm na cor cinza. Tampo fixado & estrutura através de
06 parafusos 4.2x45PHP autoatarraxantes. Diametro do tampo: (1000)mm de diametro.
Cadeira com estrutura em tubo de acgo industrial SAE 1006/1020 (7/8)" (parede minima: 1,06mm). Quatro pés,
com duas travessas entre os pés para melhor resisténcia da estrutura. Ponteiras plasticas (7/8)" internas
fixadas através de encaixe. Soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si
através de solda pelo processo MIG em todas as jun¢des. Protecao da superficie com tratamento especial
anticorrosivo e banho desengraxante a quente por meio de imersdo a 120°C. Pintura por sistema eletrostatico
em epoxi-pd na cor preta, processo de cura em estufa a 220°C.
Dimensdes: Assento: (390)mm x (380) x (L0)mm e encosto (380) x (190) x (10)mm em compensado
multilaminado de (10)mm revestido de laminado melaminico n&o inferior a (0,8)mm na cor cinza, fixados a
estrutura através de rebites de repuxo 4.8x25. Altura do assento ao ch&o: (440)mm; altura do encosto ao chéo:
(790)mm.

Lote 0041 - CADEIRA DE REFEICAO - COTA PRINCIPA

Item Qtde. Unid. Especificacdo

1 50 UN CADEIRA DE REFEIGAO PARA ADULTOS — C8 (MODELO PROINFANCIA), COR PRETA,
ESPECIFICAGOES:
Cadeira fixa empilhavel, injetada em polipropileno, para uso adulto. Estrutura fixa, quatro pés em tubo de ago
oval 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento da estrutura com tratamento de fosfatizacao e
pintura eletrostatica. Empilhamento maximo recomendado: seis unidades.
Cor da Estrutura: Preta
Revestimento assento: Polipropileno — Cor Preta
Revestimento encosto: Polipropileno — Cor Preta

Lote 0042 - CADEIRA DE REFEICAO - COTA RESERVA

Item Qtde. Unid. Especificacdo

1 16 UN CADEIRA DE REFEICAO PARA ADULTOS — C8 (MODELO PROINFANCIA), COR PRETA,
ESPECIFICACOES:
Cadeira fixa empilhavel, injetada em polipropileno, para uso adulto. Estrutura fixa, quatro pés em tubo de ago
oval 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento da estrutura com tratamento de fosfatizagéo e
pintura eletrostatica. Empilhamento maximo recomendado: seis unidades.
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Cor da Estrutura: Preta
Revestimento assento: Polipropileno — Cor Preta
Revestimento encosto: Polipropileno — Cor Preta

Lote 0043 - ROUPEIRO - NAO DIFERENCIADA

Item Qtde. Unid. Especificacdo

1 22 UN ROUPEIRO DE AGO — 03 CORPOS E 12 PORTAS, COR CINZA, ESPECIFICAGOES:
Serdo fornecidos roupeiros em aco na cor cinza, confeccionados em chapa de ac¢o “22” (0,75mm). O roupeiro
em aco sera constituido por 12 portas; As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitdo
para cadeado;
N&o serdo aceitas ondulacdes, ressaltos, rebarbas ou imperfeicdes no acabamento dos roupeiros;
Deveréo ser tratados contra oxidacao com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor cinza com
secagem em estufa;
Apbs o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a
pintura pelo processo eletrostatico de pintura a pd,consolidando a superficie do produto com 50 micra de
espessura de tinta, no minimo;
Possuir dobradigas internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removiveis com sapatas
plasticas niveladoras @3/8".
Dimensdes:
Altura: 1945 mm
Largura: 1230 mm
Profundidade: 400 mm
RECOMENDACOES:
Para fabricagédo é indispensavel seguir projeto executivo, detalhamentos e especifica¢des técnicas.
Todas as partes metélicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura Unica,
devendo receber tratamento antiferruginoso.
Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.
Todas as unidades deverao receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia
contra defeitos de fabricag&o de dois anos.
Serdo rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricacéo.
Poderéo ser aprovadas varia¢des nas especifica¢des, para adequacéo aos padrdes
de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relacéo as especificagfes originais.

Lote 0044 - MESA - NAO DIFERENCIADA

Item Qtde. Unid. Especificacdo

1 20 UN MESA; MODELO ESCRIVANINHA; PADRAO; EM MDP; COR CINZA; COM AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES:
Mesa; modelo escrivaninha; dimensdes: (1200)mm x (700)mm x (750)mm, contendo gaveteiro fixo com (03)
gavetas de aco, com corredica e chave + suporte para CPU/estabilizador, modelo H + suporte para teclado,
modelo retrétil, fabricado em MDP de alta densidade termo-estabilizado, com espessura minima de (18)mm,
revestido em ambas as faces com laminado melaminico de baixa presséo, na cor cinza, todos os bordos séo
encabecados com fita de poliestireno (2,5)mm, na cor cinza, coladas com adesivo hot melting a 220°C, com
buchas em zamak cravados sob o tampo para fixa¢céo das estruturas. Painel frontal estrutural confeccionado
em aglomerado de madeira de alta densidade termo-estabilizado, com espessura minima de (18)mm,
revestido em ambas as faces com laminado melaminico de baixa presséo, na cor cinza, sendo o bordo inferior
encabecado em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor cinza, colada com adesivo hot melting a
220°C, fixado as estruturas laterais através de pinos e buchas de pressdo minifix. estrutura formada por tubos,
com a base superior em tubos de a¢o (30)mm x (20)mm, a base inferior em chapa de a¢o repuxada curva
dispensando desta forma o uso de ponteiras de pvc, com espessura minima de (1,2)mm, e a coluna de
sustentacdo composta por um conjunto de chapas com (0,90)mm de espessura opcional, sendo as duas de
saque frontal perfurada, e (2) tubos redondos paralelos, na medida de (30)mm X (parede minimal,2mm),
resultando em uma largura final de (150)mm com dutos para passagem de fia¢&o inferior em chapa repuxada
dispensando o uso de ponteiras, sendo todo o conjunto submetido a um pré-tratamento por fosfatizagdo a base
de zinco (lavagem — decapagem — fosfatizag&o) e pintura eletrostatica em tinta epdxi em pé texturizada na cor
cinza, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado na cor cinza.

Lote 0045 - ESTANTE DE ACO - COTA PRINCIPAL

Item Qtde. Unid. Especificacdo

1 16 UN ESTANTE DE AGO; PADRAO; PARA BIBLIOTECA; COR CINZA; DUPLA FACE, COM AS SEGUINTES
ESPECIFICAGOES:
Estante de ago; para biblioteca; tipo dupla face; composta por (10) prateleiras, sendo (05) de cada lado;
fabricada na chapa 24/14; dimensdes: 1980mm x 1040mm x 580mm (A x L x P); cor cinza.

Lote 0046 - ESTANTE DE ACO - COTA RESERVADA

Item Qtde. Unid. Especificacdo

1 5 UN ESTANTE DE ACO; PADRAO; PARA BIBLIOTECA; COR CINZA; DUPLA FACE, COM AS SEGUINTES
ESPECIFICAGOES:
Estante de ac¢o; para biblioteca; tipo dupla face; composta por (10) prateleiras, sendo (05) de cada lado;
fabricada na chapa 24/14; dimensdes: 1980mm x 1040mm x 580mm (A x L x P); cor cinza.

Lote 0047 - CONJUNTO REFEITORIO - NAO DIFERENC
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Item Qtde. Unid. Especificacdo

1 30 UN CONJUNTO REFEITORIO / M2B-03

Lote 0048 - CONJUNTO REFEITORIO - NAO DIFERENC

Item Qtde. Unid. Especificacéo

1 30 UN CONJUNTO REFEITORIO / M2B-04

Lote 0049 - CONJUNTO REFEITORIO - NAO DIFERENC

Item Qtde. Unid. Especificacdo

1 30 UN CONJUNTO REFEITORIO / M2B-06
Observacgéo
A proposta deverd ser elaborada sem rasuras, emédmiedes ou entrelinhas, datada e assinada pelo
representante legal da licitante ou pelo procuratkrendo conter o disposto nas alineas abaixenamo,
guando for o caso, o disposto no item 8.13 destalEd

a) - identificacdo completa da licitante, nome,e¥ado, telefone e nimero do CNPJ;
b) - nUmero do Pregao;

c) — descrigéo precisa do objeto da presented@itacom a indicacdo da marca, em conformidad
com as especificagcdes do Anexo I;

d) - preco unitario e total, expresso em moedaotgrnacional, apurado na data da sua apresen!
sem inclusédo de qualquer encargo financeiro ougdevnflacionaria. Nos precos propostos deveréar es
incluidos, além do lucro, todas as despesas es;ustmo por exemplo: transportes, tributos de augailq
natureza e todas as despesas, diretas ou indnedtaspnadas com o fornecimento do objeto da ptese
licitacao.

BIRIGUI - SP, de de

Tatyane Fernanda M arttins
Pregoeira Oficial
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