
                              
ANEXO II

      
           TERMO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE TACHAS E TACHÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO:

1) - Das Tachas:- Deverá ser confeccionada em poliéster sintético com 1 (um) pino para fixação

na cor amarela, medindo 11 x 8 x 2,5 mm, Bi-Direcional com o refletivo amarelo;

2) – Do Tachão Mono: Deverá ser confeccionada em poliéster sintético com 2 (dois) pinos para

fixação, na cor amarela, medindo 255mm x 155mm x 50mm monodirecional;

3)  –  Do Tachão Bi:  Deverá se  confeccionado em poliéster  sintético  com 2  (dois)  pinos  para

fixação, na cor amarela, medindo 255mm x 155mm x 50mm, Bi-Direcional.

 Deverá constar o nome do fabricante e a data de fabricação com mês e ano. 

Garantias Técnicas: Todo o material, terá que ser enviado a esta Prefeitura (Departamento de

Trânsito - Deptrans), no mais perfeito estado,

Todos os materiais terão uma garantia de 05 (cinco) anos, independentemente de intempérius ao

clima, quanto a sua durabilidade, seja na parte pintada ou na parte semi-refletiva. 
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