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ESPECIFICACAO TECNICA DE BOMBEIROS N° CCB-065/RES/15

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO

1. OBJETIVO
1.1. Esta especificacdo fixa as condigdes minimas exigiveis para o fornecimento de
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO, a ser utilizado pelo Corpo de Bom-

beiros da Policia Militar do Estado de Sdo Paulo.

2. CARACTERISTICAS GERAIS
2.1. O equipamento sera utilizado para interpretar automaticamente o tracado do
ECG do paciente e aplicar, mediante acionamento manual, o choque para reversdo de
parada cardiaca nos casos de fibrilagdo ventricular ou taquicardia ventricular sem pul-
SO.
2.1.1. O equipamento devera proporcionar:
2.1.1.1. onda bifésica para choque;
2.1.1.2. ajuste automatico de impedancia para o uso em adultos ou em criangas;
2.1.1.3. o choque para adultos devera ser de, no minimo, de 150 J;
2.1.1.4. o choque para criangas devera ser de, no minimo, de 50 J;
2.1.2. o equipamento devera possuir bateria recarregavel com carregador bivolt de selegdo auto-
matica de tensdo ou bateria descartavel (pega ou conjunto). A garantia (no caso de bateria recar-
regavel) ou a vida util (no caso de bateria descartavel) ndo podera ser inferior a 02 (dois) anos e
em sendo bateria descartavel devera ter capacidade que permita utilizagao do aparelho para, no
minimo, 200 choques ou 4 horas de tempo operacional quando nova, além de indicador de aviso
de bateria fraca, o qual deve permitir, no minimo, 6 choques ou 10 minutos de tempo de opera-
¢do quando acionado.
2.2. O peso do desfibrilador externo automatico com a bateria devera ser de, no maximo, 3,5
kg;
2.3. Cada equipamento devera ser fornecido com 30 pares de eletrodos autoadesivos descarta-
veis de desfibrilagdo ou eletrodo reutilizavel em quantidade suficiente para, no minimo, 30 aten-

dimentos, com o respectivo gel para utilizacao;



2.4. O equipamento deverd permitir registro em memoria de ECG continuo, eventos criticos e
procedimentos realizados;

2.5. O equipamento devera permitir a identificagdo automatica de fibrilagdo ventricular ou ta-
quicardia ventricular para dar o aviso de indicacao de choque;

2.6. Devera possibilitar, por meio de porta infravermelho, cartdo de memoria, USB ou bluetoo-
th, conexdo que atenda o sistema operacional “Windows 7 ou versao posterior” para acesso dos
dados da memoéria, permitindo a leitura posterior do tragado de ECG, procedimentos executados
e demais dados disponiveis para arquivo;

2.7. Para cada aparelho devera ser fornecido hardware e software necessarios para a transmis-
sdo dos dados descritos no item anterior;

2.8. Devera realizar auto teste periodico com avisos de bateria baixa e necessidade de manuten-
¢do;

2.9. Devera ter instrucao de voz em portugués do Brasil;

2.10. Possuir alto-falantes internos, sinais sonoros e botdo de choque com indicador luminoso;
2.11. Devera possuir indice de protegdo igual ou superior a IP 54, comprovado por entidade cer-
tificadora acreditada pelo INMETRO;

2.12. Devera possuir tempo de carga para aplicagdo de choque de, no maximo, doze segundos
para energia maxima com uma bateria nova totalmente carregada;

2.13. Cada equipamento devera ser entregue com manual de funcionamento e manutengdo em
portugués do Brasil;

2.14. Entregue com bolsa para transporte do desfibrilador que devera:

2.14.1. ser confeccionada, no minimo, em cordura 300 (trezentos), nylon 420 (quatrocentos e
vinte) ou outro material de qualidade superior;

2.14.2. ter compartimento interno para acessorios em modulo compacto, exceto para equipamen-
tos que possuam em sua propria estrutura, compartimento para os referidos acessorios;

2.14.3. ser resistente e impermeavel;

2.14.4. possuir algas de ombro com ajuste de tamanho e alga para transporte manual, a qual pode
ser suprida pela alga do proprio aparelho quando esta for projetada para tal uso em conjunto com

a bolsa.

3. GARANTIA E VALIDADE
3.1. O equipamento deverd possuir garantia contra defeitos de fabricagao de, no minimo, 02
(dois) anos;

3.2. A validade util dos eletrodos ndo poderd ser inferior a 12 meses, a contar do recebimento.

4. EMBALAGEM



4.1. Embalados individualmente e conter informacdes, conforme artigo 31 da Lei n° 8.078/90.

5. ENTREGA TECNICA:
5.1. A entrega técnica devera consistir em 01 (uma) instrugdo tedrica e pratica de no minimo 2
(duas) horas, com abordagem aos seguintes topicos:
5.1.1. funcionamento e manuseio do aparelho;
5.1.2. demonstragao de utilizagdo do aparelho;
5.1.3. inspecdo, conservacao € manutengdes basicas.
5.2. A entrega técnica se dara no Posto de Bombeiros de Birigui, sito 2 Rua Candi-
do Thomaz de Carvalho, N° 190 - Parque Paineiras - Birigui/SP, para no minimo 20
(vinte) Bombeiros militares, em data a ser pré-agendada pela comissdo de recebimen-

to de material;

6. PRESCRICOES DIVERSAS

6.1. O equipamento a ser fornecido devera possuir assisténcia técnica disponivel no Estado de
Sao Paulo, por empresa credenciada e autorizada pelo fabricante, durante o periodo de garantia;
6.2. O equipamento devera operar em conformidade com as recomendagdes para reanimagao
cardiopulmonar da American Heart Association de 2010, devendo ainda permitir as atualizagdes
em seu software que define a sequéncia de procedimentos de avaliacdo, reanimagdo cardiopul-
monar ¢ desfibrilacao;

6.3. As atualizagdes exigidas no item anterior devem ser fornecidas gratuitamente por um peri-
odo de 5 anos a contar da entrega definitiva do aparelho, e devera ser feita no maximo em até
seis meses apos a publicagdo de diretriz da American Heart Association que atualize os procedi-
mentos de reanimagao cardiopulmonar e desfibrilagao;

6.4. Comprovar a regularidade do produto na Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — AN-
VISA, a ser confirmado pela Comissdo Permanente de Licitagao.

6.5. A descri¢ao do item Siafisico, indicado nos autos do processo e utilizado na Oferta de
Compra e, ao término da licitagao, na Nota de Empenho, ¢ mera referéncia, devendo ser observa-
da a descrigdo integral do objeto, como consta nesta Especificacdo Técnica de Bombeiros.

Sao Paulo, 10 de maio de 2016.



